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1 引言 

 
工作文件第 3 號介紹了公共工程資料標準的最終標準，它是從公共工程資

料標準的標準草案，繼續對數據收集和分類而制定出來。 

 
在標準制定工作中，大部份的數據域是基於現有的政府表格和文件作為藍

本，因此，建議以 XML 數據模式來制定這些數據域的數據標準。另外，

還有一些數據域涵蓋了不同的信息源，如 Excel 文件格式、CSV 文件格式

和 XML 文件格式等，而這些文件格式已成為工業、本地或國際標準格

式，亦被廣泛接受作為信息交換格式。因此，在識別和分類這批數據域

上，花了不少的努力才能決定某些數據域是用 XML 數據模式來制定數據

標準和某些數據域是引用現行的標準或系統。 

 
這份文件提出了數據域的最終標準，乃根據 WPIS 項目工作小組及諮詢工

作小組檢討了 WPIS 數據域的標準草案後所提出的意見和回饋而編纂出

來。  
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2 工作文件 3 概覽 

工作文件第 3 號介紹 WPIS 最終標準，包括了 24 個數據域和 2 個規約。 

 
WPIS 的目的是達至建造業的現存標準，並歡迎私營部門的項目參與者和
建造業的相關者檢討本文所列的資料規定，及提出意見。 

 
本文件分為下列各部分：  

 第 1 節  引言，說明 WPIS 的目的。 
 第 2 節  工作文件 3 概覽，說明本工作文件各部份。 
 第 3 節  背景，描述了 WPIS 的目標。 
 第 4 節  工程項目資料標準，載述 WPIS 的定義。 
 第 5 節  WPIS 的開發，說明 WPIS 的開發過程。 
 第 6 節 WPIS 數據域的標準和編號之列表，包括那些應用本地及

國際標準的數據域。 
 第 7 節 完整的參考文件清單，列出在分析和模組 WPIS 數據域

時所用的文件或表格內容。 
 第 8 節 數據清單，闡述 所有 WPIS 數據域的元件清單。 
 第 9 節 WPIS 輔助設施的使用，闡述一系列運用 WPIS 的標準而

製作的軟件工具的清單。 
 第 10 節 WPIS 文件處理工作概覽，說明 WPIS 文件和發佈筆記。 
 第 11 節 PDF 電子表格文件概覽，說明 PDF 電子表格文件和發佈

筆記。 
 第 12 節 詞彙 
 第 13 節 諮詢工作小組(CWG)成員名單 
 附錄 A WPIS 參考文件，介紹在 WPIS 的 XML﹙可擴展置標語

言結構描述﹚設計的方法、命名和版本轉換。  
 附錄 B  WPIS 結構描述及模板資料庫發佈筆記，詳述 WPIS 模式

定義檔案及 WPIS 的模板。 
 附錄 C  PDF 電子表格參考文件，介紹 PDF 電子表格的機制和設

置，以及從 PDF 電子表格將數據轉換或提取至資料標準

相容數據檔案格式的方法。 
 附錄 D  電子表格結構描述及其關聯數據檔案資料庫的發佈筆

記，詳述 PDF 電子表格模板、PDF 電子表格結構描述，

以及轉換的數據檔案。 
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3 背景 

在建築相關的資訊裏，沒有一個標準和代表性的電子數據類型。如有需要

使用電子通信方式來交換通信和工程信息，工程的僱主、設計師及承建商

必須為每一個工程訂下具體協議的規約來分發或接收電子信件和資料。 
 
在紙張文件和無特定結構的電子文件裏的數據，是不能直接地用來重複使

用。需要人手從電子文件裏，運用複製和粘貼的技巧將數據抽取出來，或

者將紙張文件和電子文件上的數據，需要手動輸入至電腦系統。這樣的手

動操作不但沒有效率，而且又會因輸入錯誤或數據不準確而導致容易出

錯。因此，需要人手來驗證手動輸入的數據，這將帶來額外的成本。 
 

根據《建業圖新》報告書的第 69 項建議，香港特別行政區政府(政府)在
2005 年開始由當時的環境運輸及工務局 (ETWB) 著手制訂公共工程資料標

準 。 

 
惠普香港公司(HP)於 2005 年 8 月 15 日獲當時的環境運輸及工務局，即現

在的發展局 (DEVB) 委託，開展公共工程資料標準 (WPIS)，運用資訊科技

以電子通訊方式，為環境運輸及工務 (ETW) 部門轄下的公共工程制訂一套

資訊標準。 
 
WPIS 的宗旨為統一建造業所使用的數據域內的數據元件和數據結構，以

及數據檔案的數據標準，讓項目參與者能夠以電子方式交換公共工程的數

據，達致公開、可靠、互動操作的通訊效果。在建築行業上經廣泛採用

後，WPIS 將成為建築行業上的信息標準。 
 
WPIS 包括兩個規約及 24 個 WPIS 數據域 (WDDs)。WPIS 框架容許用戶在

WDD 無法滿足其工程使用需求時，自行界定所需的用戶自定數據域 
(UDD)。用戶可連結政府資訊科技總監辦公室的原始核心元件數據類型、

WDD 或其他 UDD，作為其 UDD 數據字段元素的數據類別。 
 

只要具備XML結構描述的知識，用戶可以使用文字編輯器，建立自己的

UDD數據結構描述檔案。此外，用戶也可參考政府資訊科技總監辦公室可

擴 充 標 示 語 言 結 構 描 述 設 計 及 管 理 指 引 1.3 版 
(http://www.ogcio.gov.hk/eng/infra/download/g55-2.pdf)，使用政府資訊科技

總 監 辦 公 室 商 業 資 料 建 模 表 單 1.0 版 
(http://www.xml.gov.hk/en/download/bim_v1_0.xls)及政府資訊科技總監辦公

室 可 擴 充 標 示 語 言 數 據 結 構 描 述 產 生 程 式 1.1 版 
(http://www.xml.gov.hk/en/download/schema_gen_scripts_v1_1.zip ， 自 行 編

寫及建構自己的UDD數據結構描述檔案。 
 
另外，在發展局設立的 WPIS 框架下，所開發的 WPIS 檔案編輯系統將刊

載於 WPIS 網站上供免費下載，以指導用戶界定其 UDD 數據元件組成名

http://www.ogcio.gov.hk/eng/infra/download/g55-2.pdf�
http://www.xml.gov.hk/en/download/bim_v1_0.xls�
http://www.xml.gov.hk/en/download/schema_gen_scripts_v1_1.zip�
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稱，或就其數據元件賦予數據類型，從而促使編輯 UDD 數據元件描述檔

案。 
 
UDD 名稱空間（可能是假設）為描述數據域的數據元件及其屬性名稱提

供了途徑，可確保以不同名稱空間指定的各個數據元件、屬性集及數據類

型截然不同。UDD 數據域的名稱空間將由用戶根據其自身機構的標準實

務確定，只要該 UDD 的數據文件的架構是符合 W3C 的 XML 架構標準。 
 
制定這些規約及數據域是分階段進行，發展經歷三個階段：原型標準、標

準草案和最終標準。HP 已經完成了開發原型標準和標準草案的數據域和

規約。 

 
本文件的重點是介紹 WPIS 數據域的最終標準。 
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4 公共工程資料標準 

WPIS 並非一套資訊科技電腦系統或數據電腦系統。WPIS 是一套能夠統一

建造業所使用的數據域內的數據元件和數據結構，以及數據檔案的數據標

準。 

 

WPIS 在建造業廣泛應用後，最終可為各項建築工程樹立業界的現存標

準。 

 

4.1 WPIS 數據域 
 

每個 WPIS 數據域均載有一系列的數據元件，而這些數據元件是按分層結

構排列。每個數據元件均可能存有某些限制。數據域可以衍生其他的數據

域 (Variant) 。 該 數 據 域 及 其 衍 生 數 據 域 將 構 成 一 個 WPIS 數 據 域

（WDD）。從一個數據域衍生出來的數據域稱為該數據域的子數據域。 

 

下圖顯示 WDD 數據域與其子數據域之間的相關性。數據域或其子數據域

數據模式檔案可視情況適當引入泛域數據結構描述（即圖中所示的 WDD 
Common）或其數據域內的共用數據結構描述（如圖中所示的 WDD-4 結

構描述）。 

 
 

W D D -
C o m m o n

W D D -1

W D D -3

W D D -2  W D D -4

W D D -2 .0  

W D D -2 .1  

W D D -3 .0 W D D -3 .1

W D D -1 .0 W D D -1 .1

W D D -4 .0

W D D -4 .1

 
 
 
 

某些數據元件不僅在一個 WDD 數據域出現，而且會在其子數據域內出

現。該等共用數據元件可建模為數據域內共用數據元件描述，並且指定為



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 6 頁 

該數據域內共用數據模式的特定數據結構，從而可以在該數據域及其子數

據域中重複使用並一致呈現。 

 

反觀某些數據元件不僅在一個 WDD 出現，還會在其他 WDD 中出現。該

等共用數據元件將建模為泛域數據元件描述，並且指定為所有數據域內共

用數據模式的特定數據結構，從而可以在不同數據域中重複使用並一致呈

現。 

 

4.2 WPIS數據域的設計 
 
大部分在 WPIS 的數據元件描述檔案將以 XML（可擴展標示語言）格式

進行編碼。對於某些數據域，如 WDD - 10 ：電腦輔助繪圖（CAD），地

理資訊系統（GIS）標準或者 WDD-21 ：山泥傾瀉資料等，在各政府部門

中或在行業內已有一套標準信息交換格式，因此，WPIS 將引用這些標準

信息交換格式，而它們未必是 XML 格式。  

 
設計數據元件描述及其相關檔案的 XML 編碼時，按照政府資訊科技總監

辦公室(OGCIO)所提供的電子政府互用架構內，「可擴充標示語言結構描

述設計及管理指引」第 1.3 版的第二部分、第四及第五節所述進行。 

 

政府資訊科技總監辦公室指引在第四節中，闡述商業資料建模(Business 
Information Modeling (BIM))的方法，並使用 BIM 方法分析 WDD。BIM 方
法可將文件(書面文件或數據檔案)拆解成數據元件模塊，就如建築元件一

樣，可用來重組成相應的數據域。結構複雜的數據元件可拆解成較簡單的

子元件，最終使各數據元件以分層架構排列，組成一個數據域。 

 

政府資訊科技總監辦公室指引的第五節中提供一個 XML 結構描述產生機

制，當中每個數據域的數據元件有個別複合數據類型，好讓所有複合數據

類型日後均可重用。 
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5 WPIS 的開發 

WPIS 的宗旨是能夠統一建造業所使用的數據域內的數據元件和數據結

構，以及數據檔案的數據標準，讓項目參與者能夠以電子方式交換公共工

程的數據，達致公開、可靠、互動操作的通訊效果。 
 

5.1 WPIS 數據域及規約 
 
最初，WPIS 將包括 2 個規約及 24 個 WPIS 數據域 (WDD)。這 2 個規約及 
24 個數據域如下： 

 
WDD 代碼 WDD 名稱 

WDD-1 工程合約概況數據 
WDD-2 文件概況 
WDD-3 數碼相簿 
WDD-4 意外報告 
WDD-5 稽查申請 
WDD-6 測試紀錄 
WDD-7 地盤指令 
WDD-8 地盤日常紀錄 
WDD-9 地盤勘測結果 
WDD-10 電腦輔助繪圖（CAD），地理資訊系統（GIS）標準 
WDD-11 資料查詢 

WDD-12 測試申請 

WDD-13 施工指示 

WDD-14 承建商呈報 

WDD-15 建造里程數據 

WDD-16 建築工料清單/工料定價表 

WDD-17 成本細分結構（CBS）標準/成本數據 

WDD-18 合同費率統計 

WDD-19 鋼筋條排程 

WDD-20 鑽孔資料 

WDD-21 山泥傾瀉資料 

WDD-22 雨量器 

WDD-23 項目管理及計劃數據 

WDD-24 知識管理資料發佈標準 

 
規約 描述 

DISS 發放規約是向其他系統/接收者發放符合 WPIS 標準的數

據文件時所使用的規約。 

DCON 數據轉換規約是符合 WPIS 標準的數據與專有數據互換
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時所使用的結構描述。 

 

 

5.2 公共工程資料標準（WPIS）的 開發階段 
 
WPIS 開發周期包括以下階段： 

1. 基線及標準原型； 
2. 標準草案； 
3. 公眾諮詢；及 
4. 最終標準。 
 

5.2.1 第一階段－基線及標準原型 

這是制訂 WPIS 的首個階段。具體流程包括審閱公共工程各常用表格的資

料收集要求，以及建造業相關者所提出的資料，作為 WPIS 原型的基礎。

此外，還會研究國際上特別就建造業開發的數據標準，作為界定標準原型

的參考資料。 

 
標準原型完成後，WPIS 項目工作小組各部門及諮詢工作小組成員(參見第

1.5 節)將應邀審視 WPIS 數據域和規約的各個標準原型是否具備充足的數

據字段，以及相關限制。 

 

5.2.2 第二階段－標準草案 

審閲發展局各部門及諮詢工作小組的意見和建議，繼而修改標準原型，以

制訂標準草案。 

 

5.2.3 第三階段－諮詢 

這個階段會向建造業介紹 WPIS 標準草案，並收集對草案的意見，尤其是

對於 WPIS 數據域及規約的各個標準原型的數據區的充分性及建造業業界

的要求和關注。 

 

5.2.4 第四階段－最終標準 

審閲諮詢所得的意見和建議，繼而修改標準草案，以制訂最終的 WPIS 標

準。 

 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 9 頁 

5.2.5 進展狀況 

惠普香港公司(HP)已經完成了制定原型標準，標準草案和諮詢階段。在制

定過程中，這些標準已經過了工務局各部門及諮詢工作小組成員的審查，

詳情請參閱 WPIS工作文件第 1.1 號, WPIS工作文件第 2.1 號 , WPIS工作文

件第 1.2 號 和 WPIS 工作文件第 2.2 號 。這份文件提出了最終標準的數據

域及規約，它詳細介紹了最終標準以XML架構的形式為基礎的數據域及在

其他的數據域建議引用現行標準或系統的理由。 

 

5.3 交付項目 
 
這份工作文件第 3 號涵蓋了關於 WPIS 數據域的最終標準的發展。儘管

WPIS 是擬制定用於公共工程項目，私營機構的工程參與者亦可採用 WPIS
來處理他們其他項目的數據交換。WPIS 旨在最終可為各項建築工程樹立

業界的現存標準。  
 

這份修訂的最終標準文件已包括早前項目工作小組和諮詢工作小組的成員

就草案標準( WPIS工作文件第 2.1 號  和 WPIS工作文件第 2.2 號) 所提出的

意見。 
 

WPIS 的最終標準將會由發展局公佈及張貼在發展局的網站上。 
 

一系列軟件(第 9 節 WPIS 軟件)將被開發出來，幫助組成 WPIS 兼容的數據

文件、定義使用者自定的數據域、自動分發 WPIS 的數據文件和使用者自

定數據域給有關接收者和他的後端電腦系統、轉換 WPIS / 使用者自定數

據域的兼容數據文件和專用數據文件之間的資料。部份軟件(即: WPIS 檔

案編寫程式, WPIS 檔案閱讀程式, WPIS 訊息系統)將張貼在發展局網站下

載。值得注意的是，WPIS 軟件並不是構成 WPIS 的一部分。使用 WPIS
軟 件 並 不 是 一 個 採 用 WPIS 的 先 決 條 件 。 WPIS 軟 件 是 針 對 運 行 於

Windows 2000 和 Windows XP 包括英文和中文版本上運行。 
 

http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 1.1 0.9.10.zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 1.1 0.9.10.zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 1.1 0.9.10.zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 1.1 0.9.10.zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 2.1 (Sep 2007).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 2.1 (Sep 2007).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 2.1 (Sep 2007).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 2.1 (Sep 2007).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS Batch 2 -Prototype Standard WP1.2 v0.12.doc�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS Batch 2 -Prototype Standard WP1.2 v0.12.doc�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS Batch 2 -Prototype Standard WP1.2 v0.12.doc�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS Batch 2 -Prototype Standard WP1.2 v0.12.doc�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS Batch 2 -Prototype Standard WP1.2 v0.12.doc�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/wpis_batch_2_current_version/WPIS WP2.2 - Working Paper 2.2 Main Document v0.7.doc�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/wpis_batch_2_current_version/WPIS WP2.2 - Working Paper 2.2 Main Document v0.7.doc�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/wpis_batch_2_current_version/WPIS WP2.2 - Working Paper 2.2 Main Document v0.7.doc�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/wpis_batch_2_current_version/WPIS WP2.2 - Working Paper 2.2 Main Document v0.7.doc�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 2.1 (Sep 2007).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 2.1 (Sep 2007).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 2.1 (Sep 2007).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/works_project_info/WPIS WP 2.1 (Sep 2007).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/wpis_batch_2_current_version/WPIS WP2.2 (May2008b).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/wpis_batch_2_current_version/WPIS WP2.2 (May2008b).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/wpis_batch_2_current_version/WPIS WP2.2 (May2008b).zip�
http://www.devb-wb.gov.hk/FileManager/EN/electronic_services/wpis_batch_2_current_version/WPIS WP2.2 (May2008b).zip�
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6 WPIS 數據域 

在 24 個 WPIS 數據域裏，某些數據域是以現有的政府或行業的標準表格來

進行模組，這些 WPIS 數據架構文件將以 XML(可擴展標記語言)格式來編

碼。至於其他的數據域，如 WDD-10: 電腦輔助繪圖（CAD），地理資訊

系統（GIS）標準或 WDD-21: 山泥傾瀉資料等，在政府部門或業界已經存

在數據交換的標準格式，而 WPIS 會引用這些數據交換的標準格式作為參

照代替。因此，24 個 WPIS 數據域可分為兩種類型：(一) 基於 XML 的數

據模式;和 (二) 參照現有的標準或系統。  

 
下表列出 WPIS 數據域最終標準總結和分類： 

 

基於 XML 的數據標準 
WDD 訊息名稱 

WDD-1 工程合約概況數據 
WDD-2 文件概況 
WDD-3 數碼相簿 
WDD-4 意外報告 
WDD-5 稽查申請 
WDD-6 測試紀錄 
WDD-7 地盤指令 
WDD-8 地盤日常紀錄 
WDD-9 地盤勘測結果 
WDD-11 資料查詢 
WDD-12 測試申請 
WDD-13 施工指示 
WDD-14 承建商呈報 
WDD-17 成本細分結構（CBS）標準/成本數據 
WDD-18 合同費率統計 
WDD-19 鋼筋條排程 
WDD-21 山泥傾瀉資料 
WDD-22 雨量器 
WDD-23 項目管理及計劃數據 

參照現有的標準或系統 
WDD 訊息名稱 

WDD-10 電腦輔助繪圖（CAD），地理資訊系統（GIS）標準 
WDD-15 建造里程數據 
WDD-16 建築工料清單/工料定價表 
WDD-20 鑽孔資料 
WDD-24 知識管理資料發佈標準 
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6.1 WPIS 數據域及子域 
WPIS 數據域及子域在下列列表中加以識別。 

 
WDD 代

碼 
WDD 名稱 訊息代碼 訊息名稱 

WDD-1.0 工程合約概況 WDD-1 工程合約概況數

據 WDD-1.1 工程合約摘要 
WDD-2 文件概況 WDD-2.0 文件概況 
WDD-3 數碼相簿 WDD-3.0 數碼相簿 

WDD-4.0 受傷報告 
WDD-4.1 每月建築意外統計摘要 
WDD-4.2 僱員補償摘要 
WDD-4.3 意外初步報告 
WDD-4.4 致命意外補充資料 
WDD-4.5 危險事故報告 
WDD-4.6 船舶傷亡報告 

WDD-4 意外報告 

WDD-4.7 死亡及喪失工作能力通知 
WDD-5 稽查測量申請 WDD-5.0 稽查測量申請 

WDD-6.0 混凝土立方測試登記冊 
WDD-6.1 排水測試 
WDD-6.2 砂土密度檢定 
WDD-6.3 泥土壓實測試摘要 
WDD-6.4 預應力結構的張拉測試記錄 
WDD-6.5 排水管道水測試記錄 

WDD-6 測試記錄 
 

WDD-6.6 軸承及膨脹接合表現記錄 
WDD-7 地盤指令 WDD-7.0 地盤指令 

WDD-8.0 地盤工程日誌 
WDD-8.1 惡劣天氣報告 
WDD-8.2 計日工作每日記錄 

WDD-8 地盤日常記錄 

WDD-8.3 計日工作每月摘要 
WDD-9 地盤勘測結果 WDD-9.0 地盤勘測結果 

WDD-10.0 電腦輔助繪圖（CAD） WDD-10 電腦輔助繪圖

（CAD），地理

資訊系統

（GIS）標準 

WDD-10.1 地理資訊系統（GIS）標準 

WDD-11.0 承建商申請信息查詢 (RFI) WDD-11 資料查詢 
WDD-11.1 工程師對承建商的申請信息的回

應 (RFI) 
WDD-12.0 地盤現場土壤測試 表- 表格 2511
WDD-12.1 瀝青的材料測試申請表 -表格

2112 

WDD-12 測試申請 

WDD-12.2 骨料測試申請表-表格 2113 
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WDD 代
碼 

WDD 名稱 訊息代碼 訊息名稱 

WDD-12.3 鋪路地磚路測試申請表 -表格

2317 
WDD-12.4 鋼筋測試申請表 - 表格 2403 
WDD-12.5 各類鋼筋抽樣測試申請表 - 表格

2404 
WDD-12.6 鑄鐵排水管道測試申請表 - 表格

2405 
WDD-12.7 收集樣本及混凝土對化學測試申

請表 - 表格 2201 
WDD-12.8 收集樣本及土壤對化學測試申請

表 - 表格 2202 
WDD-12.9 收集樣本及由工務試驗所提供的

陶製或混凝土鋪路面磚的測試申

請表 -表格 2316 
WDD-12.10 收集樣本及對甲級混凝土鋪路面

磚、花崗岩、人造花崗岩的鋪路

路面材料測試申請表 - 表格 2319
WDD-12.11 收集鋼筋用作土工加固物料樣本

及扁鋼測試申請表 (為工務試驗

所用) - 表格 2407 
WDD-12.12 收集鋼筋樣本及由工務試驗所承

辦商提供的測試申請表 -表格

2408 
WDD-12.13 收集樣本及工務試驗所鋼纜測試

申請表 - 表格 2410 
WDD-12.14 建材成品測試的登記表 - 表格

2007 
WDD-12.15 校正及檢查零件佩件申請表 - 表

格 2017 
WDD-12.16 收集鐵網樣本申請表 - 表格 2409
WDD-12.17 土壤樣本提供合符國際標準的化

學測試申請表 - 表格 2509 
WDD-12.18 土壤測試申請表 - 表格 2510 

WDD-13.0 GF 521 施工指示信息 
WDD-13.1 更改施工指示 
WDD-13.2 更改施工指示的標準信件 

WDD-13 施工指示 

WDD-13.3 當前財務報表 
WDD-14.0 承建商的一般提交 WDD-14 承建商呈報 
WDD-14.1 家具和設備應退還承建商的庫存

記錄表 
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WDD 代
碼 

WDD 名稱 訊息代碼 訊息名稱 

WDD-14.2 瀝青材料運送到工程 / 地盤地點

的記錄表格 
WDD-14.3 強制性公積金通知表格 
WDD-14.4 引爆手收費細節 
WDD-14.5 承建商的設計提交 
WDD-14.6 承建商的材料提交 

WDD-15 建造里程數據 WDD-15.0 施工里程碑的數據 
WDD-16 建築工料清單/

工料定價表 
WDD-16.0 建築工料清單/工料定價表 

WDD-17 成本細分結構

（CBS）標準/成

本數據 

WDD-17.0 現時的摘要 

WDD-18.0 合同費率統計 WDD-18 合同費率統計 
WDD-18.1 合同費率資料 

WDD-19 鋼筋條排程 WDD-19.0 鋼筋條排程 
WDD-20 鑽孔資料 WDD-20.0 鑽孔資料 
WDD-21 山泥傾瀉資料 WDD-21.0 山泥傾瀉資料 
WDD-22 雨量器 WDD-22.0 雨量器 

WDD-23.0 索償統計 
WDD-23.1 索償註冊 

WDD-23 項目管理及計劃

數據 
WDD-23.2 索償的合約資料 

WDD-24 知識管理資料發

佈標準 
WDD-24.0 知識管理資料發佈標準 
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7 文件庫存 

本節提供了一個文件庫存，記錄了那些被用作分析和模組的數據域所需的

數據資料或樣本文件。那些基於 XML 編碼架構的數據域，樣本文件從各

種渠道收集得來並進行了研究，包括: 建築地盤安全手冊 (CSSM)、工程管

理手册 (PAH)及發展局和工務部門的工務工程相關文件。那些參照現有的

標準或系統的數據域，從不同的相關機構、政府部門和商界企業裏收集和

研究了那些現有的標準或系統的文件，亦庫存在這裡。 

下表列出了樣本文件或系統數據，用作分析和發展最終標準的數據域。 

 
數據域 訊息名稱 數據收集和參考 參考來源 

WDD-1 工程合約概

況數據 
1. 環境運輸及工務局各部門的工程

合約概況網頁 
2. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-

合約細節摘要 

發展局 及 土
木工程拓展署

WDD-2 文件概況 商界書信文件樣本 Ove Arup 

WDD-3 數碼相簿 工件簡介中的合約進度照片樣本的

數碼相簿 
發展局 

WDD-4 意外報告 1. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-
受傷報告表 

2. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-
每月建築意外統計摘要 

3. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-
僱員補償摘要 

4. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-
僱員補償摘要 

5. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-
意外初步報告 

6. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-
致命意外補充資料 

7. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-
危險事故報告 

8. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-
船舶傷亡報告 

9. 《建築地盤安全手冊》第 9 章-
僱主呈報僱員死亡或引致僱員死

亡或喪失工作能力的意外的通知

發展局 

WDD-5 稽查測量申

請 
《土木工程管理手册》附錄 7.9-稽
查/測量檢查申請表 

土木工程拓展

署 
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數據域 訊息名稱 數據收集和參考 參考來源 
WDD-6 測試記錄 

 
《土木工程管理手册》附錄 7 土木工程拓展

署 
WDD-7 地盤指令 土木工程管理手册》附錄 7.5-地盤

指令表 
土木工程拓展

署 
WDD-8 地盤日常記

錄 
業界地盤工程日誌樣本和 《土木工

程管理手册》附錄 7 
Ove Arup 及 
土木工程拓展

署 
WDD-9 地盤勘測結

果 
業界地盤勘測結果文件樣本 Ove Arup 

WDD-10 電腦輔助繪

圖

（CAD），

地理資訊系

統（GIS）

標準 

參考標準: 
 
1. CAD Standard for Works Project 

1.02.00, September 2002 
(http://www.devb-
wb.gov.hk/FileManager/EN/electr
onic_services/comp_aid_draft_sta
ndard/cad_standard/cswp%20v1.0
2.00.pdf) 

 
2. Implementation of Data 

Alignment Measures for the 
Alignment of Planning, Lands and 
Public Works Data – Final Report 
(Volume 2F) Inventory of GIS 
Maps, March 2004 
(http://www.devb-
plb.gov.hk/eng/publication/pdf/frv
2F.pdf) 

 

 
 
工務科, 發展

局 
 
 
 
 
 
 
規劃地政科, 
發展局 

WDD-11 資料查詢 建築顧問使用的申請表格: 
 
3. 承建商申請信息查 
4. 工程師對承建商的申請信息的回

應 
 

Ove Arup 

WDD-12 測試申請 基於工務試驗所的 19 份申請表格: 
 
1. 地盤現場土壤測試表- 表格 2511
2. 瀝青的材料測試申請表 -表格

2112 
3. 骨料測試申請表-表格 2113 
4. 鋪路地磚路測試申請表 -表格

2317 
5. 鋼筋測試申請表 - 表格 2403 
6. 各類鋼筋抽樣測試申請表 - 表格

工務試驗所, 
土木工程拓展

署 
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數據域 訊息名稱 數據收集和參考 參考來源 
2404 

7. 鑄鐵排水管道測試申請表 - 表格

2405 
8. 收集樣本及混凝土對化學測試申

請表 - 表格 2201 
9. 收集樣本及土壤對化學測試申請

表 - 表格 2202 
10. 收集樣本及由工務試驗所提供的

陶製或混凝土鋪路面磚的測試申

請表 -表格 2316 
11. 收集樣本及對甲級混凝土鋪路面

磚、花崗岩、人造花崗岩的鋪路

路面材料測試申請表 - 表格 2319 
12. 收集鋼筋用作土工加固物料樣本

及扁鋼測試申請表 (為工務試驗

所用) - 表格 2407 
13. 收集鋼筋樣本及由工務試驗所承

辦商提供的測試申請表 -表格

2408 
14. 建材成品測試的登記表 - 表格

2007 
15. 校正及檢查零件佩件申請表 - 表

格 2017 
16. 收集鐵網樣本申請表 - 表格 2409 
17. 收集樣本及工務試驗所鋼纜測試

申請表 - 表格 2410 
18. 土壤樣本提供合符國際標準的化

學測試申請表 - 表格 2509 
19. 土壤測試申請表 - 表格 2510 
 

WDD-13 施工指示 根據政府表格 GF521 和三份從工程

管理手册(PAH 2006 Edition)識別出

來: 
 
1. GF 521 施工指示信息 
2. 更改施工指示 
3. 更改施工指示的標準信件 
4. 當前財務報表 
 

政府物流服務

署及土木工程

拓展署 

WDD-14 承建商呈報 根據從工程管理手册(PAH 2006 
Edition)裏的四份表格，以及三份來

自業界: 
 
工程管理手册表格: 

土木工程拓展

署及 Ove 
Arup 
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數據域 訊息名稱 數據收集和參考 參考來源 
附錄 7.8 – 家具和設備應退還承建

商的庫存記錄表 
附錄 7.15 – 瀝青材料運送到工程 / 

地盤地點的記錄表格 
附錄 7.41 – 強制性公積金通知表

格 
附錄引爆手收費細節 

 
建築顧問所使用的申請表格: 
1. 承建商的設計提交 
2. 承建商的材料提交，及 
3. 承建商的一般提交 
 

WDD-15 建造里程數

據 
參考業界的提交建設里程碑數據： 
 
1. 建造里程碑數據的 CSV 格式 
 

Microsoft 及 
Primavera 

WDD-16 建築工料清

單/工料定價

表 

參考工務部門的建築工料清單/工料

定價表的標準: 
 
1. ETWB TCW 19/2005 Appendix E  
 

發展局 

WDD-17 成本細分結

構（CBS）

標準/成本數

據 

根據從工程管理手册(PAH 2006 
Edition)裏的表格: 
1. Appendix 9.10 – Running Abstract 
 

土木工程拓展

署 

WDD-18 合同費率統

計 
參考合同合同費率系統數據: 
 
1. Works Group of  Departments 

Contract Rate Database System 
User Manual  

 

發展局 

WDD-19 鋼筋條排程 根據從工程管理手册(PAH 2006 
Edition)裏的表格: 
 
1. Appendix 7.13 – Bar Bending 

Schedule 

土木工程拓展

署 

WDD-20 鑽孔資料 參考現行標準: 
    
1. The Association of Geotechnical 

and Geoenvironmental Specialists 
(AGS) Electronic Transfer of 
Geotechnical and 
Geoenvironmental Data (Edition 
3.1) including addendum May 

AGS  
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數據域 訊息名稱 數據收集和參考 參考來源 
2005  

 

WDD-21 山泥傾瀉資

料 
參考 Slope Information System Data: 
 
1. Building Department PNAP 168 

Version 2 
(http://hkss.cedd.gov.hk/hkss/eng/
download/pnap168/appendix.zip) 

2. The associated documents for 
updating SIS 
(http://hkss.cedd.gov.hk/hkss/eng/
download/pnap168/index.htm) 

 

BD 

WDD-22 雨量器 參考 GEO (Geotechnical Engineering 
Office) System Data: 
 
1. GEO Raingauge Sample Data 
2. GEO Data Disclaimer  
 

GEO, 土木工

程拓展署 

WDD-23 項目管理及

計劃數據 
根據從拓展處使用的三份表格: 
 
1. 表格 A – 索償統計 
2. 表格 C – 索償註冊 
3. 表格 D – 索償的合約資料 
 

港島及離島拓

展處，九龍拓

展處，新界東

拓展處，新界

西及北拓展

處，土木工程

拓展署 
WDD-24 知識管理資

料發佈標準 
參考現行標準: 
 
1. RSS Specification 

(http://www.rssboard.org/rss-
specification) 

 

W3C 

http://hkss.cedd.gov.hk/hkss/eng/download/pnap168/appendix.zip�
http://hkss.cedd.gov.hk/hkss/eng/download/pnap168/appendix.zip�
http://hkss.cedd.gov.hk/hkss/eng/download/pnap168/index.htm�
http://hkss.cedd.gov.hk/hkss/eng/download/pnap168/index.htm�
http://www.rssboard.org/rss-specification�
http://www.rssboard.org/rss-specification�
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8 數據清單 

以 XML 為基礎的數據域，數據清單包含一系列可組成電子訊息的數據元
件。換言之，電子訊息是數據元件的分層結構。某一數據元件的分層結構

（或數據類型）是由相應的數據類型作為代表。這些數據類型可以重新

用來界定「用戶定義數據域」（UDD）(參見第 7 節）中的其他數據元

件。最高層的數據元件稱為根數據元件，而其數據類型稱為根數據類
型。 

以下各節中每個數據結構表都說明了每個訊息的分層結構。表中的每一行

都描述一個數據元件及其所代表的數據類型。每一行包括五欄： 

 
(a) 第一欄是級別編號，表明數據元件的分層次序。最高層的編號 1 是數

據域的根數據元件。第二層的編號（如 1.3）表示根數據元件中的第三

個數據元件。若數據元件 1.3 是一個復合數據元件，它包含其他子元

件，而第三層內的第二個數據元件的編號將會是 1.3.2。下圖說明了典

型的排序規範。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(b) 第二欄是數據元件的名稱。 

(c) 第三欄說明代表數據元件結構的數據類型。數據類型是原始核心元件

類型 1或WDD定義的複雜數據類型。為免某一數據類型在數據清單不

同地方重復擴展數據結構，該數據類型的數據結構只可首次在訊息中

出現時擴充一次。例如，簽署類型的數據結構只可在簽署類型（例

如：完成個人簽署）的第一個數據元件中擴充一次，而在之後的簽署

元件（例如：確認個人簽署）不可擴充。 

(d) 第四欄說明有關數據元件的局限。這欄說明數據元件是必要的（即非

可空）或非必要的（即可空），以及數據元件將出現一次或多次。如

數據元件是必要的，用戶必須為該元件輸入一個非空（即非空白）

值。反之，如數據元件是非必要的，用戶可以選擇不為該元件輸入數

值。數據結構表中所列出的數據元件將顯示在 WPIS 檔案編寫程式

（參見第 8.1.1 節）中，以便輸入數據。除數據元件是必要或非必要

外，數據如有其他局限（例如：文本元件的字段長度），也將說明。

歡迎私營項目參與者和業界就這些數據作出檢討和提出意見。 

                                                 
1 核心構件類型在特區政府互用性架構界定為商業資料模式的基本數據類型 

 根數據構件 

 第 3 層數據

構件 

1

1.1 1.2 1.3

1.1.1 1.1.2 1.2.2 1.3.1 1.3.2 1.3.3

第 2 層數據構

件 
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(e) 第五欄描述數據元件的定義。 
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8.1 WPIS 數據域 

8.1.1 WDD-1 工程合約概況數據 

該數據域載有工程或合約的基本資料，例如委托人、期限、目標、地點、

工程及合約號碼等，並可用作工程/合約的數據清單。WDD-1 包含以下兩

項訊息： 

1. WDD-1.0 工程合約概況；及 
2. WDD-1.1 工程合約摘要 

8.1.1.1 WDD-1.0 工程合約概況訊息 

工程合約概況包含工程的詳細資料，包括敏感的數據元件，例如：成本、

預期及實際開工與竣工日期、工程進度等。 

我們已分析以下各部門網頁，以界定工程合約概況訊息的數據元件。 

 
部門 網址 網頁 

基本工程〈興建中〉 
建築署 

http://www.archsd.gov.hk
基本工程〈規劃中〉 

土木工程拓展署 http://www.cedd.gov.hk 主要現有工程 
渠務署 http://www.dsd.gov.hk 防洪工程 

環境保護署 
http://www.epd.gov.hk 正在進行的建造工程 

 
主要工程 

路政署 
http://www.hyd.gov.hk 

主要項目 
運輸署 http://www.td.gov.hk 工程合約 

正在進行的水務署基本工程合約 
水務署 

http://www.wsd.gov.hk 
新聞稿及招標通告 
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下 表 包 含 WDD-1.0 工 程 合 約 概 況 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-1.0-1.0.xsd 及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-1.0-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Project Contract Profile Project Contract 

Profile  
- 公共工程／合約概況文件。 

1.1 Project Contract 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約編號，是該項目／合約的

識別符。 
1.2 Project Contract Title Text  必須填寫／1

次 
公共工程／合約的標題。 

1.3 Objective Text  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約的目標。 

1.4 Works Location Text  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約的施工地點。 

1.5 Type Text  必須填寫／1
次 

公共工程／合約類別，例如防洪、社會福

利等。 
1.6 Building Type Text  選擇性填寫／

1 次 
所建造建築物類別，例如康樂、罪犯自新

服務、邊境設施等。 
1.7 Scope Text  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約的範圍。 

1.8 Progress Text  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約的進度。 

1.9 Cost Amount  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約的金錢價值。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-1.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-1.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.10 Consultant Name  選擇性填寫／

多次 
公共工程／合約顧問的姓名／名稱。 

1.11 Contractor Name  選擇性填寫／

多次 
公共工程／合約承建商的名稱。 

1.12 Award Date Date  選擇性填寫／

1 次 
批出公共工程／合約的日期。 

1.13 Commencement Date Quarter Date  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約開始日期的有關資料。 

1.13.1 Day Numeric  選擇性填寫／

1 次 
最小數值 ＝ 1, 
最大數值 ＝ 
31 

某一日在月份中的具體日子。 

1.13.2 Month Numeric  選擇性填寫／

1 次 
最小數值 ＝ 1, 
最大數值 ＝ 
12 

某一日所屬月份。 

1.13.3 Quarter Numeric  選擇性填寫／

1 次 
最小數值 ＝ 1, 
最大數值 ＝ 4

某一日所屬季度。 

1.13.4 Year Numeric  選擇性填寫／

1 次 
總數位 ＝ 4 

某一日所屬年度。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.14 Anticipated Completion 

Date 
Quarter Date  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約預期完成日期的有關資

料。 
1.15 Actual Completion Date Quarter Date  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約完成日期的有關資料。 

1.16 Duration Project Contract 
Duration  

選擇性填寫／

多次 
公共工程／合約的期限。 

1.16.1 Project Contract Section Text  必須填寫／1
次 

公共工程／合約的分段。 

1.16.2 Duration Measure  必須填寫／1
次 

公共工程／合約某一特定分段的期限。 

1.17 Website URI  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約的網站。 

1.18 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約的相關備註。 

1.19 Contact Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約聯絡人的姓名。 

1.20 Contact Person 
Organization 

Name  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約聯絡人所屬企業機構。 

1.21 Contact Person Address Text  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約聯絡人的地址。 

1.22 Contact Person 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約聯絡人的電話號碼。 

1.23 Client Organization Name  必須填寫／1
次 

公共工程／合約的客戶企業機構 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.24 Client Office Name  必須填寫／1

次 
公共工程／合約客戶的辦事處。 

1.25 Client Division Name  必須填寫／1
次 

公共工程／合約客戶的相關部門。 

1.26 Resident Engineer Name  選擇性填寫／

1 次 
公共工程／合約駐地盤工程師姓名。 

1.27 Sub Contract Contract 
No 

Text  選擇性填寫／

多次 
公共工程／合約的分包合約。 
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8.1.1.2 WDD-1.1 工程合約摘要訊息 

工程合約摘要只包含非敏感的數據元件。以下為《建築地盤安全手冊》第

9 章所載的合約摘要詳情表。 
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下表包含WDD-1.1 工程合約摘要訊息的數據結構。詳細結構描述定義、相關代碼表及XML數據模板檔案可分別登錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-1.1-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-1.1-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-1.1-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Project Contract 

Summary 
Project Contract 
Summary  

- 公共工程／合約摘要文件。 

1.1 Project Contract 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

工程／合約編號。 

1.2 Project Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
工程／合約標題。 

1.3 Client Organization Name  必須填寫／1
次 

公共工程／合約的客戶企業機構。 

1.4 Client Office Name  必須填寫／1
次 

公共工程／合約客戶的辦事處。 

1.5 Client Division Name  必須填寫／1
次 

公共工程／合約客戶的相關部門。 

1.6 Contractor Name  必須填寫／1
次 

公共工程／合約承建商的名稱。 

1.7 Project Contract Sum Amount  必須填寫／1
次 

公共工程／合約的金錢價值。 

1.8 Commencement Date Date  必須填寫／1
次 

公共工程／合約的開始日期。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-1.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-1.1-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-1.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9 Anticipated Completion 

Date 
Date  必須填寫／1

次 
公共工程／合約的預期完成日期。 

1.10 Project Officer Officer  必須填寫／1
次 

負責公共工程／合約的項目主管的有關資

料。 
1.10.1 Name Name  必須填寫／1

次 
項目主管的姓名。 

1.10.2 Title Text  必須填寫／1
次 

項目主管的職銜。 

1.10.3 Telephone Number Text  必須填寫／1
次 

項目主管的電話號碼。 

1.10.4 Fax Number Text  必須填寫／1
次 

項目主管的傳真號碼。 

1.11 Resident Site Staff Officer  必須填寫／1
次 

負責公共工程／合約的駐地盤人員的有關

資料。 
1.12 Works Nature Code 必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
B,R,W,G,P,S,L
,I,E 

公共工程／合約的工程性質。 

1.13 Project Contract Type Code 必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
C,B,T,S,M,D 

公共工程／合約的類別。 

1.14 Safety Plan Indicator Boolean  必須填寫／1
次 

指示公共工程／合約是否涵括任何安全計

劃的標示。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.15 PFSS Indicator Boolean  必須填寫／1

次 
指示公共工程／合約是否隸屬安全獎勵計

劃的標示。 
1.16 ISAS Indicator Boolean  必須填寫／1

次 
指示公共工程／合約是否隸屬獨立安全稽

核計劃的標示。 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：工程合約摘要／工作性質 
代碼 描述 
B 建築 
R 道路及渠務 
W 水務工程 
G 土力工程 
P 海港工程 
S 地盤平整 
L 綠化工程 
I 場地勘探 
E 機電工程 

 
數據元件：工程合約摘要／工程合約類別 
代碼 描述 
C 土木工程 
B 建築 
T 地產租用期 
S 專家 
M 維修保養 
D 設計及建造 
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8.1.2 WDD-2 文件概況 

該數據域可界定文件的索引數據或元數據，所載的數據元件亦是所有電

子文件管理系統常用的數據元件。屬於該數據域的文件包括信件、備忘

錄、會議記錄、呈交文件、電郵或任何電子檔案。 

我們曾以通訊文件樣本作分析，有關文件的封面相若，主要內容則各不

相同，亦無特定的結構機構。在進行建模時，我們將封面設為文件頁

首，而整個電子通訊檔案則以附件檔案建模。有些文件附有回覆顯示標

簽，標明是否需要回覆通訊。此外，通訊一般附有發送人的職稱和簽

名，兩者可以電子簽名代替。WDD-2 只包含一項訊息： 

1. WDD-2.0 文件概況 
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8.1.2.1 WDD-2.0 文件概況 

WDD 2.0 文件概況的數據結構詳列於下表。詳細的結構描述定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-2.0-1.0.xsd ，而

XML數據模板檔案則載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-2.0-1.0.tplt。該等資料亦詳載於附件B 「WPIS結構描述

及模板資料庫發佈筆記」。 

 

層級 數據構成 類型 限制 定義 
1 Document Profile Document Profile  - 將予交換的文件槪況檔案。 
1.1 Document Date Date  選擇性填寫／

1 次 
文件編製日期。 

1.2 Sender Reference Identifier  選擇性填寫／

1 次 
文件的送件人參考編號。 

1.3 Recipient Reference Identifier  選擇性填寫／

1 次 
文件的收件人參考編號。 

1.4 Sender Name Name  必須填寫／1
次 

送件人名稱。 

1.5 Sender Title Text  選擇性填寫／

1 次 
送件人職銜。 

1.6 Sender Organization Name  選擇性填寫／

1 次 
送件人所屬機構。 

1.7 Sender Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
送件人電話號碼。 

1.8 Sender Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
送件人傳真號碼。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-2.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-2.0-1.0.tplt�
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層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.9 Sender Email Address Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
送件人電郵地址。 

1.10 Sender Website URI  選擇性填寫／

1 次 
送件人網址。 

1.11 Recipient Recipient  必須填寫／多

次 
文件收件人。 

1.11.1 Name Name  必須填寫／1
次 

收件人名稱。 

1.11.2 Organization Name  選擇性填寫／

1 次 
收件人所屬機構。 

1.11.3 Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
收件人傳真號碼。 

1.11.4 Email Address Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
收件人電郵地址。 

1.12 CC Recipient Recipient  選擇性填寫／

多次 
文件副本收件人。 

1.13 BCC Recipient Recipient  選擇性填寫／

多次 
文件秘密副本收件人。 

1.14 Project Contract 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
與文件有關的工程／合約的識別符。 

1.15 Subject Caption Text  選擇性填寫／

1 次 
文件標題。 

1.16 Message Body Message Body  必須填寫／1
次 

數據檔案的訊息內容。 
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層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.16.1 Attachment File Name Name  必須填寫／1

次 
載有訊息內容的隨附檔案名稱。 

1.17 Attachment File Name Name  選擇性填寫／

多次 
文件隨附檔案的名稱。 

1.18 Digital Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
文件數碼簽署。 
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8.1.3 WDD-3 數碼相簿 

該數據域可統一數碼相片、圖片及相關描述等數據，例如：日期、地點、

描述及目的。相片可以是某個工程或合約的進度相片。 

WDD-3 只包含一項訊息： 

1. WDD-3.0 數碼相簿 
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8.1.3.1 WDD-3.0 數碼相簿訊息 

以下為合約進度照片數碼相簿表格樣式： 
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下表包含WDD-3.0 數碼相簿訊息的數據結構。詳盡的結構描述定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-3.0-1.0.xsd ，

而XML數據模板檔案載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-3.0-1.0.tplt，並詳載於附件B 「WPIS結構描述及模板資

料庫發佈筆記」。 

 

層級 數據構成 類型 限制 定義 
1 Digital Album Digital Album  - 數碼相簿文件 
1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1

次 
就其編製數碼相簿的合約的識別符。 

1.2 Contract Title Text  必須填寫／1
次 

就其編製數碼相簿的合約的標題。 

1.3 Contractor Name  必須填寫／1
次 

就其編製數碼相簿的合約的承建商。 

1.4 Date Date  必須填寫／1
次 

編製數碼相簿的日期。 

1.5 Photograph Count Count  必須填寫／1
次 

數碼相簿內的相片數目。 

1.6 Item Album Item  必須填寫／多

次 
數碼相簿的項目。 

1.6.1 Attachment Image Name  必須填寫／1
次 

相簿項目附件名稱。 

1.6.2 Description Text  必須填寫／1
次 

相簿項目的文字描述。 

1.7 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
有關數碼相簿的備註。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-3.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-3.0-1.0.tplt�
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層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.8 Preparing Person 

Signature 
Signature  選擇性填寫／

1 次 
編製數碼相簿人士簽署。 

1.9 Preparing Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
編製數碼相簿人士職銜。 

1.10 Preparing Person Name Name  必須填寫／1
次 

編製數碼相簿人士姓名。 
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8.1.4 WDD-4 意外報告 

該數據域所載的意外報告節錄自建築地盤安全手冊 (表格 2 -- 僱員補償條

例( 第 2 8 2 章)第 1 5 條， 及僱主呈報僱員死亡或引致僱員死亡或喪失工作

能力的意外的通知)，其他數據元件則從每月建築安全統計摘要中擷取。 

The WDD-4 數據域包含以下八項訊息： 

1. WDD-4.0 受傷報告 

2. WDD-4.1 每月建築意外統計摘要 

3. WDD-4.2 僱員補償摘要 

4. WDD-4.3 意外初步報告 

5. WDD-4.4 致命意外補充資料 

6. WDD-4.5 危險事故報告 

7. WDD-4.6 船舶傷亡報告 

8. WDD-4.7 死亡及喪失工作能力通知 
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8.1.4.1 WDD-4.0 受傷報告訊息 

以下為《建築地盤安全手冊》第九章所載的受傷報告表格： 
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下表包含WDD-4.0 受傷報告訊息的數據結構。詳盡的結構描述定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.0-1.0.xsd，

相 當 代 碼 表 載 於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.0-1.0_codelist.xml ， 而 XML 數 據 模 板 檔 案 載 於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.0-1.0.tplt，並詳載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 

 

層級 數據構成 類型 限制 定義 
1 Injury Report Injury Report  - 受傷報告文件。 
1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1

次 
就其呈報受傷事故的地盤合約的識別符。 

1.2 Injury Reference 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

受傷事故的參考編號。 

1.3 Injured Worker Injured Worker  必須填寫／1
次 

受傷事故涉及的工人。 

1.3.1 Surname Name  必須填寫／1
次 

受傷工人姓氏。 

1.3.2 Given Name Name  必須填寫／1
次 

受傷工人名字。 

1.3.3 Age Numeric  必須填寫／1
次 

受傷工人年齡。 

1.3.4 Gender Code  必須填寫／1
次 
字符長度 = 1, 
類型 ＝ M,F,U

顯示性別的代碼 （M=男， F=女， U=不

詳） 

1.3.5 Imported Labourer 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

顯示受傷工人是否外勞的標示。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.0-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.0-1.0.tplt�
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層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.3.6 Construction Site 

Experience 
Measure  必須填寫／1

次 
受傷工人在建築地盤工作的經驗。 

1.3.7 Current Site Duration Measure  必須填寫／1
次 

受傷工人在目前建築地盤工作的時間。 

1.4 Employer Name  必須填寫／1
次 

受傷工人的僱主名稱。 

1.5 Accident Date Date  必須填寫／1
次 

意外發生的日期。 

1.6 Anticipated Injury 
Severity 

Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 1,2,3 

估計受傷工人的受傷嚴重程度。 

1.7 Sick Leave Start Date Date  選擇性填寫／

1 次 
受傷工人病假的開始日期。 

1.8 Sick Leave End Date Date  選擇性填寫／

1 次 
受傷工人病假的結束日期。 

1.9 Injured Worker Trade Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,11,12,
21,22,23,24,25,
26,27,28,29,30,
31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40,
41,42,43,44,45,
46,47,48,49,50,
51,52,60 

受傷工人所從事的行業。 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 46 頁 

層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.10 Other Injured Worker 

Trade Specification 
Text  選擇性填寫／

1 次 
受傷工人所從事其他行業的說明。 

1.11 Accident Location Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 

意外發生的地點。 

1.12 Other Accident 
Location Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
意外發生的其他地點說明。 

1.13 Worker Injury Worker Injury  必須填寫／1
次 

工人的受傷情況。 

1.13.1 Detail Worker Injury Detail  必須填寫／多

次 
工人受傷的詳細資料。 

1.13.1.1 Injury Nature Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,1
9,20 

工人受傷的性質。 
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層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.13.1.2 Body Part Injured Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
21,22,23,24,25,
26,31,32,33,34,
35,36,37,41,42,
43,44,45,46,47,
51,52,53,54,55,
56,60 

工人身體的受傷部位。 

1.13.2 Other Injury Nature 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工人身體的受傷部位的其他說明。 

1.13.3 Other Body Part Injured 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工人其他損傷的性質説明。 

1.14 Accident Type Code  必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,1
9,20,21 

意外類別。 

1.15 Other Accident Type 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
意外類別的其他說明。 

1.16 Worker Falling Height Measure  選擇性填寫／

1 次 
工人跌落的高度。 
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層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.17 Agent Involved Code  必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,1
9 

意外所涉及的媒介物。 

1.18 Other Agent Involved 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
意外所涉及的其他媒介物説明。 

1.19 Agent Involved Other 
Machinery 

Text  選擇性填寫／

1 次 
意外所涉及媒介物的其他機器。 

1.20 Work Type Performed Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,1
9,20,21,22,23,2
4,25,26,27,28,2
9 

意外中受傷工人所從事的工作類別。 

1.21 Other Work Type 
Performed Specification

Text  選擇性填寫／

1 次 
意外中受傷工人所從事的其他工作類別的

説明。 
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層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.22 Unsafe Action Code  必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18,1
9,20,21 

發生意外時採取的不安全行為。 

1.23 Other Unsafe Action 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
註明發生意外時採取的其他不安全行為。 

1.24 Unsafe Condition Code  必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,1
4,15,16,17,18 

引致發生意外的不安全情況。 

1.25 Other Unsafe Condition 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
註明引致發生意外的其他不安全情況。 

1.26 Personal Factor Code  必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7 

意外涉及的個人因素。 

1.27 Other Personal Factor 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
註明意外涉及的其他個人因素。 
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層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.28 Machinery Involved Code  必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12,13,1
4 

意外涉及的機器。 

1.29 Other Machinery 
Involved Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
註明意外涉及的其他機器。 

1.30 Construction Machinery 
Involved 

Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7 

意外涉及的建築機器。 

1.31 Other Construction 
Machinery Involved 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
註明意外涉及的其他建築機器。 

1.32 Accident Brief Account Text  選擇性填寫／

1 次 
意外始末簡述。 

1.33 Avoid Accident 
Recurrence Action 

Text  選擇性填寫／

1 次 
為了避免再次發生類似意外而應採取或已

採取的措施。 
 

1.34 Completing Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
填寫受傷報告人士的簽署。 

1.35 Completing Person 
Signature Date 

Date  必須填寫／1
次 

填寫受傷報告人士簽署該報告的日期。 

1.36 Completing Person Title Text  必須填寫／1
次 

填寫受傷報告人士的職銜。 
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層級 數據構成 類型 限制 定義 
1.37 Completing Person 

Name 
Name  必須填寫／1

次 
填寫受傷報告人士的姓名。 

1.38 Acknowledging Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
受傷報告核准人的簽署。 

1.39 Acknowledging Person 
Signature Date 

Date  必須填寫／1
次 

受傷報告核准人簽署該報告的日期。 

1.40 Acknowledging Person 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

受傷報告核准人姓名。 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：受傷報告／受傷工人／性別 
代碼 描述 
M 男性 
F 女性 
U 性別不詳 

 
數據元件：受傷報告／工傷／受傷性質 
代碼 描述 
1 擦傷 
2 截斷 
3 窒息 
4 燙傷(受熱) 
5 其他類型燒傷 
6 撞傷及瘀傷 
7 腦震盪及其他內傷 
8 割傷 
9 脫臼 
10 壓傷 
11 電擊 
12 骨折 
13 刺傷 
14 扭傷 
15 凍傷 
16 中毒及吸入氣體 
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17 受刺激 
18 惡心 
19 多處受傷 
20 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／工傷／身體受傷部位 
代碼 描述 
21 頭部 - 頭顱／頭皮 
22 頭部 - 眼 
23 頭部 - 耳 
24 頭部 - 口／牙齒／嘴唇 
25 頭部 - 鼻 
26 頭部 - 臉／面頰／下巴 
31 頸部及軀幹 - 頸 
32 頸部及軀幹 - 背 
33 頸部及軀幹 - 胸 
34 頸部及軀幹 - 腹 
35 頸部及軀幹 - 軀幹 
36 頸部及軀幹 - 盤骨／腹股溝 
37 頸部及軀幹 - 腰 
41 上肢 – 手指 
42 上肢- 手／手掌 
43 上肢 - 前臂 
44 上肢 - 手肘 
45 上肢 - 上臂 
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46 上肢 - 肩膀 
47 上肢 - 手腕 
51 下肢 - 臀 
52 下肢 - 大腿 
53 下肢 - 膝 
54 下肢 - 小腿 
55 下肢 – 腳踝 
56 下肢 - 腳／腳趾 
60 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／估計傷勢嚴重程度 
代碼 描述 
1 輕傷(毋須住院治療或住院治療不超過 24 小時) 
2 重傷(住院治療超過 24 小時) 
3 死亡 

 
數據元件：受傷報告／受傷工人所屬工種 
代碼 描述 
1 半熟練技工／普通工人 – 丈量員 
2 半熟練技工／普通工人 - 混凝土幫工 
3 半熟練技工／普通工人 - 鑽孔幫工 
4 半熟練技工／普通工人 - 挖泥工 
5 半熟練技工／普通工人 - 雜工  
11 管理層／管工 – 經理／地盤工程師／總管工 
12 管理層／管工 – 工頭 
21 技工 - 竹棚工 
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22 技工 - 鋼筋屈紮工 
23 技工 - 砌磚工 
24 技工 – 樓宇設施／機電工 
25 技工 - 木工(護木) 
26 技工 - 木工(釘板工人) 
27 技工 - 混凝土工 
28 技工 - 建造／電氣機械設備技工或裝配工 
29 技工 – 潛水員 
30 技工 - 地渠工／敷喉管工 
31 技工 - 拆卸工 
32 技工 - 普通焊接工 
33 技工 - 細木工 
34 技工 - 平水工 
35 技工 - 海面建造機械操作工 
36 技工 – 砌石工 
37 技工 - 金屬工 
38 技工 - 金屬棚架工 
39 技工 - 髹漆及裝飾工 
40 技工 - 打樁工 
41 技工 - 機械設備操作工(建築地盤升降機及其他機械) 
42 技工 - 機械設備操作工(推土機械) 
43 技工 - 機械設備操作工(升降機及吊機) 
44 技工 - 機械設備操作工(打樁) 
45 技工 - 機械設備操作工(隧道) 
46 技工 - 批盪工 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 56 頁 

47 技工 - 水喉工 
48 技工 - 氣鑽操作工 
49 技工 - 索具工(叻□)／金屬模板裝嵌工 
50 技工 - 結構鋼架工 
51 技工 - 卡車及其他車輛駕駛員 
52 技工 - 隧道工 
60 其他(具體說明，例如保安／看守員) 
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數據元件：受傷報告／意外發生地點 
代碼 描述 
1 屋頂／天台 
2 升降機槽／室内工程 
3 樓梯／通道 
4 坑道／地下／地庫 
5 隧道／污水渠／排水管／明渠 
6 梯子 
7 外部工程／棚架／吊船 
8 屈鐵工場 
9 預製／預應力工場 
10 樓層／樓層口 
11 臨時支架及模板 
12 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／意外類別 
代碼 描述 
1 受困於物件之内或物件之間 
2 提舉或搬運／人力提舉／人力處理／非機器處理物件時受傷 
3 滑倒、絆倒或在同一高度跌倒 
4 人體從高處墮下●(具體說明)米 
5 與固定或不動的物件踫撞 
6 與移動的物件踫撞 
7 踏在物件／釘子上 
8 暴露於有害物質中或接觸有害物質(例如毒氣、有毒及腐蝕性物質) 
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9 觸電或接觸放出的電流 
10 受困於倒塌或翻側的物件 
11 遭移動或墮下的物件撞擊 
12 遭移動中的車輛撞倒／交通意外 
13 觸及運行中的機器或機器正在製造的物件 
14 遇溺或窒息 
15 火警／燒傷 
16 爆炸受傷 
17 灰塵／異物進入眼睛 
18 手動工具意外 
19 壓傷／掩埋 
20 機器操作事故 
21 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／涉及的媒介物 
代碼 描述 
1 吊重／運輸設備  
2 手提動力工具或手動工具 
3 其他機器(具體說明) 
4 處理或貯存的物料／產品 
5 在梯上或高空作業 
6 坑渠、沙井或其他密閉空間 
7 可移動的容器或任何類別的包裝物 
8 樓面、地面、樓梯或任何工作面 
9 氣體、蒸氣、塵埃或煙霧 
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10 供電系統、設有線路裝置的器具或設備 
11 車輛或相聯的設備或機器 
12 建築模板、模板及臨時支架 
13 釘子、裂片或碎屑 
14 棚架／吊船 
15 坑道／地下工程 
16 斜坡 
17 鋼條／棒 
18 喉管 
19 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／所從事的工作類別 
代碼 描述 
1 混凝土傾注 
2 木器工程 
3 玻璃工程 
4 拗鋼筋 
5 竹棚工程 
6 金屬棚架工程 
7 油漆 
8 批盪 
9 電焊／氣焊 
10 搭建板模 
11 鋪砌磚塊 
12 沉箱工程 
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13 坑道工程 
14 安裝氣體輸送管 
15 安裝水管 
16 安裝電線 
17 處理物料 
18 安裝升降機 
19 斜坡工程 
20 混合工程 
21 拆卸工作 
22 道路施工 
23 搭建架構支架 
24 臨時支架 
25 表面處理 
26 切割 
27 打樁 
28 終飾工程 
29 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／不安全行爲 
代碼 描述 
1 在未獲授權的情況下工作 
2 未能固定物件 
3 致使安全裝置失效 
4 於移動或危險的設備上工作 
5 使用不安全設備／不安全使用設備 
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6 採用不安全位置或姿勢 
7 以不安全的速度操作或工作 
8 不安全地裝卸、擺放物件、混合混凝土等 
9 沒有戴頭盔 
10 沒有穿著合適工鞋 
11 沒有戴眼罩 
12 沒有戴口罩 
13 沒有穿著合適制服 
14 沒有發出警告或適當信號 
15 嬉鬧 
16 吸煙／燃燒 
17 沒有使用腰帶式／全身式安全帶 
18 沒有戴手套 
19 使用不合適／沒有使用通道 
20 大意 
21 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／不安全情況 
代碼 描述 
1 無保護裝置 
2 保護裝置失效 
3 穿著不正確的工衣／工鞋 
4 不正確保護／沒有保護 
5 通風不良 
6 照明不足 
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7 不正確程序 
8 工作範圍、交通不安全等 
9 不安全工序或工作方法 
10 工作場所整理欠佳 
11 並無安裝警報系統 
12 工具、機器或物料殘缺不全 
13 積存／儲存不當 
14 天氣惡劣 
15 工作空間／工作平台不足 
16 地面濕滑 
17 工具及保護設備欠缺 
18 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／個人原因 
代碼 描述 
1 態度／動機不正確 
2 缺乏專業知識或技能 
3 生理缺陷 
4 另一位人士的不安全行爲 
5 疲倦／疲勞過度 
6 粗心 
7 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／涉及的機器 
代碼 描述 
1 吊斗吊重機／物料吊重機／建築地盤升降機 
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2 流動平台 
3 塔式起重機(天秤) 
4 流動起重機 
5 安裝在貨車上的起重機 
6 液壓起重機 
7 吊船 
8 工作吊板 
9 打樁機 
10 鑽探機 
11 拗鋼筋機 
12 混凝土攪拌機 
13 風泵／風鼓 
14 其他(具體說明) 

 
數據元件：受傷報告／涉及的建築機器 
代碼 描述 
1 倒泥卡車 
2 搬土機 
3 挖土機 
4 推土機 
5 平土機 
6 壓土機 
7 其他(具體說明) 
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8.1.4.2 WDD-4.1 每月建築意外統計摘要訊息 

以下為《建築地盤安全手冊》第 9 章所載的每月建築意外統計摘要表： 
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下表包含WDD-4.1 每月建築意外統計摘要訊息的數據結構。詳盡的模式定義、相關代碼表及XML數據模板檔案可分別登錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.1-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.1-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.1-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Construction Accident 

Statistics Monthly 
Summary 

Construction Accident 
Statistics Monthly 
Summary  

- 每月建築意外統計摘要文件。 

1.1 Reporting Month Numeric  必須填寫／1
次 
最小數值 ＝ 1, 
最大數值 ＝ 
12 

每月建築意外統計摘要的編製月份。 

1.2 Reporting Year Numeric  必須填寫／1
次 
總數位 ＝ 4 

每月建築意外統計摘要的編製年度。 

1.3 PCAS Last Summary 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示特定每月建築意外統計摘要是否為可

向 PCAS 系統輸入數據的最新摘要的標

示。 
1.4 Client Organization Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,7 

建築地盤的客戶機構。 

1.5 Client Office Text  必須填寫／1
次 

建築地盤的客戶辦事處。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.1-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6 Client Division Text  必須填寫／1

次 
建築地盤的客戶部門。 

1.7 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

編製每月意外統計摘要所涉及建築地盤的

合約識別符。 
1.8 Fatal Accident Count Count  必須填寫／1

次 
本月發生的致命意外宗數。 

1.9 Dangerous Occurrence 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

本月發生的危險事故宗數。 

1.10 Current Month 
Reportable Accident 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

本月發生的導致喪失工作能力超過 3 日的

須予報告意外宗數。  

1.11 Cumulative Total 
Reportable Accident 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

累積已發生導致喪失工作能力超過 3 日的

須予報告意外宗數總計。 

1.12 Current Month Accident 
Lost Man Day 

Quantity  必須填寫／1
次 

本月因發生意外導致損失工日日數。 

1.13 Previous Accident 
Current Month Lost 
Man Day 

Quantity  必須填寫／1
次 

過往月份因發生意外導致當月損失工日日

數。 

1.14 Previous Accident 
Cumulative Total Lost 
Man Day 

Quantity  必須填寫／1
次 

過往月份因發生意外導致損失工日累積總

數。 

1.15 Submitted Form 2B 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

本月已向勞工處提交的表 2B 份數，涉及

喪失工作能力三日或以下。 
1.16 LD Inspection Count Count  必須填寫／1

次 
本月勞工處進行視察的次數。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.17 Current Month 

Improvement Notice 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

本月勞工處發出的敦促改善通知書數目。 

1.18 Cumulative Total 
Improvement Notice 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

勞工處發出的敦促改善通知書累積總數。 

1.19 Current Month 
Suspension Notice 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

本月勞工處發出的暫時停工通知書數目。 

1.20 Cumulative Total 
Suspension Notice 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

勞工處發出的暫時停工通知書累積總數。 

1.21 Current Month Certified 
Sum 

Amount  必須填寫／1
次 

本月經核准的金額。 

1.22 Cumulative Total 
Certified Sum 

Amount  必須填寫／1
次 

經核准金額的累積總數。 

1.23 Excavator Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業挖土機工人工作的工日及工時數。 

1.23.1 Man Day Quantity  選擇性填寫／

1 次 
所涉及的工日日數。 

1.23.2 Man Hour Quantity  選擇性填寫／

1 次 
所涉及的工時數。 

1.24 Labourer Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業工人工作的工日及工時數。 

1.25 Management Man Hour Quantity  選擇性填寫／

1 次 
專業經理／總管工／工頭工作的工時數。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.26 Bamboo Scaffolder 

Effort 
Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業竹棚工工作的工日及工時數。 

1.27 Bar Bender Fixer Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業鋼筋屈紮工工作的工日及工時數。 

1.28 Bricklayer Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業砌磚工工作的工日及工時數。 

1.29 Building Service 
Electrical Mechanical 
Worker Effort 

Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業屋宇裝備工／機電工工作的工日及工

時數。 

1.30 Carpenter Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業木工工作的工日及工時數。 

1.31 Concretor Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業混凝土工工作的工日及工時數。 

1.32 Plant Mechanic Fitter 
Effort 

Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業機械技工／裝配工工作的工日及工時

數。 
1.33 Drainlayer Mainlayer 

Effort 
Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業地渠工／敷喉管工工作的工日及工時

數。 
1.34 General Welder Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業普通焊接工工作的工日及工時數。 

1.35 Metal Worker Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業金屬工工作的工日及工時數。 

1.36 Plant Equipment 
Operator Effort 

Effort  選擇性填寫／

1 次 
機械設備操作工工作的工日及工時數。 

1.37 Plasterer Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業批盪工工作的工日及工時數。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.38 Plumber Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業水喉工工作的工日及工時數。 

1.39 Pneumatic Driller Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業氣鑽操作工工作的工日及工時數。 

1.40 Rigger Metal Formwork 
Errector Effort 

Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業索具工(叻□)／金屬模板裝嵌工工作

的工日及工時數。 
1.41 Tunnel Worker Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
專業隧道工工作的工日及工時數。 

1.42 Other Effort Effort  選擇性填寫／

1 次 
其他工種工人工作的工日及工時數。 

1.43 Current Month Total 
Effort 

Effort  必須填寫／1
次 

本月工人工作的工日及工時總數。 

1.44 Cumulative Total Effort Effort  必須填寫／1
次 

工人工作的工日及工時累積總數。 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：每月建築意外統計摘要／客戶機構 
代碼 描述 
1 建築署 ArchSD 
2 土木工程拓展署 CEDD 
3 渠務署 DSD 
4 機電工程署EMSD 
5 路政署 HyD 
7 水務署 WSD 

http://hk.wrs.yahoo.com/_ylt=A8tU32kbnltGH4QBcnizygt.;_ylu=X3oDMTB2cXVjNTM5BGNvbG8DdwRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZAM-/SIG=11ggpobp2/EXP=1180495771/**http%3A/www.emsd.gov.hk/emsd/�
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8.1.4.3 WDD-4.2 僱員補償摘要訊息 

以下為《建築地盤安全手冊》第 9 章所載的僱員補償摘要表： 
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下 表 包 含 WDD-4.2 僱 員 補 償 摘 要 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 盡 的 模 式 定 義 、 相 關 代 碼 表 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.2-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.2-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.2-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Employee 

Compensation 
Summary 

Employee 
Compensation 
Summary  

- 僱員補償摘要文件。 

1.1 Reporting Month Numeric  必須填寫／1
次 
最小數值 ＝ 1, 
最大數值 ＝ 
12 

摘要的編製月份。 

1.2 Reporting Year Numeric  必須填寫／1
次 
總數位 ＝ 4 

摘要的編製年度。 

1.3 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

僱員受傷所在建築地盤的合約識別符。 

1.4 Contract Title Text  必須填寫／1
次 

僱員受傷所在建築地盤的合約名稱。 

1.5 Completing Person 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

填寫僱員補償摘要人員的姓名。 

1.6 Completing Person 
Telephone Number 

Text  必須填寫／1
次 

填寫僱員補償摘要人員的電話號碼。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.2-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.2-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.2-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.7 Employee 

Compensation 
Employee 
Compensation  

必須填寫／多

次 
僱員補償摘要。 

1.7.1 Reference Number Identifier  必須填寫／1
次 

僱員補償的參考編號。 

1.7.2 Injured Employee Name Name  必須填寫／1
次 

受傷僱員的姓名。 

1.7.3 Injury Date Date  必須填寫／1
次 

僱員受傷當日的日期。 

1.7.4 Sick Leave End Date Date  必須填寫／1
次 

受傷僱員病假結束日期。 

1.7.5 Man Day Lost Quantity  必須填寫／1
次 

因受傷而損失的工日日數。 

1.7.6 Permanent Incapacity 
Percentage 

Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 1,2,3 

代碼指一名受傷僱員被勞工處確定為永久

喪失工作能力的百分比。 

1.7.7 Paid Sick Leave 
Compensation 

Amount  必須填寫／1
次 

已支付予一名受傷僱員的病假補償。 

1.7.8 Paid Permanent 
Incapacity 
Compensation 

Amount  必須填寫／1
次 

已支付予一名受傷僱員的永久喪失工作能

力補償。 

1.7.9 Total Paid 
Compensation 

Amount  必須填寫／1
次 

已支付予一名受傷僱員的補償總額。 

 

此訊息所用的代碼細列如下： 
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數據元件：僱員補償摘要／僱員補償／永久喪失工作能力百分比 
代碼 描述 
1 0% 
2 <= 5% 
3 > 5% 
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8.1.4.4 WDD-4.3 意外初步報告訊息 

以下為《建築地盤安全手冊》第 9 章所載的意外初步報告表： 
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下 表 包 含 WDD-4.3 意 外 初 步 報 告 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 盡 的 模 式 定 義 及 有 關 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.3-1.0.xsd 及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.3-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Preliminary Accident 

Report 
Preliminary Accident 
Report  

- 意外初步報告文件。 

1.1 Recipient Name  必須填寫／1
次 

意外初步報告收件人的姓名／名稱。 

1.2 Client Name  必須填寫／1
次 

發生意外的建築地盤客戶的名稱。 

1.3 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

發生意外的建築地盤的合約識別符。 

1.4 Contract Title Text  必須填寫／1
次 

發生意外的建築地盤的合約名稱。 

1.5 Contractor Name  必須填寫／1
次 

發生意外的建築地盤的承建商名稱。 

1.6 Accident Location Text  必須填寫／1
次 

意外發生的地點。 

1.7 Accident Date Time Date Time  必須填寫／1
次 

意外發生的日期及時間。 

1.8 Accident Nature Brief 
Account 

Text  必須填寫／1
次 

意外的性質及簡述。 

1.9 Sketch Sketch  必須填寫／1
次 

意外的草圖。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.3-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.3-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9.1 Attachment File Name Name  必須填寫／1

次 
所附草圖的檔案名稱。 

1.10 Injured Deceased 
Worker Count 

Count  必須填寫／1
次 

受傷／死亡工人數目。 

1.11 Injured Deceased 
Worker 

Preliminary Accident 
Report Injured 
Deceased Worker  

必須填寫／多

次 
受傷／死亡工人的有關資料。 

1.11.1 Name Name  必須填寫／1
次 

受傷／死亡工人的姓名。 

1.11.2 Age Numeric  必須填寫／1
次 

受傷／死亡工人的年齡。 

1.12 Injury Seriousness 
Damage Extent 

Text  必須填寫／1
次 

受傷嚴重程度或損壞程度。 

1.13 Accident Probable 
Cause 

Text  選擇性填寫／

1 次 
引發意外的可能原因。 

1.14 Avoid Accident 
Recurrence Measure 

Text  選擇性填寫／

1 次 
為避免地盤再次發生同類意外而採取／擬

採取的措施。 
1.15 Affected Works 

Progress 
Text  必須填寫／1

次 
意外對工程進度的影響。 

1.16 Contractor Report 
Attached Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示是否附上承建商報告的標示。 

1.17 Contractor Report Contractor Report  選擇性填寫／

1 次 
承建商的意外報告。 

1.17.1 Attachment File Name Name  必須填寫／1
次 

所附承建商報告的檔案名稱。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.18 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
有關意外的備註。 

1.19 Reporting Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
意外呈報人簽署。 

1.20 Reporting Person 
Signature Date 

Date  必須填寫／1
次 

意外呈報人簽署意外初步報告的日期。 

1.21 Reporting Person Title Text  必須填寫／1
次 

意外呈報人職銜。 

1.22 Reporting Person Name Name  必須填寫／1
次 

意外呈報人姓名。 

1.23 Reporting Person 
Telephone Number 

Text  必須填寫／1
次 

意外呈報人的電話號碼。 
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8.1.4.5 WDD-4.4 致命意外補充資料訊息 

以下為《建築地盤安全手冊》第 9 章所載的致命意外補充資料表： 
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下表包含WDD-4.4 致命意外補充資料訊息的數據結構。詳盡的模式定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.4-
1.0.xsd ，而XML數據模板檔案可登錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.4-1.0.tplt瀏覽，附件B 「WPIS結構描述及

模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Fatal Accident 

Supplementary 
Information 

Fatal Accident 
Supplementary 
Information  

- 致命意外補充資料文件。 

1.1 Sender Name Name  必須填寫／1
次 

致命意外補充資料送件人姓名。 

1.2 Sender Title Text  必須填寫／1
次 

致命意外補充資料送件人職銜。 

1.3 Sender Organization Text  必須填寫／1
次 

與致命意外補充資料送件人有關聯的機

構。 
1.4 Sender Telephone 

Number 
Text  必須填寫／1

次 
致命意外補充資料送件人的電話號碼。 

1.5 Report Date Date  必須填寫／1
次 

呈報致命補充資料的日期。 

1.6 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

致命意外發生所在建築地盤的合約的識別

符。 
1.7 Contract English Title Text  必須填寫／1

次 
致命意外發生所在建築地盤的合約的英文

名稱。 
1.8 Contract Chinese Title Text  必須填寫／1

次 
致命意外發生所在建築地盤的合約的中文

名稱。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.4-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.4-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.4-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9 Accident Date Date  必須填寫／1

次 
致命意外發生的日期。 

1.10 Deceased Worker Deceased Worker  必須填寫／1
次 

在致命意外中死亡的工人的有關資料。 

1.10.1 English Name Name  選擇性填寫／

1 次 
死亡工人的英文姓名。 

1.10.2 Chinese Name Name  選擇性填寫／

1 次 
死亡工人的中文姓名。 

1.10.3 Age Numeric  必須填寫／1
次 

死亡工人的年齡。 

1.10.4 Next Kin Next Kin  選擇性填寫／

1 次 
死亡工人的最近親。 

1.10.4.1 Name Name  必須填寫／1
次 

最近親姓名。 

1.10.4.2 Relationship Text  必須填寫／1
次 

最近親與該名人士的關係。 

1.10.4.3 Address Text  必須填寫／1
次 

最近親的地址。 

1.10.4.4 Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
最近親的電話號碼。 

1.10.5 Minor Child Count Count  選擇性填寫／

1 次 
死亡工人未成年子女的人數。 

1.10.6 Adult Child Count Count  選擇性填寫／

1 次 
死亡工人成年子女的人數。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.11 Digital Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
致命意外補充資料的簽署。 

1.12 CC Organization Name  必須填寫／1
次 

致命意外補充資料的副本寄至機構的名

稱。 
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8.1.4.6 WDD-4.5 危險事故報告訊息 

以下為《建築地盤安全手冊》第 9 章所載的呈報危險事故表格： 
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下 表 包 含 WDD-4.5 危 險 事 故 報 告 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 盡 的 模 式 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.5-1.0.xsd 及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.5-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Dangerous Occurrence 

Report 
Dangerous Occurrence 
Report  

- 呈報危險事故文件。 

1.1 Industrial Undertaking 
Name Address 

Text  必須填寫／1
次 

發生危險事故的工業經營的名稱及地址。 

1.2 Dangerous Occurrence 
Date Time 

Date Time  必須填寫／1
次 

危險事故發生的日期及時間。 

1.3 Dangerous Occurrence 
Nature 

Text  必須填寫／1
次 

危險事故的性質。 

1.4 Circumstance Text  必須填寫／1
次 

危險事故發生的現場情況。 

1.5 Structural Plant Damage Text  必須填寫／1
次 

危險事故對樓宇、機器或設備造成的損

毀。 
1.6 Casualty Indicator Boolean  必須填寫／1

次 
指示危險事故是否造成傷亡的標示。 

1.7 Suspended Work Extent Text  必須填寫／1
次 

危險事故造成的停工程度。 

1.8 Reporting Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
危險事故呈報人簽署。 

1.9 Reporting Person 
Signature Date 

Date  必須填寫／1
次 

危險事故呈報人簽署有關報告的日期。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.5-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.5-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.10 Reporting Person Title Text  必須填寫／1

次 
危險事故呈報人的職銜。 

1.11 Company Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
危險事故呈報人所屬機構的簽署。 
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8.1.4.7 WDD-4.6 船舶傷亡報告訊息 

以下為《建築地盤安全手冊》第 9 章所載的船舶傷亡報告表格： 
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下 表 包 含 WDD-4.6 船 舶 傷 亡 報 告 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 盡 的 模 式 定 義 、 相 關 代 碼 表 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.6-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.6-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.6-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Shipping Casualty 

Report 
Shipping Casualty 
Report  

- 船舶傷亡報告文件。 

1.1 Accident Type Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
C,G,F,I,O 

船舶傷亡所屬意外類別。 

1.2 Other Accident Type 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
船舶傷亡的其他意外類別說明。 

1.3 Own Vessel Vessel  必須填寫／1
次 

有關本船的資料。 

1.3.1 Name Name  必須填寫／1
次 

船隻名稱。 

1.3.2 Type Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
P,C,N,B,T,O 

船隻類別。 

1.3.3 Other Type 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
其他船隻類別說明。 

1.3.4 Registry Port Name  必須填寫／1
次 

船隻的註冊港口。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.6-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.6-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.6-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.5 Licence Number Identifier  必須填寫／1

次 
船隻的牌照號碼。 

1.3.6 Nationality Text  必須填寫／1
次 

船隻所屬國籍。 

1.3.7 Gross Ton Measure  必須填寫／1
次 

船隻的總噸位。 

1.3.8 Condition Text  必須填寫／1
次 

船隻的狀況。 

1.4 Own Vessel Master Vessel Master  必須填寫／1
次 

本船船長的有關資料。 

1.4.1 Name Name  必須填寫／1
次 

船長姓名。 

1.4.2 Nationality Text  必須填寫／1
次 

船長的國籍。 

1.4.3 Certificate Number Identifier  必須填寫／1
次 

船長的證書號碼。 

1.4.4 Certificate Issuing 
Authority 

Name  必須填寫／1
次 

向船長簽發證書的機構名稱。 

1.5 Hong Kong Licenced 
Pilot 

Name  選擇性填寫／

1 次 
本船香港持牌領港員的姓名。 

1.6 Accident Date Time Date Time  必須填寫／1
次 

發生意外的日期及時間。 

1.7 Accident Position Text  必須填寫／1
次 

意外發生的位置。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8 Other Involved Vessel 

Name 
Name  選擇性填寫／

多次 
意外涉及的其他船隻的名稱。 

1.9 Tide Direction Text  選擇性填寫／

1 次 
意外發生時的潮汐方向。 

1.10 Tide Force Numeric  選擇性填寫／

1 次 
意外發生時的潮汐強度。 

1.11 Wind Direction Text  選擇性填寫／

1 次 
意外發生時的風向。 

1.12 Wind Force Measure  選擇性填寫／

1 次 
意外發生時的風力。 

1.13 Weather State Text  選擇性填寫／

1 次 
意外發生時的天氣狀況 

1.14 Visibility Text  選擇性填寫／

1 次 
意外發生時的能見度。 

1.15 Own Vessel Exhibited 
Light 

Text  選擇性填寫／

1 次 
本船對外照射的燈光。 

1.16 Other Vessel Exhibited 
Light 

Text  選擇性填寫／

1 次 
來船對外照射的燈光。 

1.17 Own Vessel Sound 
Signal 

Text  選擇性填寫／

1 次 
本船發出的聲號。 

1.18 Other Vessel Sound 
Signal 

Text  選擇性填寫／

1 次 
來船發出的聲號。 

1.19 Own Vessel Course 
Speed First Sighting 
Collided Object 

Text  選擇性填寫／

1 次 
最初發現與之踫撞的來船、碼頭、海岸或

浮標時本船的航向及航速。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.20 Collided Object First 

Sighted Distance 
Bearing 

Text  選擇性填寫／

1 次 
最初發現與之踫撞的來船、碼頭、海岸或

浮標時的距離及其所在方位。 

1.21 Damage Text  選擇性填寫／

1 次 
本船或其他財産的損毀情況。 

1.22 Accident Account Text  選擇性填寫／

1 次 
意外始末，包括原因及採取的避免措施。 

1.23 Reporting Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
船舶傷亡呈報人署署。 

1.24 Reporting Person 
Signature Date 

Date  必須填寫／1
次 

船舶傷亡呈報人簽署有關報告的日期。 

1.25 Reporting Person Title Text  必須填寫／1
次 

船舶傷亡呈報人的職銜。 

1.26 Reporting Person Name Name  必須填寫／1
次 

船舶傷亡呈報人姓名。 

1.27 Reporting Person 
Address 

Text  必須填寫／1
次 

船舶傷亡呈報人的地址。 

 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：船舶傷亡報告／本船／類別 
代碼 描述 
P 客船 
C 貨船 
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N 貨櫃船 
B 散貨船 
T 油輪 
O 其他（具體說明） 

 
數據元件：船舶傷亡報告／意外類別 
代碼 描述 
C 踫撞 
G 擱淺 
F 沉沒 
I 失火 
O 其他（具體說明） 
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8.1.4.8 WDD-4.7 死亡及喪失工作能力通知 

以下為《建築地盤安全手冊》第 9 章所載僱主呈報僱員死亡或引致僱員死亡或

喪失工作能力的意外的通知： 
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下表包含WDD-4.7 死亡及喪失工作能力通知訊息的數據結構。詳盡的模式定義、相關代碼表及XML數據模板檔案可分別登錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.7-1.0.xsd 、 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.7-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.7-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Death Incapacity Notice Death Incapacity 

Notice  
- 死亡／喪失工作能力通知文件。 

1.1 Reporting Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
意外呈報人簽署。 

1.2 Reporting Person 
Signature Date 

Date  必須填寫／1
次 

意外呈報人簽署死亡／喪失工作能力通知

的日期。 
1.3 Reporting Person Title Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
S,P,M,O 

意外呈報人職銜。 

1.4 Reporting Person Name Name  必須填寫／1
次 

意外呈報人姓名。 

1.5 Company Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
意外呈報人所屬機構的簽署。 

1.6 Injured Deceased 
Worker 

Death Incapacity Notice 
Injured Deceased 
Worker  

必須填寫／1
次 

意外中受傷／死亡工人的有關資料。 

1.6.1 Surname Name  必須填寫／1
次 

受傷／死亡工人姓氏。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.7-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-4.7-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-4.7-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.2 Given Name Name  必須填寫／1

次 
受傷／死亡工人名字。 

1.6.3 HKID Passport Number Text  必須填寫／1
次 

受傷／死亡工人的香港身份證／護照號

碼。 
1.6.4 Telephone Number Text  必須填寫／1

次 
受傷／死亡工人的電話號碼。 

1.6.5 Fax Number Text  必須填寫／1
次 

受傷／死亡工人的傳真號碼。 

1.6.6 Address Text  必須填寫／1
次 

受傷／死亡工人的地址。 

1.6.7 Birthday Date  必須填寫／1
次 

受傷／死亡工人的出生日期。 

1.6.8 Gender Code  必須填寫／1
次 
字符長度 = 1, 
類型 ＝ M,F,U

指示某位人士的性別的代碼（M=男性，

F=女性，U=性別不詳） 

1.6.9 Occupation Text  必須填寫／1
次 

受傷／死亡工人的職業。 

1.6.10 Apprentice Indicator Boolean  必須填寫／1
次 

指示受傷／死亡工人是否為學徒的標示。 

1.7 Employer Employer  必須填寫／1
次 

意外中受傷／死亡工人所屬僱主的有關資

料。 
1.7.1 Name Name  必須填寫／1

次 
僱主姓名。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.7.2 HK Business 

Registration Number 
HKID Number 

Text  必須填寫／1
次 

僱主的香港商業登記證號碼／香港身份證

號碼。 

1.7.3 Telephone Number Text  必須填寫／1
次 

僱主的電話號碼。 

1.7.4 Fax Number Text  必須填寫／1
次 

僱主的傳真號碼。 

1.7.5 Address Text  必須填寫／1
次 

僱主的地址。 

1.7.6 Trade Text  必須填寫／1
次 

僱主商號。 

1.8 Principal Contractor 
Holding Company 

Principal Contractor 
Holding Company  

選擇性填寫／

1 次 
有關建築地盤總承建商或僱主所屬控股公

司的資料。 
1.8.1 Name Name  必須填寫／1

次 
總承建商／控股公司名稱。 

1.8.2 HK Business 
Registration Number 

HK Business 
Registration Number  

必須填寫／1
次 

總承建商／控股公司的香港商業登記證號

碼。 
1.8.2.1 Business Registration 

Number 
Text  必須填寫／1

次 
字符串表達式 
= 8 個數字,  
模式 = [0-
9]{8},  
字符長度 = 8 

香港特區政府稅務局賦予每家商業機構的

獨特參考編號。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8.2.2 Branch Number Text  選擇性填寫／

1 次 
字符串表達式 
= 1 文數字字

元 + 2 個數字, 
模式 = [A-Z0-
9]{1}[0-9]{2}, 
字符長度 = 3 

商業機構内部的分支機構編號(非必要

的)。 

1.8.3 Telephone Number Text  必須填寫／1
次 

總承建商／控股公司的電話號碼。 

1.8.4 Fax Number Text  必須填寫／1
次 

總承建商／控股公司的傳真號碼。 

1.8.5 Address Text  必須填寫／1
次 

總承建商／控股公司的地址。 

1.8.6 Trade Text  必須填寫／1
次 

總承建商／控股公司的商號。 

1.9 Accident Accident  必須填寫／1
次 

引致工人受傷／死亡的意外的有關資料。 

1.9.1 Description Text  必須填寫／1
次 

有關意外的描述，包括意外如何發生及僱

員當時正在進行的工作。 
1.9.2 Occur During Work 

Indicator 
Boolean  必須填寫／1

次 
指示意外是否於工作期間發生的標示。 

1.9.3 Accident Date Time Date Time  必須填寫／1
次 

發生意外的日期及時間。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9.4 Result Indicator Indicator  必須填寫／1

次 
類型 ＝ D,I 

意外結果。 

1.9.5 Address Text  必須填寫／1
次 

意外發生地點的地址。 

1.9.6 Hospital Clinic Name Name  必須填寫／1
次 

僱員接受治療的醫院／診所名稱。 

1.10 Insurance Insurance  必須填寫／1
次 

有關意外中受傷／死亡工人的保險詳情。 

1.10.1 Insurance Company 
Name Address 

Text  必須填寫／1
次 

意外發生時，承保的保險公司名稱及地

址。 
1.10.2 Policy Number Identifier  必須填寫／1

次 
保險單號碼。 

1.11 Injured Deceased 
Worker Earning 

Worker Earning  必須填寫／1
次 

意外中受傷／死亡工人的收入情況。 

1.11.1 Average Monthly 
Working Day Count 

Code 必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
01,02,03,04,05

工人每月平均工作日數。 

1.11.2 Other Average Monthly 
Working Day Count 
Specification 

Numeric  選擇性填寫／

1 次 
最小數值 ＝ 0, 
最大數值 ＝ 
31 

工人的其他每月平均工作日數説明。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.11.3 Paid Rest Day Indicator Boolean  必須填寫／1

次 
指示是否為有薪休息日的標示。 

1.11.4 Fixed Rest Day 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示是否為固定休息日的標示。 

1.11.5 Fixed Rest Day Text  選擇性填寫／

1 次 
一周中設定為固定休息日的日子。 

1.11.6 Monthly Basic Salary Amount  必須填寫／1
次 

工人每月基本薪金。 

1.11.7 Monthly Food 
Allowance 

Amount  選擇性填寫／

1 次 
僱主給予工人的伙食津貼／免費供應食物

的價值。 
1.11.8 Other Earning Item Worker Earning Item  選擇性填寫／

1 次 
工人的其他收入項目。 

1.11.8.1 Type Text  必須填寫／1
次 

收入項目的類別。 

1.11.8.2 Amount Amount  必須填寫／1
次 

收入項目的金額。 

1.11.9 Total Monthly Earning Amount  必須填寫／1
次 

工人每月總收入。 

1.11.10 Past Year Average 
Monthly Earning 

Amount  必須填寫／1
次 

工人於意外發生前 12 個月(或如果不足 12
個月，則整段受僱期間）的每月平均收

入。 
1.12 Fatal Accident Fatal Accident  選擇性填寫／

1 次 
致命意外的有關資料。 

1.12.1 Police Notified 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示是否已就致命意外報警的標示。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.12.2 Police Station Name  選擇性填寫／

1 次 
報告致命意外的警署名稱。 

1.12.3 Worker Next Kin Name 
Address 

Text  必須填寫／1
次 

已故工人的最近親姓名及地址。 

1.12.4 Worker Next Kin 
Relationship 

Text  必須填寫／1
次 

最近親與已故工人的關係。 

1.12.5 Worker Next Kin 
Telephone Number 

Text  必須填寫／1
次 

已故工人最近親的電話號碼。 

1.13 Worker Compensation 
Direct Settlement 

Worker Compensation 
Direct Settlement  

選擇性填寫／

1 次 
在受傷僅造成暫時喪失工作能力不超過 7
日及並無導致永久喪失工作能力，且僱主

及工人選擇以直接和解方式解決工傷索賠

的情況下，有關工人賠償直接和解的資

料。 
1.13.1 Worker Sick Leave 

Period 
Period  選擇性填寫／

多次 
工人病假期。 

1.13.1.1 Start Date Date  必須填寫／1
次 

期間的開始日期。 

1.13.1.2 End Date Date  必須填寫／1
次 

期間的結束日期。 

1.13.2 Worker Total Sick 
Leave Day Count 

Count  必須填寫／1
次 

工人病假總日數。 

1.13.3 Compensation Amount Amount  必須填寫／1
次 

工人獲賠金額。 

1.13.4 Compensation Paid 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示賠償是否已支付的標示。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.13.5 Compensation Pay Date Date  選擇性填寫／

1 次 
支付工人所獲賠償的日期。 

1.14 Accident Location Accident Location  必須填寫／1
次 

有關引致工人受傷／死亡的意外的發生地

點資料。 
1.14.1 Code Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
01,02,03,04,05,
06,07,08,09,10,
12,13 

代碼代表意外的發生地點。 

1.14.2 Other Specification Text  選擇性填寫／

1 次 
其他意外發生地點的説明。 

1.14.3 Activity During 
Accident 

Text  必須填寫／1
次 

意外發生時地盤正在進行的活動。 

1.15 Worker Injury Nature Worker Injury Nature  必須填寫／1
次 

有關意外中受傷／死亡工人的受傷性質資

料。 
1.15.1 Injury Description Text  必須填寫／1

次 
有關工人受傷情況的描述。 

1.15.2 Code Code 必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
01,02,03,04,05,
06,07,08,09,10,
11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20

代碼代表工人的受傷性質。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.15.3 Other Specification Text  選擇性填寫／

1 次 
工人其他受傷性質説明。 

1.15.4 Body Part Injured Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
21,22,23,24,25,
26,31,32,33,34,
35,36,41,42,43,
44,45,46,51,52,
53,54,55,56,61

工人身體的受傷部位。 

1.15.5 Multiple Body Part 
Injured Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工人多處身體部位受傷説明。 

1.16 Accident Type Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
01,02,03,04,05,
06,07,08,09,10,
11,12,13,14,15,
16,17 

意外類別。 

1.17 Other Accident Type 
Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
其他意外類別説明。 

1.18 Worker Falling Height Measure  選擇性填寫／

1 次 
工人摔落的高度。 

1.19 Accident Involving 
Agent 

Accident Involving 
Agent  

選擇性填寫／

1 次 
引致工人受傷／死亡的意外所涉及媒介物

的有關資料。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.19.1 Code Code  必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
01,02,03,04,05,
06,07,08,09,10,
11,12 

代碼代表意外中涉及的媒介物。 

1.19.2 Other Specification Text  選擇性填寫／

1 次 
意外所涉及其他媒介物的説明。 

1.19.3 Other Machinery Type Text  選擇性填寫／

1 次 
其他機器(為意外所涉及媒介物)類別。 

1.19.4 Other Machinery 
Causing Injury Part 

Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ a,b,c 

引致受傷的其他機器(為意外所涉及的媒介

物)部分。 

1.19.5 Description Text  必須填寫／1
次 

有關意外所涉及媒介物的描述。 

1.20 Attachment Image Name  選擇性填寫／

1 次 
隨附草圖的檔案名稱。 

1.21 Construction Site 
Accident 

Construction Site 
Accident  

選擇性填寫／

1 次 
於建築地盤發生並引致工人受傷／死亡的

意外的有關資料。 
1.21.1 Work Type Performed Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
01,02,03,04,05,
06,07,08,09,10,
11,12,13,14,15,
16,17,18,19,20

於建築地盤意外中受傷的工人所從事的工

作類型。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.21.2 Other Work Type 

Performed Specification
Text  選擇性填寫／

1 次 
於建築地盤意外中受傷的工人所從事的其

他工作類型的説明。 
1.21.3 Work Performing 

Whereabouts 
Text  必須填寫／1

次 
受傷工人在建築地盤内進行工作的場所。 

1.21.4 Machinery Involved Code  選擇性填寫／

多次 
類型 ＝ 
01,02,03,04,05,
06,07,08,09,10,
11,12,13,14 

建築地盤所發生意外涉及的機器。 

1.21.5 Other Machinery 
Involved Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
建築地盤所發生意外涉及的其他機器説

明。 
1.21.6 Transporting 

Construction Machinery 
Involved 

Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
01,02,03,04,05,
06,07 

建築地盤所發生意外涉及的運輸／建築機

器。 

1.21.7 Other Transporting 
Construction Machinery 
Involved Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
建築地盤所發生意外涉及的其他運輸／建

築機器的説明。 

1.22 Supplementary 
Information 

Death Incapacity Notice 
Supplementary 
Information  

選擇性填寫／

1 次 
死亡／喪失工作能力通知的補充資料，以

供分析用途。 

1.22.1 Accident Site Accident Site  必須填寫／1
次 

發生死亡／喪失工作能力通知所呈報意外

的建築地盤的有關資料。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.22.1.1 Work Commencement 

Month 
Numeric  必須填寫／1

次 
最小數值 ＝ 1, 
最大數值 ＝ 
12 

開始施工月份。 

1.22.1.2 Work Commencement 
Year 

Numeric  必須填寫／1
次 
總數位 ＝ 4 

開始施工年度。 

1.22.1.3 Work Anticipated 
Completion Month 

Numeric  必須填寫／1
次 
最小數值 ＝ 1, 
最大數值 ＝ 
12 

預計工程竣工月份。 

1.22.1.4 Work Anticipated 
Completion Year 

Numeric  必須填寫／1
次 
總數位 ＝ 4 

預計工程竣工年度。 

1.22.1.5 Contractor Name  必須填寫／1
次 

發生意外的建築地盤的承建商名稱。 

1.22.1.6 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
發生意外的建築地盤的合約識別符。. 

1.22.1.7 Site Address Text  必須填寫／1
次 

發生意外的建築地盤的地址。 

1.22.1.8 Site Telephone Number Text  必須填寫／1
次 

發生意外的建築地盤的電話號碼。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.22.1.9 Accident Date Date  必須填寫／1

次 
意外發生日期。 

1.22.1.10 Company Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
提交死亡／喪失工作能力通知補充資料的

公司簽署。 
1.22.2 Project Nature Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ C,S,M

建設項目的性質。 

1.22.3 Public Private Project 
Indicator 

Indicator  必須填寫／1
次 
類型 ＝ U,V 

指示建設項目為公營或私人項目的標示。 

1.22.4 Project Manager Name Name  選擇性填寫／

1 次 
建設項目的項目經理姓名。 

1.22.5 Project Manager Title Text  選擇性填寫／

1 次 
建設項目的項目經理職銜。 

1.22.6 Project Manager 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
建設項目的項目經理的電話號碼。 

1.22.7 Public Works Type Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
01,02,03,04,05,
06,07,08,09,10,
11,12,13 

公營工程類別。 

1.22.8 Other Public Works 
Type Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
其他公營工程類型的説明。 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：死亡及喪失工作能力通知／受傷或死亡工人／性別 
代碼 描述 
M 男性 
F 女性 
U 性別不詳 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／補充資料／項目性質 
代碼 描述 
C 土木工程 
S 上蓋工程 
M 維護及修復 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／補充資料／公營及私人項目指示符 
代碼 描述 
U 公營工程或政府項目 
V 私人項目 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／補充資料／公營工程類別 
代碼 描述 
01 建築署 
02 屋宇署 
03 土木工程拓展署 
04 渠務署 
05 機電工程署 
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06 路政署 
08 水務署 
09 房屋署 
10 九廣鐵路公司 
11 地鐵有限公司 
12 機場管理局 
13 其他(具體說明) 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／呈報人職銜 
代碼 描述 
S 獨資經營者 
P 合夥人 
M 經理 
O 行政人員 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／意外／結果指示符 
代碼 描述 
D 死亡 
I 受傷 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／受傷或死亡工人的收入／每月平均工作日數 
代碼 描述 
01 22 
02 24 
03 26 
04 30 
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05 其他(具體說明) 
 

數據元件：死亡及喪失工作能力通知／意外發生地點／代碼 
代碼 描述 
01 建築地盤 – 樓宇地盤 
02 建築地盤 – 土木工程地盤 
03 建築地盤 – 現有樓宇翻新／維修 
04 船廠 – 水上船隻 
05 船廠 – 非水上船隻 
06 船廠 – 維修工場 
07 製造廠 – 生產區 
08 製造廠 – 維修工場 
09 製造廠 – 貨物裝卸區 
10 製造廠 – 貯物區 
12 其他 – 貨櫃場 
13 其他 – 食肆 

 
數據元件：死亡及喪失行為能力通知／工傷性質／代碼 
代碼 描述 
01 擦傷 
02 截斷 
03 窒息 
04 燙傷 (受熱) 
05 其他類型燒傷 
06 撞傷及瘀傷 
07 腦震盪 
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08 割傷 
09 脫臼 
10 壓傷 
11 電擊 
12 骨折 
13 刺傷 
14 

扭傷 

15 凍傷 
16 中毒 
17 受刺激 
18 惡心 
19 多處受傷 
20 其他(具體說明) 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／工傷性質／身體受傷部位 
代碼 描述 
21 頭部 – 頭顱／頭皮 
22 頭部 – 眼 
23 頭部 – 耳 
24 頭部 – 口／牙齒 
25 頭部 – 鼻 
26 頭部 – 臉 
31 頸部及軀幹 – 頸 
32 頸部及軀幹 – 背 
33 頸部及軀幹 – 胸 
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34 頸部及軀幹 – 腹 
35 頸部及軀幹 – 軀幹 
36 頸部及軀幹 – 盤骨／腹股溝 
41 上肢 – 手指 
42 上肢 – 手／手掌 
43 上肢 – 前臂 
44 上肢 – 手肘 
45 上肢 – 上臂 
46 上肢 – 肩膀 
51 下肢 – 臀 
52 下肢 – 大腿 
53 下肢 – 膝 
54 下肢 – 小腿 
55 下肢 – 腳踝 
56 下肢 – 腳 
61 多處部位(具體說明) 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／意外類別 
代碼 描述 
01 受困於物件之内或物件之間 
02 提舉或搬運物件時受傷 
03 滑倒、絆倒或在同一高度跌倒 
04 人體從高處墮下●米 
05 與固定或不動的物件碰撞 
06 與移動中的物件碰撞 
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07 踏在物件上 
08 暴露於或接觸有害物質 
09 觸電或接觸放出的電流 
10 受困於倒塌或翻側的物件 
11 遭移動或墜落物件撞擊 
12 遭移動中的車輛撞倒 
13 觸及運行中的機器或機器正在製造的物件 
14 溺水 
15 火警燒傷 
16 爆炸受傷 
17 其他(具體說明) 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／涉及媒介物的意外／代碼 
代碼 描述 
01 吊重／輸送設備 
02 手提動力工具或手動工具 
03 其他機器(具體說明) 
04 處理或儲存的物料／物品 
05 爬梯或高空作業 
06 坑渠、沙井或其他密閉空間 
07 可移動的容器或任何類別的包裝物 
08 樓面、地面、樓梯或任何工作面 
09 氣體、蒸氣、塵埃或煙霧 
10 供電系統、設有線路裝置的器具或設備 
11 車輛或相聯的設備或機器 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 121 頁 

12 其他(具體說明) 
 

數據元件：死亡及喪失工作能力通知／設計媒介物的意外／引致受傷的其他機器部分 
代碼 描述 
a 原動部分 
b 傳動部分 
c 運作部分 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／所從事的工作類別 
代碼 描述 
01 混凝土傾注 
02 木器工程 
03 玻璃工程 
04 拗鋼筋 
05 竹棚工程 
06 通架棚工程 
07 油漆 
08 批盪 
09 電焊／氣焊 
10 搭建板模 
11 鋪砌磗塊 
12 沉箱工程 
13 坑道工程 
14 安裝氣體輸送管 
15 安裝水管 
16 安裝電線 
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17 處理物料 
18 安裝升降機 
19 斜坡工程 
20 其他(具體説明) 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／涉及的機器 
代碼 描述 
01 吊斗吊重機／物料吊重機 
02 載人吊重機／建築地盤升降機 
03 塔式起重機 
04 流動起重機 
05 安裝在貨車上的起重機 
06 液壓起重機 
07 吊船 
08 工作吊板 
09 打樁機 
10 鑽探機 
11 拗鋼筋機 
12 混凝土攪拌機 
13 風泵／風鼓 
14 其他(具體說明) 

 
數據元件：死亡及喪失工作能力通知／涉及的運輸或建築機器 
代碼 描述 
01 倒泥卡車 
02 搬土機 
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03 挖土機 
04 推土機 
05 平土機 
06 壓土機 
07 其他(具體說明) 
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8.1.5 WDD-5 稽查申請 

該數據域包含申請稽查或測量地盤工程的數據標準。 

WDD-5 包含一項訊息： 

1. WDD-5.0 稽查測量申請 
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8.1.5.1 WDD-5.0 稽查測量申請 

以下是載於《土木工程管理手册》附錄 7.9 的稽查／測量申請表格。  
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下表包含WDD-5.0 稽查測量申請訊息的數據結構。詳盡的結構描述定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-5.0-
1.0.xsd，而有關代碼清單則載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-5.0-1.0_codelist.xml ，  XML數據模板檔案則載於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-5.0-1.0.tplt。該等資料亦詳載於附件B 「WPIS 結構描述及模板資料庫發佈筆

記」。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Inspection Survey 

Request 
Inspection Survey 
Request  

- 稽查／測量申請文件 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

提交稽查測量申請的建築地盤的識別符。 

1.2 Request Number Identifier  必須填寫／1
次 

申請編號，為申請的識別符。 

1.3 Submission Type Indicator  必須填寫／1
次 
類型 ＝ N,R 

提交性質，說明為新提交或重新提交。 

1.4 Previous Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
過往申請的識別符。 

1.5 Work Location Text  必須填寫／1
次 

進行工程的地點。 

1.6 Work Being Inspected 
Surveyed 

Text  必須填寫／1
次 

被稽查／測量的工程。 

1.7 Inspection Survey Date 
Time 

Date Time  必須填寫／1
次 

稽查／測量工程的日期及時間。 

1.8 Proposed Work 
Succeeding Approval 

Text  必須填寫／1
次 

獲審批進行稽查／測量的工程後擬進行的

工程。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-5.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-5.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-5.0-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-5.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9 Proposed Work 

Succeeding Approval 
Date Time 

Date Time  必須填寫／1
次 

獲審批進行稽查／測量的工程後擬進行的

工程的日期及時間。 

1.10 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
上次稽查／測量後所進行工程的備註或描

述。 
1.11 Remark Date Time Date Time  選擇性填寫／

1 次 
上次稽查／測量後所進行工程的日期及時

間。 
1.12 Requesting Person 

Name 
Name  選擇性填寫／

1 次 
稽查／測量申請人姓名。 

1.13 Request Date Time Date Time  選擇性填寫／

1 次 
提交稽查測量申請日期。 

1.14 Requesting Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
申請人職銜。 

1.15 Receiving Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
稽查／測量申請收件人簽署。 

1.16 Receiving Person 
Signature Date Time 

Date Time  選擇性填寫／

1 次 
稽查／測量申請收件人簽署的日期及時

間。 
1.17 Receiving Person Title Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ E,I 

稽查／測量申請收件人的職銜。 

1.18 Receiving Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
稽查／測量申請收件人的姓名。 

1.19 Arrangement Type Indicator  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ I,C 

將進行安排的類型。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.20 Filling Person Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
稽查／測量工作填寫人簽署。 

1.21 Filling Person Signature 
Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
稽查／測量工作填寫人簽署的日期。 

1.22 Filling Person Title Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ E,I 

稽查／測量工作填寫人職銜。 

1.23 Filling Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
稽查測量申請填寫人的姓名。 

1.24 Inspected Surveyed 
Indicator 

Indicator  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ I,S 

標示工程是否已完成稽查或測量。 

1.25 Proposed Work 
Permission Indicator 

Boolean  選擇性填寫／

1 次 
標示擬進行工程是否獲批准。 

1.26 Proposed Work 
Permission Reason 

Text  選擇性填寫／

1 次 
批准／拒絕擬進行工程獲的原因。 

1.27 Inspector Surveyor 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
稽查師／測量師簽署。 

1.28 Inspector Surveyor 
Signature Date Time 

Date Time  選擇性填寫／

1 次 
稽查師／測量師簽署申請的日期及時間。 

1.29 Inspector Surveyor 
Indicator 

Indicator  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ I,S 

標示申請的簽署人為稽查員或測量師。 

1.30 Inspector Surveyor Title Text  選擇性填寫／

1 次 
稽查員或測量師的職銜。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.31 Countersigning Person 

Signature 
Signature  選擇性填寫／

1 次 
加簽人的簽署。 

1.32 Countersigning Person 
Signature Date Time 

Date Time  選擇性填寫／

1 次 
加簽人簽署申請的日期與時間。 

1.33 Countersigning Person 
Title 

Text  選擇性填寫／

1 次 
加簽人的職銜。 

1.34 Contractor 
Representative 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
承建商代表的簽署。 

1.35 Contractor 
Representative 
Signature Date Time 

Date Time  選擇性填寫／

1 次 
承建商代表簽署申請的日期及時間。 

1.36 Contractor 
Representative Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
承建商代表的姓名。 

 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：稽查測量申請／提交性質 
代碼 描述 
N 新提交 
R 重新提交 

 
數據元件：稽查測量申請／安排類型 
代碼 描述 
I 稽查 
C 設定檢查 
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數據元件：稽查測量申請／收件人職銜 
代碼 描述 
E ER 
I IOW 

 
數據元件：稽查測量申請／填寫人職銜 
代碼 描述 
E ER 
I IOW 

 

數據元件：稽查測量申請／已稽查已測量指示符 
代碼 描述 
I 已稽查 
S 已測量 

 
數據元件：稽查測量申請／稽查員測量師指示符 
代碼 描述 
I 稽查員 
S 測量師 

 
 

 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 131 頁 

8.1.6 WDD-6 測試記錄 

WDD-6 旨在支援相關測試記錄的文件概況。WDD-6 包含以下訊息： 

1. WDD-6.0 混凝土立方測試登記冊 

2. WDD-6.1 排水測試 

3. WDD-6.2 砂土密度 

4. WDD-6.3 泥土壓實測試摘要 

5. WDD-6.4 預應力結構的張拉記錄 

6. WDD-6.5 排水管道水測試記錄 

7. WDD-6.6 軸承及膨脹接合表現記錄 
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8.1.6.1 WDD-6.0 混凝土立方測試登記冊訊息 

以下為《土木工程管理手册》附錄 7.10 所載的混凝土立方測試登記冊： 
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下 表 包 含 WDD-6.0 混 凝 土 立 方 測 試 登 記 冊 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.0-1.0.xsd  及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.0-1.0.tplt瀏覽。附件B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Concrete Test Cube 

Register 
Concrete Test Cube 
Register  

- 混凝土立方測試登記冊文件。 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

與混凝土立方測試登記冊相關的合約識別

符。 
1.2 Concrete Grade Text  必須填寫／1

次 
混凝土立方塊的等級，可表明混凝土的強

度、尺寸等。 
1.3 Batching Text  必須填寫／1

次 
混凝土立方塊的成分。 

1.4 Cement Brand Text  必須填寫／1
次 

混凝土立方塊的品牌名稱。 

1.5 Additive Text  必須填寫／1
次 

混凝土立方塊使用的添加劑。 

1.6 Coarse Aggregation 
Source 

Text  必須填寫／1
次 

粗骨料水泥的來源地。 

1.7 Fine Source Text  必須填寫／1
次 

細骨料水泥的來源地。 

1.8 Four Consecutive Test 
Record 

Concrete Test Cube 
Register Four 
Consecutive Test 
Record  

必須填寫／多

次 
4 次連續測試記錄。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8.1 Average Four 

Consecutive Result 
Text  必須填寫／1

次 
4 次連續測試結果的平均值。 

1.8.2 Standard Deviation Measure  必須填寫／1
次 

4 次連續測試結果的標準離差。 

1.8.3 Compliance Criteria Text  必須填寫／1
次 

混凝土立方體的合規標準。 

1.8.4 Compliance Indicator Boolean  必須填寫／1
次 

根據 4 次連續測試結果確定混凝土立方體

是否合規的指標。 
1.8.5 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
與 4 次連續測試結果相關的備註。 

1.8.6 Record Concrete Test Cube 
Register Test Record  

必須填寫／多

次 
個別測試的記錄。 

1.8.6.1 Request Number Identifier  必須填寫／1
次 

申請編號，為測試申請的識別符。 

1.8.6.2 Cast Date Date  必須填寫／1
次 

澆鑄日期。 

1.8.6.3 Location Text  必須填寫／1
次 

測試地點。 

1.8.6.4 Slump Measure  必須填寫／1
次 

混凝土立方體的堅實度。 

1.8.6.5 Compliance Indicator Boolean  必須填寫／1
次 

指示混凝土立方體是否合規的標示。 

1.8.6.6 Twenty Eight Day 
Result 

Concrete Test Cube 
Register Twenty Eight 
Day Result  

必須填寫／1
次 

測試記錄的 28 日測試結果。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8.6.6.1 Test Certificate Number Identifier  必須填寫／1

次 
測試的證書編號。 

1.8.6.6.2 Cube Mark Identifier  必須填寫／1
次 

混凝土立方體的識別符。 

1.8.6.6.3 Test Date Date  必須填寫／1
次 

進行測試的日期。 

1.8.6.6.4 Age Measure  必須填寫／1
次 

測試前混凝土立方體浸水的日數。 

1.8.6.6.5 Density Measure  必須填寫／1
次 

混凝土立方體的密度。 

1.8.6.6.6 Compressive Strength Measure  必須填寫／1
次 

混凝土立方體的抗壓強度。 

1.8.6.6.7 Test Result Text  必須填寫／1
次 

測試結果。 
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8.1.6.2 WDD-6.1 排水測試訊息 

以下為《土木工程管理手册》附錄 7.2 所載的排水測試表： 
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下 表 包 含 WDD-6.1 排 水 測 試 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 、 相 關 代 碼 表 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.1-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.1-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.1-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Drainage Test Drainage Test  - 排水測試文件。 
1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1

次 
與排水測試相關的合約識別符。 

1.2 Test Location Text  必須填寫／1
次 

測試地點。 

1.3 Report Date Date  必須填寫／1
次 

測試報告的編製日期。 

1.4 Pipe Internal Diameter Measure  必須填寫／1
次 

排水管的內徑。 

1.5 Pipeline Length Measure  必須填寫／1
次 

管道長度。 

1.6 Air Test Pipeline Air Test  選擇性填寫／

1 次 
排水工程管道的閉氣檢驗。 

1.6.1 Final Water Head Measure  必須填寫／1
次 

管道閉氣檢驗中玻璃 U 型管内的最終水

壓。 
1.6.2 Start Time Time  必須填寫／1

次 
管道閉氣檢驗開始的日期及時間。 

1.6.3 End Time Time  必須填寫／1
次 

管道閉氣檢驗結束的日期及時間。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.1-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.7 Water Test Pipeline Water Test  選擇性填寫／

1 次 
排水工程管道的滲水測試。 

1.7.1 Water Level Measure  必須填寫／1
次 

管道充滿水的水位缐。 

1.7.2 High End Pressure Head Measure  選擇性填寫／

1 次 
高端水管拱腹上方壓頭的初始讀數。 

1.7.3 Low End Pressure Head Measure  選擇性填寫／

1 次 
低端水管拱腹上方壓頭的初始讀數。 

1.7.4 Test Start Date Time Date Time  必須填寫／1
次 

管道滲水測試開始的日期及時間。 

1.7.5 Test End Date Time Date Time  必須填寫／1
次 

管道滲水測試結束的日期及時間。 

1.7.6 Time Duration Measure  必須填寫／1
次 

管道滲水測試的持續時間。 

1.7.7 Permitted Leakage Measure  必須填寫／1
次 

容許滲水量。 

1.7.8 Total Added Water Measure  必須填寫／1
次 

加水總量。 

1.7.9 Test Record Pipeline Water Test 
Record  

必須填寫／多

次 
管道滲水測試記錄。 

1.7.9.1 Time Time  必須填寫／1
次 

加水時間。 

1.7.9.2 Added Water Measure  必須填寫／1
次 

加水量。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8 Visual Inspection Text  選擇性填寫／

1 次 
目測檢查直徑超過 900 毫米的管道。 

1.9 Infiltration Test Text  選擇性填寫／

1 次 
各直徑污水管道的滲透試驗。 

1.10 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
與排水測試相關的備註。 

1.11 Test Result Indicator Indicator  必須填寫／1
次 
類型 ＝ P,F 

排水測試的結果。 

1.12 Recording Person Name Name  必須填寫／1
次 

排水測試記錄人的姓名。 

1.13 Contractor Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
承建商簽署。 

1.14 Contractor Name Name  選擇性填寫／

1 次 
承建商名稱。 

1.15 Engineer Representative 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
工程師代表簽署。 

1.16 Engineer Representative 
Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
工程師代表姓名。 

 

 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：排水測試／測試結果指示符 
代碼 描述 
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P 通過 
F 不通過 
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8.1.6.3 WDD-6.2 砂土密度訊息 

以下為《土木工程管理手冊》附錄 7.11 所載的砂土密度檢定表： 
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下 表 包 含 WDD-6.2 砂 土 密 度 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 、 相 關 代 碼 表 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.2-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.2-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.2-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Field Density 

Determination 
Field Density 
Determination  

- 砂土密度檢定測試文件。 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

與砂土密度檢定測試相關的合約識別符。 

1.2 Test Request Number Identifier  必須填寫／1
次 

測試申請的編號，為測試申請的識別符。 

1.3 Test Date Date  必須填寫／1
次 

進行測試的日期。 

1.4 Test Completion Date Date  必須填寫／1
次 

測試完成的日期。 

1.5 Sand Replacement 
Method Soil Type 

Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 1,2 

適合採用填沙法的土壤類型。 

1.6 Pouring Cylinder Type Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ S,L 

用於砂土密度檢定測試的砂筒類型。 

1.7 Geotechnical 
Engineering Office Test 
Number 

Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 1,2 

土力工程處測試的編號，砂土密度檢定測

試據此編號進行。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.2-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.2-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.2-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8 Public Work Laboratory 

Technical Manual 
Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ A,B 

《工務試驗所技術手冊》，砂土密度檢定

測試據此進行。 

1.9 Relative Compaction 
Determination Required 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示是否須根據《工務試驗所技術手冊》

SOL 8.6 進行填料相對壓實度檢定的標

示。 
1.10 Weather Environment 

Condition 
Text  必須填寫／1

次 
測試當時的天氣及環境狀況。 

1.11 Pouring Cylinder 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

砂筒編號，為砂筒的識別符。 

1.12 Pouring Cylinder 
Diameter 

Measure  必須填寫／1
次 

砂土密度檢定測試所採用砂筒的直徑。 

1.13 Initial Sand Mass Measure  必須填寫／1
次 

在砂土密度檢定測試中，灌注前砂筒內沙

粒的質量。 
1.14 Cone Tray Opening 

Sand Mass 
Measure  必須填寫／1

次 
錐形筒及沙盤口的沙粒質量。 

1.15 Sand Bulk Density Measure  必須填寫／1
次 

砂土密度檢定測試中的沙的容積密度。 

1.16 Sand Storage Container 
ID Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

儲沙器的識別編碼。 

1.17 Sand Determination Sand Determination  必須填寫／1
次 

砂土密度檢定測試中的沙粒檢定。 

1.17.1 Assumed Retaining 
Rock Density 

Measure  必須填寫／1
次 

假定殘留在孔徑為 37.5 毫米篩網上的岩石

密度。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.17.2 Assumed Retaining 

Concrete Density 
Measure  必須填寫／1

次 
假定殘留在孔徑為 37.5 毫米篩網上的混凝

土密度。 
1.17.3 Assumed Retaining 

Brick Density 
Measure  必須填寫／1

次 
假定殘留在孔徑為 37.5 毫米篩網上的磚塊

密度。 
1.17.4 Assumed Cumulative 

Retaining Rock Density
Measure  必須填寫／1

次 
假定殘留在孔徑為 20 毫米篩網上的岩石的

累積密度。 
1.17.5 Assumed Cumulative 

Retaining Concrete 
Density 

Measure  必須填寫／1
次 

假定殘留在孔徑為 20 毫米篩網上的混凝土

的累積密度。 

1.17.6 Assumed Cumulative 
Retaining Brick Density

Measure  必須填寫／1
次 

假定殘留在孔徑為 20 毫米篩網上的磚塊的

累積密度。 
1.17.7 Record Sand Determination 

Record  
必須填寫／多

次 
沙粒檢定記錄。 

1.17.7.1 Laboratory Compaction 
Test Reference Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

實驗室壓實試驗參考編號。 

1.17.7.2 Laboratory Test 
Position Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

實驗室試驗的位置編號。 

1.17.7.3 Client Test Position 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

客戶試驗的位置編號。 

1.17.7.4 Container Number Identifier  必須填寫／1
次 

容器編號，為用於沙粒檢定測試的容器的

識別符。 
1.17.7.5 Container Mass Measure  必須填寫／1

次 
沙粒檢定試驗記錄中的容器質量。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.17.7.6 Excavated Soil 

Including Container 
Mass 

Measure  必須填寫／1
次 

挖出土壤及容器的質量。 

1.17.7.7 Remaining Sand Mass Measure  必須填寫／1
次 

殘留沙粒質量。 

1.17.7.8 Retaining Rock Mass Measure  必須填寫／1
次 

殘留在孔徑為 37.5 毫米篩網上的岩石質

量。 
1.17.7.9 Retaining Concrete 

Mass 
Measure  必須填寫／1

次 
殘留在孔徑為 37.5 毫米篩網上的混凝土質

量。 
1.17.7.10 Retaining Brick Mass Measure  必須填寫／1

次 
殘留在孔徑為 37.5 毫米篩網上的磚塊質

量。 
1.17.7.11 Cumulative Retaining 

Rock mass 
Measure  必須填寫／1

次 
殘留在孔徑為 20 毫米篩網上的累積岩石質

量。 
1.17.7.12 Cumulative Retaining 

Concrete Mass 
Measure  必須填寫／1

次 
殘留在孔徑為 20 毫米篩網上的累積混凝土

質量。 
1.17.7.13 Cumulative Retaining 

Brick Mass 
Measure  必須填寫／1

次 
殘留在孔徑為 20 毫米篩網上的累積磚塊質

量。 
1.17.8 Laboratory Control 

Sample Checking 
Person 

Name  選擇性填寫／

1 次 
根據《工務試驗所技術手冊》SOL 8.6 審

查實驗室壓實試驗比較樣本的人員姓名。 

1.18 Moisture Content 
Determination 

Sand Moisture Content 
Determination  

必須填寫／1
次 

砂土密度檢定測試中的含水量檢定。 

1.18.1 Oven ID Number Identifier  必須填寫／1
次 

烘爐的識別編碼。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.18.2 Drying Temperature Measure  必須填寫／1

次 
沙含水量檢定測試中的烘乾溫度。 

1.18.3 Balance ID Number Identifier  必須填寫／1
次 

調節器的識別編碼。 

1.18.4 Drying Cycle Initial 
Date Time 

Date Time  必須填寫／1
次 

烘乾週期初始階段的日期及時間。 

1.18.5 Drying Cycle First 
Stage Date Time 

Date Time  必須填寫／1
次 

烘乾週期第 1 階段的日期及時間。 

1.18.6 Drying Cycle Second 
Stage Date Time 

Date Time  必須填寫／1
次 

烘乾週期第 2 階段的日期及時間。 

1.18.7 Drying Cycle Third 
Stage Date Time 

Date Time  必須填寫／1
次 

烘乾週期第 3 階段的日期及時間。 

1.18.8 Drying Cycle Sand Moisture Content 
Determination Drying 
Cycle  

必須填寫／多

次 
確定沙含水量的烘乾週期。 

1.18.8.1 Laboratory Specimen 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

沙含水量檢定測試的實驗室樣本編號。 

1.18.8.2 Container Number Identifier  必須填寫／1
次 

容器編號，為用於沙含水量檢定測試的容

器的識別符。 
1.18.8.3 Container Mass Measure  必須填寫／1

次 
烘乾週期中用於含水量檢定測試的容器的

質量。 
1.18.8.4 Initial Soil Including 

Container Mass 
Measure  必須填寫／1

次 
烘乾週期初始階段的土壤及容器質量。 

1.18.8.5 Zero Point One Percent 
Initial Soil Mass 

Measure  必須填寫／1
次 

烘乾週期初始階段的土壤質量的 0.1%。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.18.8.6 First Stage Soil 

Including Container 
Mass 

Measure  必須填寫／1
次 

烘乾週期第 1 階段的土壤及容器質量。 

1.18.8.7 Second Stage Soil 
Including Container 
Mass 

Measure  必須填寫／1
次 

烘乾週期第 2 階段的土壤及容器質量。 

1.18.8.8 Second Stage 
Successive Weighing 
Difference 

Measure  必須填寫／1
次 

烘乾週期第 2 階段的連續稱重差額。 

1.18.8.9 Third Stage Soil 
Including Container 
Mass 

Measure  必須填寫／1
次 

烘乾週期第 3 階段的土壤及容器質量。 

1.18.8.10 Third Stage Successive 
Weighing Difference 

Measure  必須填寫／1
次 

烘乾週期第 3 階段的連續稱重差額。 

1.18.8.11 Final Soil Including 
Container Mass 

Measure  必須填寫／1
次 

土壤及容器的最終質量。 

1.18.9 Drying Activity Record 
Sheet Attached 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示是否夾附烘乾記錄表的標示。 

1.18.10 Attachment File Name Name  選擇性填寫／

1 次 
所附與沙含水量相關的檔案的名稱。 

1.19 Testing Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
進行砂土密度檢定測試人員的簽署。 

1.20 Testing Person 
Signature Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
進行砂土密度檢定測試人員簽署測試報告

的日期。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.21 Testing Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
進行砂土密度檢定測試人員的職銜。 

1.22 Testing Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
進行砂土密度檢定測試人員的姓名。 

1.23 Checking Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
審查砂土密度檢定測試人員的簽署。 

1.24 Checking Person 
Signature Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
審查砂土密度檢定測試人員簽署測試報告

的日期。 
1.25 Checking Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
審查砂土密度檢定測試人員的職銜。 

1.26 Checking Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
審查砂土密度檢定測試人員的姓名。 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：砂土密度檢定／填沙法的土壤類型 
代碼 描述 
1 幼、中粒 
2 幼、中及粗粒 

 
數據元件：砂土密度檢定／砂筒類型 
代碼 描述 
S 小型 
L 大型 

 
數據元件：砂土密度檢定／土力工程處測試編號 
代碼 描述 
1 測試編號第 9.2.1 號 
2 測試編號第 9.2.2 號 

 
數據元件：砂土密度檢定／工務試驗所技術手冊 
代碼 描述 
A 《工務試驗所技術手冊》SOL 8.1 (a) 
B 《工務試驗所技術手冊》SOL 8.1 (b) 
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8.1.6.4 WDD-6.3 泥土壓實測試摘要訊息 

以下為《土木工程管理手册》附錄 7.12 所載的泥土壓實測試摘要表： 
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下表包含WDD-6.3 泥土壓實測試摘要訊息的數據結構。詳細結構描述定義、相關代碼表及XML數據模板檔案可分別登錄  
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.3-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.3-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.3-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Soil Compaction Test 

Summary 
Soil Compaction Test 
Summary  

- 泥土壓實測試摘要文件。 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

與泥土壓實測試相關的合約識別符。 

1.2 Test Start Date Date  必須填寫／1
次 

泥土壓實測試開始的日期及時間。 
 

1.3 Test End Date Date  必須填寫／1
次 

泥土壓實測試結束的日期及時間。 

1.4 Test Location Type Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ F,R,O 

測試地點類型。 

1.5 Other Test Location 
Type Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
其他測試地點類型說明。 

1.6 Record Soil Compaction Test 
Record  

必須填寫／多

次 
測試記錄。 

1.6.1 Test Date Date  必須填寫／1
次 

測試日期。 

1.6.2 Works Location Text  必須填寫／1
次 

工程所在地點。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.3-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.3-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.3-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.3 Underground Depth Measure  必須填寫／1

次 
地面以下的深度。 

1.6.4 Insitu Dry Density Measure  必須填寫／1
次 

現場乾密度。 

1.6.5 Maximum Dry Density Measure  必須填寫／1
次 

泥土的最大乾密度。 

1.6.6 Relative Compaction Percent  必須填寫／1
次 

泥土的相對壓實度。  

1.6.7 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
與泥土壓實測試記錄相關的備註。 

 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：泥土壓實測試摘要／測試地點類型 
代碼 描述 
F 填土斜坡 
R 道路基面 
O 其他(具體説明) 
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8.1.6.5 WDD-6.4 預應力結構的張拉記錄訊息 

以下為《土木工程管理手册》附錄 7.14 所載的預應力結構的張拉記錄表： 
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下 表 包 含 WDD-6.4 預 應 力 結 構 的 張 拉 記 錄 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.4-1.0.xsd  及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.4-1.0.tplt  瀏覽。附件B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Prestressed Tensioning 

Test 
Prestressed Tensioning 
Test  

- 預應力結構的張拉記錄報告文件。 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

與預應力結構的張拉記錄相關的合約識別

符。 
1.2 Member Number Identifier  必須填寫／1

次 
成員的識別符。 

1.3 Location Text  必須填寫／1
次 

測試地點。 

1.4 Cast Date Date  必須填寫／1
次 

澆鑄日期。 

1.5 Tensioning Transfer 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

張拉／轉移日期。 

1.6 Cube Test Date Date  必須填寫／1
次 

立方體測試日期。 

1.7 Cube Strength Measure  必須填寫／多

次 
立方體強度。 

1.8 Cube Average Strength Measure  必須填寫／1
次 

立方體平均強度。 

1.9 Cube Specified Strength Measure  必須填寫／1
次 

立方體的規定強度。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.4-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.4-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.10 Tensioning Record Prestressed Tensioning 

Test Record  
必須填寫／多

次 
張拉記錄的測試記錄。 

1.10.1 Tendon Text  必須填寫／1
次 

使用的鋼筋束類型。 

1.10.2 Strand Wire Text  必須填寫／1
次 

擰成一股鋼筋束所包含的鋼絞線及電線數

目。 
1.10.3 Specified Load Measure  必須填寫／1

次 
張拉記錄的規定載荷。 

1.10.4 Measured Load Measure  必須填寫／1
次 

張拉記錄測量所得的載荷。 

1.10.5 Calculated Extension Measure  必須填寫／1
次 

張拉記錄計算得出的張力。 

1.10.6 Extension Discrepancy Percent  必須填寫／1
次 

張拉記錄測量得出的張力差。 

1.10.7 Assumed Anchorage 
Pullin 

Measure  必須填寫／1
次 

張拉記錄中假定的錨固拉力。 

1.10.8 Measured Anchorage 
Pullin 

Measure  必須填寫／1
次 

張拉記錄中測量所得的錨固拉力。 

1.11 Attachment Image Name  必須填寫／1
次 

張拉記錄報告夾附的草圖名稱。 

1.12 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
與預應力結構張拉記錄相關的備註。 

1.13 Recording Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
預應力結構的張拉記錄的記錄人員簽署。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.14 Recording Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
預應力結構的張拉記錄的記錄人員職銜。 

1.15 Recording Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
預應力結構的張拉記錄的記錄人員姓名。 
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8.1.6.6 WDD-6.5 排水管道水測試記錄訊息 

以下為《土木工程管理手册》附錄 7.16 所載的現行排水管道水測試記錄表： 
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下表包含WDD-6.5 排水管道水測試訊息的數據結構。詳細結構描述定義、相關代碼表及XML數據模板檔案可分別登錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.5-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.5-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.5-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Drainage Pipeline Water 

Test 
Drainage Pipeline Water 
Test  

- 有關排水管道水測試報告的文件。 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

與排水管道水測試相關的合約識別符。  

1.2 Test Date Date  必須填寫／1
次 

排水管道水測試的日期。 

1.3 Test Number Identifier  必須填寫／1
次 

測試編號，為測試的識別符。 

1.4 Record Drainage Pipeline Water 
Test Record  

必須填寫／多

次 
測試記錄。 

1.4.1 Date Date  必須填寫／1
次 

測試記錄的日期。 

1.4.2 Start Location Text  必須填寫／1
次 

測試的起始位置。 

1.4.3 End Location Text  必須填寫／1
次 

測試的結束位置。 

1.4.4 Pipeline Diameter Measure  必須填寫／1
次 

被測試管道的直徑。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.5-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.5-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.5-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.5 Pipeline Length Measure  必須填寫／1

次 
被測試管道的長度。 

1.4.6 Commencement 
Reading 

Measure  必須填寫／1
次 

測試開始時的讀數。 

1.4.7 Twenty Minute Reading Measure  必須填寫／1
次 

測試進行 20 分鐘後的讀數。 

1.4.8 Actual Drop Every 
Thirty Metre 

Measure  必須填寫／1
次 

每 30 米實際降幅。 

1.4.9 Drop Permitted Every 
Thirty Metre 

Measure  必須填寫／1
次 

每 30 米允許的降幅。 

1.4.10 Result Indicator Indicator  必須填寫／1
次 
類型 ＝ P,F 

排水管道水測試記錄的結果。 

1.4.11 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
與排水管道水測試記錄相關的備註。 

1.5 Attachment File Name Name  選擇性填寫／

1 次 
排水管道水測試記錄隨附檔案的名稱。 

1.6 Receiving Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
接收排水管道水測試報告人員的簽署。 

1.7 Receiving Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
接收排水管道水測試報告人員的職銜。 

1.8 Receiving Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
接收排水管道水測試報告人員的姓名。 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：排水管道水測試╱記錄╱結果指示符 
代碼 描述 
P 通過 
F 不通過 
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8.1.6.7 WDD-6.6 軸承及膨脹接合表現記錄訊息 

以下為《土木工程管理手册》附錄 7.17 所載的現行軸承及膨脹接合表現記

錄表： 
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下表包含WDD-6.6 軸承及膨脹接合表現記錄訊息的數據結構。詳細結構描述定義、相關代碼表及XML數據模板檔案可分別登錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.6-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.6-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.6-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Bearing Expansion Joint 

Performance 
Bearing Expansion Joint 
Performance  

- 有關軸承及膨脹接合表現報告的文件。 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

與軸承及膨脹接合表現報告相關的合約識

別符。  
1.2 Project Title Text  必須填寫／1

次 
與軸承及膨脹接合表現報告相關的項目的

名稱。 
1.3 Consultant Name  必須填寫／1

次 
與軸承及膨脹接合表現報告相關的顧問的

名稱。 
1.4 Main Contractor Name  必須填寫／1

次 
與軸承及膨脹接合表現報告相關的主承建

商的名稱。 
1.5 Bearing Value Amount  必須填寫／1

次 
軸承的概約價值(含安裝成本)。 

1.6 Expansion Joint Value Amount  必須填寫／1
次 

膨脹接合的概約價值(含安裝成本)。 

1.7 Bearing Bearing  必須填寫／多

次 
有關所呈報性能的軸承的訊息。 

1.7.1 Manufacturer Name  必須填寫／1
次 

軸承製造商的名稱。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.6-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-6.6-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-6.6-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.7.2 類型 Model Number Text  必須填寫／1

次 
軸承的類型及型號。 

1.7.3 Specialist Contractor Name  必須填寫／1
次 

軸承專門承造商的名稱。 

1.7.4 Installed Count Count  必須填寫／1
次 

所安裝的軸承數目。 

1.7.5 Installed Location Text  必須填寫／1
次 

安裝軸承的地點。 

1.7.6 Material Standard Text  必須填寫／1
次 

軸承的物料標準。 

1.7.7 Installation Standard Text  必須填寫／1
次 

軸承的安裝標準。 

1.8 Bearing Objective 
Comment 

Text  必須填寫／1
次 

對軸承的客觀評價。 

1.9 Expansion Joint Expansion Joint  必須填寫／多

次 
有關所呈報性能的膨脹接合的訊息。 

1.9.1 Manufacturer Name  必須填寫／1
次 

膨脹接合製造商的名稱。 

1.9.2 Type Model Number Text  必須填寫／1
次 

膨脹接合的類型及型號。 

1.9.3 Specialist Contractor Name  必須填寫／1
次 

膨脹接合專門承造商的名稱。 

1.9.4 Installed Count Length Text  必須填寫／1
次 

所安裝膨脹接合的數目及安裝的長度。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9.5 Installed Location Text  必須填寫／1

次 
安裝膨脹接合的地點。 

1.9.6 Material Standard Text  必須填寫／1
次 

膨脹接合的物料標準。 

1.9.7 Installation Standard Text  必須填寫／1
次 

膨脹接合的安裝標準。 

1.10 Expansion Joint Object 
Comment 

Text  必須填寫／1
次 

對膨脹接合的客觀評價。 

1.11 Signing Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
簽署軸承及膨脹接合性能報告人員的簽

署。 
1.12 Signing Person 

Signature Date 
Date  選擇性填寫／

1 次 
簽署人簽署軸承及膨脹接合性能報告的日

期。 
1.13 Signing Person Title Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ P,R 

簽署軸承及膨脹接合性能報告人員的職

銜。 

1.14 Signing Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
簽署軸承及膨脹接合性能報告人員的姓

名。 
1.15 Preparing Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
編製軸承及膨脹接合性能報告人員的姓

名。 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：軸承及膨脹接合性能／編製人職銜 
代碼 描述 
P 項目工程師 
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R 駐地盤工程師 
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8.1.7 WDD-7 地盤指令 

該數據域可界定建築合約發出的地盤指令，還包括地盤指令所需的圖則及

草圖。 

WDD-7 只包含一項訊息： 
 

1. WDD-7.0 地盤指令 
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8.1.7.1  WDD-7.0 地盤指令訊息 

以下為《土木工程管理手冊》附錄 7.17 所載的現行地盤指令表： 
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下 表 包 含 WDD-7.0 地 盤 指 令 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-7.0-1.0.xsd 及 t http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-7.0-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Site Instruction Site Instruction  - 地盤指令文件。 
1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1

次 
就其而編製地盤指令的合約的識別符。 

1.2 Sender Name  必須填寫／1
次 

地盤指令的送件人姓名。 

1.3 Recipient Name  必須填寫／1
次 

地盤指令的收件人姓名。 

1.4 Site Instruction Number Identifier  必須填寫／1
次 

地盤指令編號，為地盤指令的識別符。 

1.5 Date Date  必須填寫／1
次 

遞交地盤指令的日期。 

1.6 File Reference Identifier  必須填寫／1
次 

記錄地盤指令的檔案的參考編號。 

1.7 Copy Count Count  必須填寫／1
次 

地盤指令的份數。 

1.8 Instruction Text  必須填寫／1
次 

地盤指令作出的指示。 

1.9 Attachment File Name Name  選擇性填寫／

多次 
地盤指令所附的圖則及草圖等檔案的名

稱。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-7.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-7.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.10 Engineer Representative 

Signature 
Signature  選擇性填寫／

1 次 
工程師代表簽署。 

1.11 Engineer Representative 
Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
工程師代表姓名。 

1.12 Contractor 
Representative 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
承建商代表簽署。 

1.13 Contractor 
Representative Receipt 
Date Time 

Date Time  選擇性填寫／

1 次 
承建商代表接收地盤指令的日期及時間。 

1.14 Contractor 
Representative Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
承建商代表姓名。 
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8.1.8 WDD-8 地盤工程日誌 

該數據域包含建築合約的地盤工程日誌，每天建築工程的情況記錄，包括

工程進度、使用機械及僱用勞工、天氣及地盤情況、任何足以影響進度或

工程質量的事故，以至工程受事故影響的程度等，均可準確、扼要地記錄

下來。 

WDD-8 包含以下訊息： 

1. WDD-8.0 地盤工程日誌 

2. WDD-8.1 惡劣天氣報告 

3. WDD-8.2 計日工作每日記錄 

4. WDD-8.3 計日工作每月摘要 
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8.1.8.1 WDD-8.0 地盤工程日誌訊息 

以下為業内通用的地盤工程日誌格式： 
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下 表 包 含 WDD-8.0 地 盤 工 程 日 誌 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.0-1.0.xsd 及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-8.0-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Site Diary Site Diary  - 地盤工程日誌文件。 
1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1

次 
建築地盤合約的識別符。 

1.2 Contract Title Text  必須填寫／1
次 

建築地盤合約的名稱。 

1.3 Date Date  必須填寫／1
次 

編製地盤工程日誌的日期。 

1.4 Day Text  必須填寫／1
次 

編製地盤工程日誌的週日。 

1.5 Morning Weather Text  選擇性填寫／

1 次 
上午的天氣狀況。 

1.6 Afternoon Weather Text  選擇性填寫／

1 次 
下午的天氣狀況。 

1.7 Rainfall Measure  選擇性填寫／

1 次 
當日記錄的降雨量。 

1.8 Labour Record Labour Site Diary 
Record  

選擇性填寫／

1 次 
地盤工程日誌的工作記錄。 

1.8.1 First Works Section Text  必須填寫／1
次 

第 1 工程組的描述。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-8.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8.2 Second Works Section Text  必須填寫／1

次 
第 2 工程組的描述。 

1.8.3 Third Works Section Text  必須填寫／1
次 

第 3 工程組的描述。 

1.8.4 Labour Count Trade Labour Count  必須填寫／多

次 
有關在建築地盤工作的某一工種工人人數

的訊息。 
1.8.4.1 Trade Text  必須填寫／1

次 
工人的工種。 

1.8.4.2 First Works Section 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

在第 1 工程組工作的專業工人人數。 

1.8.4.3 Second Works Section 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

在第 2 工程組工作的專業工人人數。 

1.8.4.4 Third Works Section 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

在第 3 工程組工作的專業工人人數。 

1.8.4.5 Whole Count Count  必須填寫／1
次 

在建築地盤工作的專業工人的總人數。 

1.8.4.6 Supplementary 
Information 

Text  選擇性填寫／

1 次 
有關專業工人人數的補充訊息。 

1.8.5 Total First Works 
Section Count 

Count  必須填寫／1
次 

在第 1 工程組工作的不同工種工人的總人

數。 
1.8.6 Total Second Works 

Section Count 
Count  必須填寫／1

次 
在第 2 工程組工作的不同工種工人的總人

數。 
1.8.7 Total Third Works 

Sectioon Count 
Count  必須填寫／1

次 
在第 3 工程組工作的不同工種工人的總人

數。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8.8 Total Whole Count Count  必須填寫／1

次 
在建築地盤工作的不同工種工人的合計總

人數。 
1.8.9 Total Count 

Supplementary 
Information 

Text  選擇性填寫／

1 次 
有關工人合計總人數的補充訊息。 

1.9 Plant Record Plant Site Diary 
Record  

選擇性填寫／

多次 
地盤工程日誌的機械設備記錄。 

1.9.1 Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

機械設備的項目編號。 

1.9.2 Total Count Count  必須填寫／1
次 

機械設備的總數。 

1.9.3 Working Count Count  必須填寫／1
次 

運作中的機械設備的數目。 

1.9.4 Idle Count Count  必須填寫／1
次 

閒置的機械設備的數目。 

1.9.5 Idle Reason Text  選擇性填寫／

1 次 
機械設備閒置的原因。 

1.9.6 Ownership Text  必須填寫／1
次 

機械設備的所有權。 

1.9.7 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
與地盤工程日誌的機械設備記錄相關的備

註。 
1.10 Activity Description Text  選擇性填寫／

1 次 
所進行的活動、所使用的機械設備及工人

的簡單描述。 
1.11 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
與地盤工程日誌相關的備註。 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 177 頁 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.12 Contractor Instruction Text  選擇性填寫／

1 次 
對承建商的指示。 

1.13 Contractor 
Representative 
Comment 

Text  選擇性填寫／

1 次 
承建商代表提出的意見。 

1.14 Architect Engineer 
COW IOW WS 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
建築師／工程師／工程監督／工程督察／

監工的簽署。 

1.15 Contractor 
Representative 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
承建商代表簽署。 
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8.1.8.2 WDD-8.1 惡劣天氣報告訊息 

以下為《土木工程管理手册》附錄 7.4 所載的現行惡劣天氣報告表： 
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下 表 包 含 WDD-8.1 惡 劣 天 氣 報 告 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 、 相 關 代 碼 表 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.1-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.1-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-8.1-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 
 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Inclement Weather 

Report 
Inclement Weather 
Report  

- 惡劣天氣報告文件。 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

建築地盤合約的識別符。 

1.2 Date Date  必須填寫／1
次 

報告惡劣天氣的日期。 

1.3 Recorded Rainfall Measure  必須填寫／1
次 

於截至午夜 12 時正止 24 小時内由香港天

文台設置的最鄰近的雨量計所錄得的降雨

量。 
1.4 Inclement Weather Inclement Weather  必須填寫／1

次 
影響工程的惡劣天氣記錄。 

1.4.1 Record Inclement Weather 
Record  

必須填寫／多

次 
惡劣天氣記錄。 

1.4.1.1 Time Time  必須填寫／1
次 

記錄惡劣天氣的時間。 

1.4.1.2 Weather Condition Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
L,H,S,O 

指示惡劣天氣狀況的代碼。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.1-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-8.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.1.3 Affected Works Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ A,B,C

指示受影響工程的代碼。 

1.4.2 Other Weather 
Condition Specification 

Text  選擇性填寫／

1 次 
其他惡劣天氣狀況的說明。 

1.5 Morning Worker Count Count  必須填寫／1
次 

上午工作的工人人數。 

1.6 Afternoon Worker 
Count 

Count  必須填寫／1
次 

下午工作的工人人數。 

1.7 Proposed Activity Text  必須填寫／1
次 

當日的計劃活動。 

1.8 Actual Activity Text  必須填寫／1
次 

當日實際進行的活動。 

1.9 Critical Path Work 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示工程是否按照工程計劃的關鍵路線進

行的標示。 
1.10 Favourable Weather 

Condition Ready Work 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示承建商在天氣狀況良好的情況下工作

是否準備就緒的標示。 

1.11 Other Reason Cause 
Delay Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示延誤是否因其他原因所致的標示。 

1.12 Minimizing Measure 
Taken Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

指示承建商是否採取任何措施，以將惡劣

天氣的影響減至最小的標示。 
1.13 Tidy Duration Measure  必須填寫／1

次 
其後整理所需的時間。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.14 Tidy Duration Unit 

Code 
Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ h,day 

代表整理所需時間單位的代碼。 

1.15 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
與惡劣天氣報告相關的備註。 

1.16 Contractor Claim Measure  選擇性填寫／

1 次 
承建商要求的日數。 

1.17 Contractor Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
承建商簽署。 

1.18 Recommended Claim Measure  選擇性填寫／

1 次 
建議要求的日數。 

1.19 Recommending Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
建議人簽署。 

1.20 Preparing Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
編製惡劣天氣報告人員的簽署。 

1.21 Preparing Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
編製惡劣天氣報告人員的職銜。 

1.22 Preparing Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
編製惡劣天氣報告人員的姓名。 

1.23 Countersigning Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
副署惡劣天氣報告人員的簽署。 

1.24 Countersigning Person 
Title 

Text  選擇性填寫／

1 次 
副署惡劣天氣報告人員的職銜。 

1.25 Countersigning Person 
Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
副署惡劣天氣報告人員的姓名。 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：惡劣天氣報告／惡劣天氣記錄／天氣狀況 
代碼 描述 
L 微雨 
H 大雨 
S 強風 
O 其他(具體說明) 

 
數據元件：惡劣天氣報告／惡劣天氣記錄／受影響工程 
代碼 描述 
A 輕微影響 
B 嚴重影響 
C 完全停工 

 
數據元件：惡劣天氣報告／代表整理所需時間單位的代碼 
代碼 描述 
h 小時 
day 日 
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8.1.8.3 WDD-8.2 計日工作每日記錄 

以下為《土木工程管理手册》附錄 7.6 所載的現行計日工作每日記錄表： 
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下表包含WDD-8.2 計日工作每日記錄訊息的數據結構。詳細結構描述定義、相關代碼表及XML數據模板檔案可分別登錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.2-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.2-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-8.2-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 
 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Daywork Daily Record Daywork Daily Record - 計日工作每日記錄文件。 
1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1

次 
建築地盤合約的識別符。 

1.2 Date Date  必須填寫／1
次 

編製計日工作每日記錄的日期。 

1.3 Site Instruction Number Identifier  必須填寫／1
次 

地盤指令編號，為地盤指令的識別符。 

1.4 Document Number Identifier  必須填寫／1
次 

計日工作每日記錄的識別符。 

1.5 Work Description 
Location 

Text  必須填寫／1
次 

工作描述及地點。 

1.6 Labour Record Labour Daywork Daily 
Record  

必須填寫／多

次 
計日工作每日記錄的工作記錄。 

1.6.1 BQ Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

工程的建築工料清單項目編號。 

1.6.2 Labour Trade Text  必須填寫／1
次 

工人的工種。 

1.6.3 Total Labour Count Count  必須填寫／1
次 

工人的總人數。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.2-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.2-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-8.2-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.4 Normal Working Time Labour Working Time  必須填寫／1

次 
工人的正常工作時間。 

1.6.4.1 Working Time Measure  必須填寫／1
次 

工人工作的時間長度。 

1.6.4.2 Actual Work Hour Quantity  必須填寫／1
次 

工人工作的實際工時數。 

1.6.4.3 Total Hour Quantity  必須填寫／1
次 

工人的工時總數。 

1.6.5 Overtime Labour Working Time  選擇性填寫／

1 次 
工人的超時工作工時。 

1.7 Plant Record Plant Daywork Daily 
Record  

必須填寫／多

次 
計日工作每日記錄的機械設備記錄。 

1.7.1 BQ Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

機械設備的建築工料清單項目編號。 

1.7.2 Plant Description Text  必須填寫／1
次 

機械設備的描述。 

1.7.3 Total Plant Count Count  必須填寫／1
次 

機械設備的總數。 

1.7.4 Working Time Measure  必須填寫／1
次 

機械設備運作的時間長度。 

1.7.5 Actual Work Hour Quantity  必須填寫／1
次 

機械設備運作的實際工時。 

1.7.6 Additional Hour Quantity  選擇性填寫／

1 次 
專門運至地盤的機械設備運作的額外工

時。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.7.7 Total Hour Quantity  必須填寫／1

次 
機械設備運作的工時總數。 

1.8 Material Record Material Daywork Daily 
Record  

必須填寫／多

次 
計日工作每日記錄的物料記錄。 

1.8.1 BQ Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

物料的建築工料清單項目編號。 

1.8.2 Material Description Text  必須填寫／1
次 

物料的描述。 

1.8.3 Quantity Quantity  必須填寫／1
次 

物料的數量。 

1.8.4 Unit Code Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
mm,m,mm2,m
2,ha,m3,kg,t,nr
,h,wk,mth,d,set
,nr-mth,nr-
set,m2-
day,veh-wk,tel-
mth,sum,% 

物料數量的單位代碼。 

1.9 Agreeing Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
核准計日工作每日記錄人員的簽署。 

1.10 Agreeing Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
核准計日工作每日記錄人員的職銜。 

1.11 Agreeing Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
核准計日工作每日記錄人員的姓名。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.12 Submitting Person 

Signature 
Signature  選擇性填寫／

1 次 
呈交計日工作每日記錄人員的簽署。 

1.13 Submitting Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
呈交計日工作每日記錄人員的職銜。 

1.14 Submitting Person 
Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
呈交計日工作每日記錄人員的姓名。 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：計日工作每日記錄／物料記錄／單位代碼 
 

代碼 描述 
mm 毫米 
m 米 
mm2 平方毫米 
m2 平方米 
ha 公頃 
m3 立方米 
kg 公斤 
t 公噸 
nr 數字 
h 小時 
wk 週 
mth 月 
d 日 
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set 台 
nr-mth 月份數 
nr-set 台數 
m2-day 每日平方米 
veh-wk 每週行車里數 
tel-mth 每月通話量  
sum 總數 
% 百分比 

 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 189 頁 

8.1.8.4 WDD-8.3 計日工作每月摘要訊息 

以下為《土木工程管理手册》附錄 7.7 所載的現行計日工作每月摘要表： 
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下 表 包 含 WDD-8.3 計 日 工 作 每 月 摘 要 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.3-1.0.xsd 及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-8.3-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Daywork Monthly 

Summary 
Daywork Monthly 
Summary  

- 計日工作每月摘要文件。 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

建築地盤合約的識別符。 

1.2 Month Numeric  必須填寫／1
次 
最小數值 ＝ 1, 
最大數值 ＝ 
12 

編製計日工作每月摘要的月份。 

1.3 Year Numeric  必須填寫／1
次 
總數位 ＝ 4 

編製計日工作每月摘要的年度。 

1.4 Daywork Order Number Identifier  必須填寫／1
次 

計日工作單編號，為計日工作單的識別

符。 
1.5 Work Description 

Location 
Text  必須填寫／1

次 
工作描述及地點。 

1.6 Payment Certificate 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

繳款證明編號，為償付款項證明的識別

符。 
1.7 Certifying Person 

Signature 
Signature  選擇性填寫／

1 次 
計日工作每月摘要核准人的簽署。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-8.3-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-8.3-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8 Certifying Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
計日工作每月摘要核准人的職銜。 

1.9 Certifying Person Name Name  選擇性填寫／

1 次 
計日工作每月摘要核准人的姓名。 

1.10 Approving Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
計日工作每月摘要審批人的簽署。 

1.11 Approving Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
計日工作每月摘要審批人的職銜。 

1.12 Approving Person 
Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
計日工作每月摘要審批人的姓名。 

1.13 Labour Monthly 
Summary 

Item Monthly 
Summary  

必須填寫／1
次 

每月工作摘要。 

1.13.1 Record Item Monthly Summary 
Record  

必須填寫／多

次 
某個項目的每月摘要記錄。 

1.13.1.1 Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

建築工料清單項目編號。 

1.13.1.2 Class Text  必須填寫／1
次 

項目類別。 

1.13.1.3 First Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月首日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.4 Second Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 2 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.5 Third Day Hour  Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 3 日使用某項目的工作時數。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.13.1.6 Fourth Day Hour Quantity  必須填寫／1

次 
該月第 4 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.7 Fifth Day Hour  Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 5 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.8 Sixth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 6 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.9 Seventh Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 7 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.10 Eighth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 8 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.11 Ninth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 9 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.12 Tenth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 10 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.13 Eleventh Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 11 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.14 Twelfth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 12 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.15 Thirteenth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 13 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.16 Fourteenth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 14 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.17 Fifteenth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 15 日使用某項目的工作時數。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.13.1.18 Sixteenth Day Hour Quantity  必須填寫／1

次 
該月第 16 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.19 Seventeenth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 17 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.20 Eighteenth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 18 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.21 Nineteenth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 19 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.22 Twentieth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 20 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.23 Twenty First Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 21 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.24 Twenty Second Day 
Hour 

Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 22 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.25 Twenty Third Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 23 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.26 Twenty Fourth Day 
Hour 

Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 24 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.27 Twenty Fifth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 25 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.28 Twenty Sixth Day Hour Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 26 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.29 Twenty Seventh Day 
Hour 

Quantity  必須填寫／1
次 

該月第 27 日使用某項目的工作時數。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.13.1.30 Twenty Eighth Day 

Hour 
Quantity  必須填寫／1

次 
該月第 28 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.31 Twenty Ninth Day Hour Quantity  選擇性填寫／

1 次 
該月第 29 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.32 Thirtieth Day Hour Quantity  選擇性填寫／

1 次 
該月第 30 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.33 Thirty First Day Hour Quantity  選擇性填寫／

1 次 
該月第 31 日使用某項目的工作時數。 

1.13.1.34 Total Hour Quantity  必須填寫／1
次 

使用某項目的總時數。 

1.13.1.35 Rate Rate  必須填寫／1
次 

計算項目成本所依據的費率。 

1.13.1.36 Amount Daywork Monthly 
Summary Amount  

必須填寫／1
次 

項目成本金額。 

1.13.1.36.1 Dollar Amount  選擇性填寫／

1 次 
計日工作每月摘要所載按美元計值的款

額。 
1.13.1.36.2 Cent Amount  選擇性填寫／

1 次 
計日工作每月摘要所載按美分計值的款

額。 
1.13.2 Total Cost Amount  必須填寫／1

次 
項目的總成本。 

1.14 Plant Monthly Summary Item Monthly 
Summary  

必須填寫／1
次 

機械設備每月摘要。 

1.15 Material Monthly 
Summary 

Material Monthly 
Summary  

必須填寫／1
次 

物料每月摘要。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.15.1 Record Material Monthly 

Summary Record  
必須填寫／多

次 
物料每月摘要記錄。 

1.15.1.1 Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

物料的建築工料清單項目編號。 

1.15.1.2 Date Date  必須填寫／1
次 

物料的使用日期。 

1.15.1.3 Description Text  必須填寫／1
次 

物料描述。 

1.15.1.4 Amount Daywork Monthly 
Summary Amount  

必須填寫／1
次 

物料成本金額。 

1.15.2 Total Cost Amount  必須填寫／1
次 

物料總成本。 
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8.1.9 WDD-9 地盤勘測結果 

該數據域可界定地盤勘測結果，以便其他人仕在土力工程處查閱詳細資

料。 

WDD-9 只包含一項訊息： 

1. WDD-9.0 地盤勘測結果 
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8.1.9.1 WDD-9.0 地盤勘測結果訊息 

經分析地盤勘測結果的範本文件，大部分文件均以類似一般文件概況的形式連同封面頁構成，而勘測結果則以隨機方式包裹，

並作爲隨附文件。地盤勘測結果文件並不止一般文件概況那麽簡單，此類文件通常還包含一些具體資料，諸如測試日期及時

間、勘測工作編號、勘測目的及勘測人員。 

一些勘測結果涉及鑽孔資料，此類資料的格式較爲嚴謹有序。有關鑽孔資料的詳情將於 WPIS 的 WDD-20 中闡述。 

下 表 包 含 WDD-9.0 地 盤 勘 測 結 果 訊 息 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-9.0-1.0.xsd 及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-9.0-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Site Investigation Result Site Investigation 

Result  
- 地盤勘測結果文件。 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

地盤勘測合約的識別符。 

1.2 Site Investigation Job 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

地盤勘測工作編號。 

1.3 Site Investigation 
Location 

Text  必須填寫／1
次 

進行地盤勘測的地點。 

1.4 Investigation Purpose Text  必須填寫／1
次 

實施地盤勘測的目的。 

1.5 Result Text  必須填寫／1
次 

地盤勘測結果的文字性描述。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-9.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-9.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6 Attachment File Name Name  選擇性填寫／

多次 
地盤勘測結果隨附檔案(例如圖則、草圖

等)的名稱。 
1.7 Investigating Person 

Designation 
Site Investigation Result 
Designation  

選擇性填寫／

1 次 
有關進行地盤勘測人員的資料。 

1.7.1 Digital Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
地盤勘測結果簽署人員的簽署。 

1.7.2 Signature Date Time Date Time  必須填寫／1
次 

相關人員簽署地盤勘測結果的日期及時

間。 
1.7.3 Title Text  必須填寫／1

次 
地盤勘測結果簽署人員的職銜。 

1.7.4 Name Name  必須填寫／1
次 

地盤勘測結果簽署人員的姓名。 

1.8 Other Designation Site Investigation Result 
Designation  

選擇性填寫／

多次 
有關地盤勘測結果簽署人員的資料。 
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8.1.10 WDD-10 電腦輔助繪圖（CAD），地理資訊系統（GIS）標準 

8.1.10.1 WDD-10.0 電腦輔助繪圖（CAD）標準 

WDD-10.0 電腦輔助繪圖標準 
方法 參閲現存的標準 
 
現有的工務工程項目電腦輔助繪圖標準(CSWP)，是引用環境運輸及工務局的技

術通告（工務）第 38/2002 號: CSWP 提供了一個全面的電腦輔助繪圖的基礎標

準，CSWP 將被建議成為一個子域，在諮詢過現有的 CSWP 工作組成員、用戶

和 CAD 解決方案供應商如 Bentley 和 AutoDesk，有以下的調查發現: 
 

CSWP 標準目前所支持的 AutoCAD 版本是 2000 和 2002。CSWP 標準也能運

行於較新版本的 AutoCAD，包括 2004、2005 和 2006，因為它們都採用了類

似的二維建模技術。目前 CSWP SI 兼容至 AutoCAD 版 本 2005 。而

AutoCAD 版本 2006 不是一個主要升級，因此，CSWP SI 應能運行於

AutoCAD 版本 2006，但需要進一步測試確認兼容性。 
 

CSWP 標準目前支持 MicroStation 版本是 SE 和 J。而 MicroStation V8 和後

續版本是 MicroStation 的產品線重大升級。其中一個顯著的改進是消除在舊

版本的 63 層限制。因此，在 AutoCAD 和 MicroStation 的繪圖中，再沒有層

數的限制。  
 

在 AutoCAD 版本 2007，加入了三維建模引擎。因此，AutoCAD 的二維格

式與 Microstation 的三維格式對比的基本差距已被消除。此外，AutoCAD 
2007 和 Microstation V8 都提供更可靠的 DWG 和 DGN 格式的文件交換機

制。   
 

另一方面，為 MicroStation 開發的 CSWP SI 將需要重大的升級才能運行於 
Microstation V8 和更新版本。而且，Bentley 已列出其新一代產品的穩定產

品路線圖，這次 SI 的升級後，將來可以用最少的維護資源，來支持未來的

MicroStation 新版本。  
 

AutoCAD 2007 及以後的版本使用的用戶界面，與之前的版本不同，因此，

有需要評估在 AutoCAD 2007 上運行當前的 CSWP SI，對其影響和衝擊，並

確定是否需要修改 (為 AutoCAD 2007 和後續版本，分支一個新的 SI 版

本)。 
 

由於最新版本的 AutoCAD 和 MicroStation 都支持三維電腦輔助繪圖的三維

繪圖，因此，目前的  CSWP 命名約定仍然可以適用，無需修改現有的 
CSWP 標準，因為它已經支持 3D MicroStation 的繪圖。 

 
物件導向的電腦輔助繪圖 (OOCAD) 是一種新的概念 - 實體物件模型，如代

表作為包含物理幾何的物件以及其他相關的屬性的增效組分。至於 OOCAD 
的產品，如 AutoCAD 的 Revit，它們運用一個完全不同的造型模式，即建築
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信息建模 (BIM)。因此，CSWP 標準將不能直接應用。例如，在 CSWP 裏的 
1000 個符號標誌不能直接應用於 BIM，因為在 BIM 的軟件處理注釋的方法

是截然不同的。作為一項建議，在定下支援 BIM 新標準之前，CSWP 工作

組需要進一步的技術評估和持續的討論怎樣支援 BIM 是最好的。 
 

透過這次咨詢與用戶團體和行業供應商的接觸，發現 CAD 軟件現正處於一

個十字路口上，因為有一個趨勢，越來越多的建築公司在私營機構項目中，

利用 BIM 解決方案。 
 

8.1.10.2 建議 

8.1.10.2.1.1 CSWP標準 

 
a) 更 新  CSWP 標 準 以 適 用 於  AutoCAD 的 版 本  2004 和  2007 和 

MicroStation V8/XM。 
b) 在新版本的 AutoCAD 和 MicroStation 軟件，刪除 CSWP 中的 63 層的

限制。 
c) 在支持 AutoCAD 和 Microstation 軟件的三維引擎，CSWP 標準不需

額外的更改。 
 

8.1.10.2.1.2 CSWP標準介面工具 

 
a) 驗證現有的 AutoCAD SI Tool 能否運行於 AutoCAD 版本 2006。 
b) 考慮為  32 位元的  AutoCAD 版本  2007/2008 ，發展一套新的  SI 

Tool。這將使 CSWP 標準，具有前瞻性，在今後幾年，能符合未來版

本的 AutoCAD。這還允許 CSWP 工作組去制定 CSWP 標準的未來發

展藍圖。 
c) 考慮為 MicroStation 版本 V8/XM，發展一套新的 SI Tool。 

 
8.1.10.2.1.3 OOCAD的支援: 

 
a) CSWP 工作小組委員會監察 BIM 的解決方案的發展和評估 BIM 納入

現時的 CSWP 標準的時間表。 
b) 在 CSWP 工作小組的連續的評估和監察，來分析根據 AutoCAD、

Microstation 和 BIM 等軟件的未來發展趨勢，對 CSWP 標準的影響，

從以確定一個策略性計畫以配合 CAD、3D CAD 和 OOCAD 未來技

術的新趨勢。 
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8.1.10.3 WDD-10.1 地理資訊系統（GIS）標準 

WDD-10.1 地理資訊系統（GIS）標準 
方法 引用現有標準 
 
現有的數據統一措施 (DAM) 標準 (DAMS) 提供了一個綜合化的全面基礎和交換

特定的數據地理信息系統的標準，DAM 標準被建議為這一數據子網域的基礎。. 

8.1.10.4 建議 

對規劃地政及工務工程數據而執行的統一措施最後報告 (DAM Final Report) 和

它 的 相 關 文 件 應 參 考 地 理 信 息 系 統 有 關 的 機 構  (http://www.devb-
plb.gov.hk/Eng/publication/dam.htm)。 在統一措施最後報告卷 2F 或其最新版本

提供了地理信息系統編寫的地圖守則建議的庫存，它包涵了各種目前政府部門

和相應的地理信息系統平台，包括軟件版本和各種符號的支援的地圖編制。 
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8.1.11 WDD-11 合約的資料查詢 

這數據域的資料查詢是基於目前標準提交佈局採用建築顧問之間的承建商申請

信息查詢，以及工程師對承建商的申請信息的回應。  

 
該 WDD-11 的數據域包含以下兩個信息: 

1. WDD-11.0 承建商申請信息查詢 (RFI)，第 8.1.11.1 節有更多詳情。 

2. WDD-11.1 工程師對承建商的申請信息的回應 (RFI)，第 8.1.11.2 節有

更多詳情。 
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8.1.11.1 WDD-11.0 承建商申請信息查詢 

WDD-11.0 承建商申請信息查詢 (RFI) 

方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一般承建商申請信息查詢: 

 
 

下表包含WDD-11.0 承建商申請信息查詢的數據結構。詳盡的結構描述定

義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-11.0-1.0.xsd ，而XML數

據 模 板 檔 案 載 於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-11.0-
1.0.tplt，並詳載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-11.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-11.0-1.0.tplt�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-11.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Contractor Request 

Information 
Contractor Request 
Information  

- 承建商申請信息查詢 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.2 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.3 To Recipient Text  必須填寫／1
次 

收件人 

1.4 Request Date Date  必須填寫／1
次 

申請日期 

1.5 Request Reference 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

申請參考識別符 

1.6 Request  Subject Text  必須填寫／1
次 

申請的標題 

1.7 Specification Reference Text  選擇性填寫／

1 次 
參考說明 

1.8 Drawing Reference Text  選擇性填寫／

1 次 
圖則說明 

1.9 Attachment Indicator Boolean  必須填寫／1
次 

附件指標 

1.10 Attachment Detail Attachment Item  選擇性填寫／

多次 
附件的詳细資料 

1.10.1 Attachment File Name Name  必須填寫／1
次 

附件檔案的名稱 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.10.2 Attachment Description Text  選擇性填寫／

1 次 
附件的描述 

1.11 Requested Information Text  必須填寫／1
次 

申請的資料內容 

1.12 Required On Or Before 
Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
需要或者在一個具體的日期之前 
 

1.13 Prepared By Name  選擇性填寫／

1 次 
編纂人 

1.14 Request From Text  必須填寫／1
次 

申請人稱謂 
 

1.15 Request Person Name Name  必須填寫／1
次 

申請人姓名 

1.16 Request Person 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
申請人簽署 

1.17 Request Person Sign 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

申請人簽署該報告的日期 

1.18 Acknowledge Receipt 
Person Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
承認收據人姓名 

1.19 Acknowledge Receipt 
Person Title 

Text  選擇性填寫／

1 次 
承認收據人職銜 

1.20 Acknowledge Receipt 
Person Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
承認收據人簽署 

1.21 Acknowledge Receipt 
Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
承認收據日期 
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8.1.11.2 WDD-11.1 工程師對承建商的申請信息的回應 

WDD-11.1 工程師對承建商的申請信息的回應 (RFI) 
方法 基於 XML 的數據標準 

 
以下是一般工程師對承建商的申請信息的回應: 
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下 表 包 含 WDD-11.1 承 建 商 申 請 信 息 查 詢 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-11.1-1.0.xsd 、 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-11.1-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-11.1-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Engineer Response 

Information 
Engineer Response 
Information  

- 工程師對承建商的申請信息的回應 (RFI) 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.2 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.3 Contractor Request 
Reference Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

合約申請參考識別符 

1.4 Subject Text  必須填寫／1
次 

標題 

1.5 Specification Reference Text  選擇性填寫／

1 次 
參考說明 

1.6 Drawing Reference Text  選擇性填寫／

1 次 
圖則說明 

1.7 Our Reference Identifier  必須填寫／1
次 

我們的參考編號 

1.8 Information Requested 
By Contractor 

Text  必須填寫／1
次 

承建商要求的資料 

1.9 Engineer Response Text  必須填寫／1
次 

工程師的回應 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-11.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-11.1-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-11.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.10 R F I Code Code  選擇性填寫／

1 次 
字符長度 = 1, 
類型 ＝ 
A,B,C,D,E,F 

工程師對承建商的申請信息的回應代碼 

1.11 Distribution List Distribution  選擇性填寫／

多次 
傳閱列表 

1.11.1 Person Name  選擇性填寫／

1 次 
傳閱者的姓名 

1.11.2 Title Text  選擇性填寫／

1 次 
傳閱者的職銜 

1.11.3 Information Indicator Boolean  選擇性填寫／

1 次 
傳閱資料的指標 

1.11.4 Comments Text  選擇性填寫／

1 次 
傳閱的意見 

1.11.5 Action Text  選擇性填寫／

1 次 
傳閱行動 

1.12 Response Person Name  必須填寫／1
次 

回覆人姓名 

1.13 Response Date Date  必須填寫／1
次 

回覆日期 

1.14 Response Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
回覆人簽署 

 
 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 209 頁 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：工程師對承建商的申請信息的回應代碼 
代碼 描述 
A 查詢的回應如上。 
B 不是合理的查詢，信息可在合約說明內找到。 
C 不是合理的查詢，信息可在圖則說明內找到。 
D 不是合理的查詢，信息實際上已足夠在上次的詢問回答裏。 
E 不是合理的查詢，因為被描述的詢問是不清楚並且/或者毫不相關的。 
F 不是合理的查詢，請參閱我以上的詳述意見。 
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8.1.12 WDD-12 測試申請 

在這個數據域的測試申請信息是基於土木工程拓展署 (CEDD) 的工務試驗

所的測試表格提交佈局。  

 

該 WDD-12 的數據域包含以下 19 個訊息: 

1. WDD-12.0 瀝青的材料測試申請表 -表格 2112，第 8.1.12.1 節有更多詳

情。 

2. WDD-12.1 瀝青的材料測試申請表 -表格 2112，第 8.1.12.2 節有更多詳

情。 

3. WDD-12.2 骨料測試申請表-表格 2113，第 8.1.12.3 節有更多詳情。 

4. WDD-12.3 鋪路地磚路測試申請表 -表格 2317，第 8.1.12.4 節有更多詳

情。 

5. WDD-12.4 鋼筋測試申請表 - 表格 2403，第 8.1.12.5 節有更多詳情。 

6. WDD-12.5 各類鋼筋抽樣測試申請表 - 表格 2404，第 8.1.12.6 節有更多

詳情。 

7. WDD-12.6 鑄鐵排水管道測試申請表 - 表格 2405，第 8.1.12.7 節有更多

詳情。 

8. WDD-12.7 收集樣本及混凝土對化學測試申請表  - 表格 2201，第 
8.1.12.8 節有更多詳情。 

9. WDD-12.8 收集樣本及土壤對化學測試申請表 - 表格 2202，第 8.1.12.9 
節有更多詳情。 

10. WDD-12.9 收集樣本及由工務試驗所提供的陶製或混凝土鋪路面磚的測

試申請表 -表格 2316，第 8.1.12.10 節有更多詳情。 

11. WDD-12.10 收集樣本及對甲級混凝土鋪路面磚、花崗岩、人造花崗岩

的鋪路路面材料測試申請表 - 表格 2319，第 8.1.12.11 節有更多詳情。 

12. WDD-12.11 收集鋼筋用作土工加固物料樣本及扁鋼測試申請表 (為工務

試驗所用) - 表格 2407，第 8.1.12.12 節有更多詳情。 

13. WDD-12.12 收集鋼筋樣本及由工務試驗所承辦商提供的測試申請表 -表
格 2408，第 8.1.12.13 節有更多詳情。 

14. WDD-12.13 收集樣本及工務試驗所鋼纜測試申請表 - 表格 2410 ，第 
8.1.12.14 節有更多詳情。 

15. WDD-12.14 建材成品測試的登記表 - 表格 2007，第 8.1.12.15 節有更多

詳情。 

16. WDD-12.15 校正及檢查零件佩件申請表 - 表格 2017，第 8.1.12.16 節有

更多詳情。 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 211 頁 

17. WDD-12.16 收集鐵網樣本申請表 - 表格 2409，第 8.1.12.17 節有更多詳

情。 

18. WDD-12.17 土壤樣本提供合符國際標準的化學測試申請表  - 表格

2509，第 8.1.12.18 節有更多詳情。 

19. WDD-12.18 土壤測試申請表 - 表格 2510，第 8.1.12.19 節有更多詳情。 
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8.1.12.1 WDD-12.0 表格 2511 –地盤現場土壤測試申請表 

WDD-12.0 地盤現場土壤測試表- 表格 2511 

方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份兩頁紙的地盤現場土壤測試表 - 表格 2511 (2006 年 11 月）來自

土木工程拓展署網站： 

第 1 頁 
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第 2 頁 
 

 
 
 

下表包含WDD-12.0 地盤現場土壤測試 表- 表格 2511 的數據結構。詳細結

構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.0-1.0.xsd 、 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.0-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.0-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.0-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Test Request for Insitu 

Soil Testing 
Test Request for Insitu 
Soil Testing  

- 地盤現場土壤測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3 Test Requested Content Test Requested Info  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的內容 

1.3.1 Determination of Soil 
With Small Pouring 
Cylinder Content Info 

Determination of Soil 
With Small Pouring 
Cylinder Content  

選擇性填寫／

1 次 
換砂法測定現場幹密度適用於細粒土和中

粒土（小罐砂筒）的測試內容 

1.3.1.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T9.2.1,TM11.1

測試申請的名稱 

1.3.1.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 

1.3.2 Determination of Soil 
With Large Pouring 
Cylinder Content Info 

Determination of Soil 
With Large Pouring 
Cylinder Content  

選擇性填寫／

1 次 
換砂法測定現場幹密度適用於細粒土和中

粒土和粗粒土（大罐砂筒）的測試內容 

1.3.2.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T9.2.2,TM11.2

測試申請的名稱 

1.3.2.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 

1.3.3 Determination of Soil 
By Nuclear Density 
Gauge Content Info 

Determination of Soil 
By Nuclear Density 
Gauge Content  

選擇性填寫／

1 次 
核密度測量儀測定現場幹密度的測試內容 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.3.1 Test Requested Name Code 必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
TA6.3,TM11.3

測試申請的名稱 

1.3.3.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 

1.3.4 Determination of In-situ 
California Bearing Ratio 
Content Info 

Determination of In-situ 
California Bearing Ratio 
Content  

選擇性填寫／

1 次 
現場加州承載比 CBR 的測試內容 

1.3.4.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ T1377

測試申請的名稱 

1.3.4.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1 

PWLTM 識別符 

1.3.5 Determination of 
Relative Compaction 
Content Info 

Determination of 
Relative Compaction 
Content  

選擇性填寫／

1 次 
填充材料的相對壓實度的測試內容 

1.3.5.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T6.68,T9.44,T
M11.4 

測試申請的名稱 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.5.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 

1.3.6 Additional Proctor Test 
Content Info 

Additional Proctor Test 
Content  

選擇性填寫／

1 次 
額外的普羅克特測試的測試內容 

1.3.6.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T4.3.3A,T4.3.3
B,T4.3.4A,T4.
3.4B,T13,TM1
0.1,TM10.2,T
M10.3,TM10.4
,TM10.5,TM10
.6,TM10.7,TM
10.8 

測試申請的名稱 

1.3.6.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2,3 

PWLTM 識別符 

1.3.7 Others Boolean  選擇性填寫／

1 次 
其他的測試內容 

1.3.8 Other Description Text  選擇性填寫／

1 次 
其他的測試內容的描述 

1.4 Sample Details Content Sample Details Info  選擇性填寫／

1 次 
土壤樣本的詳細資料 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.1 Sampling or Testing 

Location 
Text  選擇性填寫／

1 次 
抽取樣本 / 測試的地點 

1.4.2 Location of Borrow 
Area 

Text  選擇性填寫／

1 次 
採泥範圍的地點 

1.4.3 Location Plan Reference 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
位置圖參考識別符 

1.4.4 Plan Provided Boolean  選擇性填寫／

1 次 
是否己提供了位置圖 

1.4.5 Sample Details Record 
Content 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
土壤樣本的詳細資料記錄 

1.4.5.1 Test Position Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試位置識別符 

1.4.5.2 Grid References Text  選擇性填寫／

1 次 
方格網的參考 / 里程 

1.4.5.3 Level Quantity  選擇性填寫／

1 次 
程度 

1.4.5.4 Offset Quantity  選擇性填寫／

1 次 
抵銷 

1.4.5.5 Additional Information Text  選擇性填寫／

1 次 
附加的資料 

1.5 Other Info Content Other Info  必須填寫／1
次 

其他信息/要求內容 

1.5.1 Oven Dry Temperature Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ L,H,M

烘乾樣本的温度 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.2 Preliminary Test Result Boolean  必須填寫／1

次 
初步測試結果是或沒有需要 

1.5.3 Preliminary Test Result 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
如需要初步的測試結果，請註明傳真號碼 

1.6 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.6.1 Shown by Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
地盤測試位置提交人簽署 

1.6.2 Shown by Name Name  必須填寫／1
次 

地盤測試位置提交人姓名 

1.6.3 Shown by Post Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤測試位置提交人職銜 

1.6.4 Shown by Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤測試位置提交人聯絡電話號碼 

1.6.5 Shown by Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤測試位置提交人的傳真號碼 

1.6.6 Shown by Date Date  必須填寫／1
次 

地盤測試位置提交日期 

1.6.7 Requested by Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.6.8 Requested by Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.6.9 Requested by Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人職銜 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.10 Requested by Telephone 

Number 
Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人聯絡電話號碼 

1.6.11 Requested by Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人傳真號碼 

1.6.12 Requested by Date Date  必須填寫／1
次 

申請測試日期 

1.7 To Be Delivered 
Content 

To Be Delivered  選擇性填寫／

1 次 
測試報告遞送內容 

1.7.1 To Be Collected Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測試報告是否將會自行領取 

1.7.2 Delivery Name Name  選擇性填寫／

1 次 
收件者姓名 

1.7.3 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 

 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：換砂法測定現場幹密度適用於細粒土和中粒土（小罐砂筒）的測試內容的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T9.2.1 GEO 報告第 36 號的測試識別符 9.2.1 (Test 9.2.2 of GEO Report No. 36) 
TM11.1 測試方法 11.1 的准則 3 (Test 方法 11.1 of Geospec 3) 

 
數據元件：換砂法測定現場幹密度適用於細粒土和中粒土（小罐砂筒）的測試內容的測試申請的 P W L T M 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 8.1(a) 
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2 GSP 11.1 
 
數據元件：換砂法測定現場幹密度適用於細粒土和中粒土和粗粒土（大罐砂筒）的測試內容的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T9.2.2 GEO 報告第 36 號的測試識別符 9.2.2  
TM11.2 測試方法 11.2 的准則 3  

 
數據元件：砂法測定現場幹密度適用於細粒土和中粒土和粗粒土（大罐砂筒）的測試內容的 P W L T M 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 8.1(b) 
2 GSP 11.2 

 
數據元件：核密度測量儀測定現場幹密度的測試內容的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
TA6.3 一般事務人員的土木工程 1992 附錄 6.3 
TM11.3 測試方法 11.3 的准則 3 

 
數據元件：核密度測量儀測定現場幹密度的測試內容的測試申請的 P W L T M 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 8.3 
2 GSP 11.3 

 
數據元件：現場加州承載比 CBR 的測試內容的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T1377 測試 BS1377:第九編:1990 年的修改 

 
數據元件：現場加州承載比 CBR 的測試內容的測試申請的 P W L T M 識別符代碼 
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代碼 描述 
1 SOL 8.4 

 
數據元件：填充材料的相對壓實度的測試內容的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T6.68 一般事務人員的土木工程 1992 年第 6.68 
T9.44 一般事務人員的土木工程 1992 年第 9.44 
TM11.4 測試方法 11.4 的准則 3 

 
數據元件：填充材料的相對壓實度的測試內容的測試申請的 P W L T M 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 8.6 
2 GSP 11.4 

 
數據元件：額外的普羅克特測試的測試內容的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T4.3.3A GEO 報告第 36 號的測試識別符 4.3.3 A  
T4.3.3B GEO 報告第 36 號的測試識別符 4.3.3 B  
T4.3.4A GEO 報告第 36 號的測試識別符 4.3.4 A 
T4.3.4B GEO 報告第 36 號的測試識別符 4.3.4 B  
T13 測試 13 的 BS1377:第九編:1975 年的修改  
TM10.1 測試方法 10.1 的准則 3  
TM10.2 測試方法 10.2 的准則 3  
TM10.3 測試方法 10.3 的准則 3  
TM10.4 測試方法 10.4 的准則 3 
TM10.5 測試方法 10.5 的准則 3 
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TM10.6 測試方法 10.6 的准則 3 
TM10.7 測試方法 10.7 的准則 3 
TM10.8 測試方法 10.8 的准則 3 

 
數據元件：額外的普羅克特測試的測試內容的測試申請的 P W L T M 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 4.1 
2 SOL 4.2(b)  
3 GSP 10.1 to 10.8  

 
數據元件：烘乾樣本的温度代碼 
代碼 描述 
L 45+/-5 度 
H 105+/-5 度 
M 微波爐  
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8.1.12.2 WDD-12.1 表格 2112 –瀝青的材料測試申請表 

WDD-12.1 瀝青的材料測試申請表 -表格 2112 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份瀝青的材料測試申請表 -表格 2112 (2007 年 3 月) 來自土木工程

拓展署網站： 
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下表包含WDD-12.1 瀝青的材料測試申請表 -表格 2112 的數據結構。詳細結構描述定義及XML數據模板檔案可分別登錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.1-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.1-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.1-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Testing Request for 

Bituminous Materials 
Testing Request for 
Bituminous Materials  

- 瀝青的材料測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.1-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Test Requested Content Test Requested  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的內容 

1.3.1 Record D 2172 Test Requested D 2172 選擇性填寫／

1 次 
瀝青離心機測定瀝青鋪路材料的瀝青含量 

1.3.1.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
D2172-
88,D2172-95 

測試申請的名稱 

1.3.1.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2,3 

PWLTM 識別符 

1.3.2 Record C 117 Test Requested C 117  選擇性填寫／

1 次 
確定總等級的瀝青鋪路材料 

1.3.2.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ C117-
87,C117-95 

測試申請的名稱 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.2.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 

1.3.3 Record D 2726 Test Requested D 2726 選擇性填寫／

1 次 
瀝青混合壓實試體容積比重及密度試驗法

（飽和面乾法）D2726 
1.3.3.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
D2726-
88,D2726-96a 

測試申請的名稱 

1.3.3.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 

1.3.4 Record D 2041 Test Requested D 2041 選擇性填寫／

1 次 
瀝青舖面混合料理論最大比重試驗法

D2041 
1.3.4.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
D2041-
78,D2041-95 

測試申請的名稱 

1.3.4.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2,3 

PWLTM 識別符 

1.3.5 Record D 3203 Test Requested D 3203 選擇性填寫／

1 次 
密級配與開放級配壓實瀝青舖面混合料中

空隙率試驗法 D3203 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.5.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
D3203-
88,D3203-94 

測試申請的名稱 

1.3.5.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 

1.3.6 Record D 6307 Test Requested D 6307 選擇性填寫／

1 次 
燃燒法定瀝青鋪面物料的瀝青含量 

1.3.6.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
D6307-98 

測試申請的名稱 

1.3.6.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1 

PWLTM 識別符 

1.3.7 Record D 2172 D 6307 Test Requested D 2172 
D 6307  

選擇性填寫／

1 次 
改質瀝青 

1.3.7.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
D2172-D6307 

測試申請的名稱 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.7.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1 

PWLTM 識別符 

1.3.8 Others Boolean  選擇性填寫／

1 次 
其他的測試內容 

1.3.9 Other Description Text  選擇性填寫／

1 次 
其他的測試內容的描述 

1.4 Sample Details Content Sample Details Info  選擇性填寫／

1 次 
樣本的詳細資料 

1.4.1 Type Of Mixture Text  選擇性填寫／

1 次 
混合物的類型 

1.4.2 Hy D Mix Reference Text  選擇性填寫／

1 次 
路政署的混合參照 

1.4.3 Laying Location Text  選擇性填寫／

1 次 
鋪設的位置 

1.4.4 Weight of Bulk Sample Measure  選擇性填寫／

1 次 
大塊樣本的重量 

1.4.5 Date Of Sampling And 
Laying 

Date  選擇性填寫／

1 次 
抽取及鋪設樣本的日期 

1.4.6 Sample Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
樣本識別符 

1.5 Other Info Content Other Info  必須填寫／1
次 

其他信息或規定 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.1 Presence Of 類型 Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ P,H,F 

呈交的類別 

1.5.2 Presence Of Result Boolean  必須填寫／1
次 

呈交的結果 

1.5.3 A S T M D 979 Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ Y,N,U

樣本是否按照 ASTM D979 而取得的 

1.5.4 Rice S G Reference 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

Rice S. G. 參考識別符 

1.5.5 Preliminary Test Result Boolean  必須填寫／1
次 

需不需要初步的測試結果 

1.5.6 Preliminary Test Result 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
如需要初步的測試結果，請註朋傳真號碼 

1.6 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.6.1 Delivery Supervised by 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的簽署 

1.6.2 Delivery Supervised by 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

監督交付樣本人姓名 

1.6.3 Delivery Supervised by 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的職銜 / 團體 

1.6.4 Delivery Supervised by 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的電話號碼 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.5 Delivery Supervised by 

Fax Number 
Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的傳真號碼 

1.6.6 Delivery Supervised by 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

監督交付樣本日期 

1.6.7 Requested by Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.6.8 Requested by Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.6.9 Requested by Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.6.10 Requested by Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的電話號碼 

1.6.11 Requested by Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的傳真號碼 

1.6.12 Requested by Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.7 To Be Delivered 
Content 

To Be Delivered  選擇性填寫／

1 次 
測試報告遞送內容 

1.7.1 To Be Collected Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測試報告是否將會自行領取 

1.7.2 Delivery Name Name  選擇性填寫／

1 次 
收件者姓名 

1.7.3 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：瀝青離心機測定瀝青鋪路材料的瀝青含量的名稱代碼 
代碼 描述 
D2172-88 ASTM D2172-88, 方法 A 
D2172-95 ASTM D2172-95, 方法 A 

 
數據元件：瀝青離心機測定瀝青鋪路材料的瀝青含量的 P W L T M 識別符 
代碼 描述 
1 BIT 3.1 
2 BIT 3.9(a) 
3 BIT 3.9(b) 

 
數據元件：確定總等級的瀝青鋪路材料的名稱代碼 
代碼 描述 
C117-87 ASTM C117-87, 程序 B 和 C136-84a 
C117-95 ASTM C117-95, 程序 B 和 C136-96a 

 
數據元件：確定總等級的瀝青鋪路材料的 P W L T M 識別符 
代碼 描述 
1 BIT 3.2 
2 BIT 3.10 

 
數據元件：瀝青混合壓實試體容積比重及密度試驗法（飽和面乾法）的名稱代碼 
代碼 描述 
D2726-88 ASTM D2726-88 
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D2726-96a ASTM D2726-96a 
 
數據元件：混合壓實試體容積比重及密度試驗法（飽和面乾法）的 P W L T M 識別符 
代碼 描述 
1 BIT 3.4 
2 BIT 3.11 

 
數據元件：瀝青舖面混合料理論最大比重試驗法的名稱代碼 
代碼 描述 
D2041-78 ASTM D2041-78 
D2041-95 ASTM D2041-95 

 
數據元件：瀝青舖面混合料理論最大比重試驗法的 P W L T M 識別符 
代碼 描述 
1 BIT 3.5 
2 BIT 3.12a 
3 BIT 3.12b 

 
數據元件：密級配與開放級配壓實瀝青舖面混合料中空隙率試驗法的名稱代碼 
代碼 描述 
D3203-88 ASTM D3203-88 
D3203-94 ASTM D3203-94 

 
數據元件：級配與開放級配壓實瀝青舖面混合料中空隙率試驗法的 P W L T M 識別符 
代碼 描述 
1 BIT 3.6 
2 BIT 3.13 
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數據元件：燃燒法定瀝青鋪面物料的瀝青含量的名稱代碼 
代碼 描述 
D6307-98 ASTM D6307-98 

 
數據元件：密級配與開放級配壓實瀝青舖面混合料中空隙率試驗法的 P W L T M 識別符 
代碼 描述 
1 BIT 3.14 

 
數據元件：改質瀝青的名稱代碼 
代碼 描述 
D2172-D6307 ASTM D2172-95, 方法 A and ASTM D6307-98 

 
數據元件：改質瀝青的 P W L T M 識別符 
代碼 描述 
1 BIT 3.15 

 
數據元件：呈交的類別的名稱代碼 
代碼 描述 
P 聚合物 
H 水合的石灰 
F 纖維 

 
數據元件：樣本是否按照 ASTM D979 而取得的代碼 
代碼 描述 
Y 是 
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N 否 
U 不定 
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8.1.12.3 WDD-12.2 表格 2113 –骨料測試申請表 

WDD-12.2 骨料測試申請表-表格 2113 
方法 基於 XML 的數據標準 

 
以下是一份骨料測試申請表-表格 2113 (2007 年 3 月) 來自土木工程拓展署

網站： 
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下表包含 WDD-12.2 骨料測試申請表 - 表格 2113 的數據結構。詳盡的模式定義及有關 XML 數據模板檔案可分別登錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.2-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.2-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.2-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Testing Request for 

Aggregates Testing 
Testing Request for 
Aggregates Testing  

- 鋪路地磚路測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.2-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.2-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.2-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Test Requested Content Test Requested  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的內容 

1.3.1 Test Requested Name Code  選擇性填寫／

多次 
類型 ＝ 
1.1,1.4,1.5,1.6,
2.1a,2.1b,2.3,3.
1,3.2,3.3 

測試申請的名稱 

1.3.2 BS 812 Part 112 
Aggregate Impact Value

Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測定骨料的衝擊強度值 (濕土 / 乾土) 

1.3.3 BS 812 Part 110 
Aggregate Crushing 
Value 

Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測定骨料的壓碎值 (標準尺寸 / 比標準大的

尺寸) 

1.3.4 BS 812 Part 111 
Aggregate Ten Percent 
Fines Value 

Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測定骨料的百分之十细骨料值 (濕土 / 乾
土) 

1.3.5 BS 812 Part 111 Sizing Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測定骨料的百分之十细骨料值 (標準 / 比標

準大) 
1.3.6 Other Description Text  選擇性填寫／

1 次 
其他的描述 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4 Sample Details Info Sample Details 

Content  
必須填寫／1
次 

樣本的詳細資料 

1.4.1 Sampling Location Text  必須填寫／1
次 

抽取樣本 / 測試的地點 

1.4.2 Source Of Material Text  必須填寫／1
次 

材料的來源 

1.4.3 Samples Taken By Text  選擇性填寫／

1 次 
負責抽取樣本 

1.4.4 Sample Details Record 
Content 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細資料 

1.4.4.1 Type Of Material Text  選擇性填寫／

1 次 
材料的類別 

1.4.4.2 Client Sample Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本識別符 

1.4.4.3 Sample Mass Measure  選擇性填寫／

1 次 
樣本的質量 

1.4.4.4 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.5 Other Info Content Other Info  必須填寫／1
次 

其他信息或規定 

1.5.1 Obtain B S 812 Part 102 
1989 

Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ Y,N,U

樣本是否按照 BS812:部分 102:1989 年而

取得 

1.5.2 Certificate Available Boolean  必須填寫／1
次 

樣本的證書是否已準備 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 240 頁 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.3 Preliminary Test Result Boolean  必須填寫／1

次 
需不需要初步的測試結果 

1.5.4 Preliminary Test Result 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
如需要初步的測試結果，請註朋傳真號碼 

1.6 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.6.1 Delivery Supervised by 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的簽署 

1.6.2 Delivery Supervised by 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

監督交付樣本人姓名 

1.6.3 Delivery Supervised by 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的職銜 / 團體 

1.6.4 Delivery Supervised by 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的電話號碼 

1.6.5 Delivery Supervised by 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的傳真號碼 

1.6.6 Delivery Supervised by 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

監督交付樣本日期 

1.6.7 Requested by Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.6.8 Requested by Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.6.9 Requested by Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.10 Requested by Telephone 

Number 
Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的電話號碼 

1.6.11 Requested by Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的傳真號碼 

1.6.12 Requested by Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.7 To Be Delivered 
Content 

To Be Delivered  選擇性填寫／

1 次 
測試報告遞送內容 

1.7.1 To Be Collected Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測試報告是否將會自行領取 

1.7.2 Delivery Name Name  選擇性填寫／

1 次 
收件者姓名 

1.7.3 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 

 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
1.1 BS812: 第 103.1:1985 節, PWLTM No. AGG 1.1 
1.4 BS812: 第 1:1975 部:第 7.2 節, PWLTM No. AGG 1.4 
1.5 BS812: 第 105.1 節:1989, PWLTM No. AGG 1.5 
1.6 BS812: 第 105.2 節:1990, PWLTM No. AGG 1.6 
2.1a BS812: 第 2:1975 部: 第 5.5 節, PWLTM No. AGG 2.1(a) 
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2.1b BS812: 第 2:1975 部:第 5.5 節, PWLTM No. AGG 2.1(b) 
2.3 附錄 5.2 的一般事務人員的土木工程 1992 年 
3.1 BS812: 第 110:1990 部, PWLTM No. AGG 3.1 
3.2 BS812: 第 110:1990 部, PWLTM No. AGG 3.2 
3.3 BS812: 第 111:1990 部, PWLTM No. AGG 3.3 

 
數據元件：樣本是否按照 BS812:部分 102:1989 年而取得代碼 
代碼 描述 
Y 是 
N 否 
U 不定 
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8.1.12.4 WDD-12.3 表格 2317 -鋪路地磚路測試申請表 

WDD-12.3 鋪路地磚路測試申請表 -表格 2317 
方法 基於 XML 的數據標準 

 
以下是一份鋪路地磚路測試申請表 -表格 2317 (2006 年 3 月) 來自土木工程

拓展署網站： 
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下 表 包 含 WDD-12.3 鋪 路 地 磚 路 測 試 申 請 表  - 表 格 2317 的 數 據 結 構 。 詳 盡 的 結 構 描 述 定 義 載 於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd12.3.xsd ，而XML數據模板檔案載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd12.3.tplt，
並詳載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 
 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Testing Request for 

Paving Blocks 
Testing Request for 
Paving Blocks  

- 鋪路地磚路測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd12.3.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd12.3.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Sample Details Content Sample Details Info  選擇性填寫／

1 次 
樣本的詳細資料 

1.3.1 Client Sample 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本參考識別符 

1.3.2 Sampling Location Text  選擇性填寫／

1 次 
抽取樣本 / 測試的地點 

1.3.3 Type Of Block Text  選擇性填寫／

1 次 
鋪路磚的類別 

1.3.4 Source Text  選擇性填寫／

1 次 
來源 

1.3.5 Name Of Manufacturer Name  選擇性填寫／

1 次 
製造商的名稱 

1.3.6 Date Of Manufacturer Date  選擇性填寫／

1 次 
製造的日期 

1.3.7 Age At Test Measure  選擇性填寫／

1 次 
試驗日數 

1.3.8 Nominal Gross Plan 
Area 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
公稱總計劃範圍 

1.3.9 Nominal Height Measure  選擇性填寫／

1 次 
公稱高度 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.10 Identification Marks Of 

Blocks 
Text  選擇性填寫／

1 次 
地磚路的識別標記 

1.3.11 Grade Of Blocks Text  選擇性填寫／

1 次 
地磚路的等級 

1.3.12 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.4 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.4.1 Delivery Supervised by 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的簽署 

1.4.2 Delivery Supervised by 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

監督交付樣本人姓名 

1.4.3 Delivery Supervised by 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的職銜 / 團體 

1.4.4 Delivery Supervised by 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的電話號碼 

1.4.5 Delivery Supervised by 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的傳真號碼 

1.4.6 Delivery Supervised by 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

監督交付樣本日期 

1.4.7 Requested by Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.4.8 Requested by Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.9 Requested by Post Text  必須填寫／1

次 
測試申請人的職銜 / 團體 

1.4.10 Requested by Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的電話號碼 

1.4.11 Requested by Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的傳真號碼 

1.4.12 Requested by Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.5 To Be Delivered 
Content 

To Be Delivered  選擇性填寫／

1 次 
測試報告遞送內容 

1.5.1 To Be Collected Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測試報告是否將會自行領取 

1.5.2 Delivery Name Name  選擇性填寫／

1 次 
收件者姓名 

1.5.3 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 
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8.1.12.5 WDD-12.4 表格 2403 –鋼筋測試申請表 

WDD-12.4 鋼筋測試申請表 - 表格 2403 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份兩頁紙的鋼筋測試申請表 - 表格 2403 (2006 年 3 月）來自土木

工程拓展署網站： 

第 1 頁 
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第 2 頁 

 
 

下表包含WDD-12.4 鋼筋測試申請表 - 表格 2403 的數據結構。詳細結構描

述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.4-1.0.xsd 、 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.4-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.4-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.4-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.4-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.4-1.0.tplt�


公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 250 頁 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Testing Request for 

Steel Bars 
Testing Request for 
Steel Bars  

- 鋼筋測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3 Test Requested Content Test Requested  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的內容 

1.3.1 Test Requested Name Code  選擇性填寫／

多次 
類型 ＝ 
CS,BS,OS 

測試申請的名稱 

1.3.2 Other Description Text  選擇性填寫／

1 次 
其他的描述 

1.4 Sample Details Content Sample Details Info  選擇性填寫／

1 次 
樣本的詳細資料 

1.4.1 Sample Details Record 
Content 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細資料記錄 

1.4.1.1 Set Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
設置數字 

1.4.1.2 Nominal Size Measure  選擇性填寫／

1 次 
公稱尺寸 

1.4.1.3 Grade Text  選擇性填寫／

1 次 
等級 

1.4.1.4 Number Of Specimen T Quantity  選擇性填寫／

1 次 
拉力測試樣本數目 

1.4.1.5 Number Of Specimen B Quantity  選擇性填寫／

1 次 
彎曲測試樣本數目 

1.4.1.6 Number Of Specimen R 
B 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
反向彎曲測試樣本數目 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.1.7 Bar Pattern Code Identifier  選擇性填寫／

1 次 
羅紋鋼防冒條碼 

1.4.1.8 Client Sample 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本參考識別符 

1.4.1.9 Heat Or Cast Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
爐號或鑄件編號 

1.4.1.10 Size Of Batch In Tonnes Quantity  選擇性填寫／

1 次 
每一批的大小 (以公噸計) 

1.4.1.11 Name Of Stockist 
Company 

Name  選擇性填寫／

1 次 
批發商名稱 

1.4.2 Number Of Certificates 
Attached 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
附上證明書的數目 

1.4.3 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.5 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.5.1 Delivery Supervised by 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的簽署 

1.5.2 Delivery Supervised by 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

監督交付樣本人姓名 

1.5.3 Delivery Supervised by 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的職銜 / 團體 

1.5.4 Delivery Supervised by 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的電話號碼 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.5 Delivery Supervised by 

Fax Number 
Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的傳真號碼 

1.5.6 Delivery Supervised by 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

監督交付樣本日期 

1.5.7 Requested by Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.5.8 Requested by Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.5.9 Requested by Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.5.10 Requested by Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的電話號碼 

1.5.11 Requested by Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的傳真號碼 

1.5.12 Requested by Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.6 To Be Delivered 
Content 

To Be Delivered  選擇性填寫／

1 次 
測試報告遞送內容 

1.6.1 To Be Collected Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測試報告是否將會自行領取 

1.6.2 Delivery Name Name  選擇性填寫／

1 次 
收件者姓名 

1.6.3 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.7 Sample Label I D Info Sample Label I D  選擇性填寫／

多次 
樣本的標簽識別符資料 

1.7.1 Set Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
設置數字 

1.7.2 Nominal Size Measure  選擇性填寫／

1 次 
公稱尺寸 

1.7.3 Sample Label T Quantity  選擇性填寫／

1 次 
樣本標簽識別符的拉力測試 

1.7.4 Sample Label B Quantity  選擇性填寫／

1 次 
樣本標簽識別符的彎曲測試 

1.7.5 Sample Label R B Quantity  選擇性填寫／

1 次 
樣本標簽識別符的反向彎曲測試 

 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
CS CS2:1995 
BS BS4449:1988 
OS Others 
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8.1.12.6 WDD-12.5 表格 2404 –各類鋼筋抽樣測試申請表 

WDD-12.5 各類鋼筋抽樣測試申請表 - 表格 2404 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份各類鋼筋抽樣測試申請表 - 表格 2404 (2006 年 3 月) 來自土木

工程拓展署網站： 
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下表包含WDD-12.5 各類鋼筋抽樣測試申請表 - 表格 2404 的數據結構。詳細結構描述定義及XML數據模板檔案可分別登錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.5-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.5-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.5-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Testing Request for 

Miscellaneous Steel 
Samples 

Testing Request for 
Miscellaneous Steel 
Samples  

- 各類鋼筋抽樣測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.5-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.5-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.5-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Test Requested Content Test Requested  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的內容 

1.3.1 Sample Text  必須填寫／1
次 

樣本的名稱 

1.3.2 Test Text  必須填寫／1
次 

測試的名稱 

1.3.3 Test Type Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ BS,GS

測試的類別 

1.3.4 Test Number Quantity  必須填寫／1
次 

測試識別符 

1.3.5 Year of Test Standard Date  必須填寫／1
次 

測試標準的編製年度 

1.4 Sample Details Content Sample Details Info  選擇性填寫／

1 次 
樣本的詳細資料 

1.4.1 Sample Details Record 
Info 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細資料記錄 

1.4.1.1 Lab Sample Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試樣本的識別符 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.1.2 Client Sample Ref 

Number 
Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本參考識別符 

1.4.1.3 Sample Description Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的描述 

1.4.1.4 Original Product Size W Measure  選擇性填寫／

1 次 
原產品的尺寸 - 寬度 

1.4.1.5 Original Product Size L Measure  選擇性填寫／

1 次 
原產品的尺寸 - 長度 

1.4.1.6 Original Product Size D Measure  選擇性填寫／

1 次 
原產品的尺寸 - 深度 

1.4.1.7 Grade Of Sample Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的等級 

1.4.1.8 Number Of Specimen Quantity  選擇性填寫／

1 次 
樣本的數目 

1.4.1.9 Manufacturer Text  選擇性填寫／

1 次 
製造商 

1.4.1.10 Sample Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的備註或描述 

1.4.2 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.5 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.5.1 Delivery Supervised by 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的簽署 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.2 Delivery Supervised by 

Name 
Name  必須填寫／1

次 
監督交付樣本人姓名 

1.5.3 Delivery Supervised by 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的職銜 / 團體 

1.5.4 Delivery Supervised by 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的電話號碼 

1.5.5 Delivery Supervised by 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的傳真號碼 

1.5.6 Delivery Supervised by 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

監督交付樣本日期 

1.5.7 Requested by Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.5.8 Requested by Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.5.9 Requested by Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.5.10 Requested by Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的電話號碼 

1.5.11 Requested by Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的傳真號碼 

1.5.12 Requested by Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.6 To Be Delivered Info To Be Delivered  選擇性填寫／

1 次 
測試報告遞送內容 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.1 To Be Collected Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測試報告是否將會自行領取 

1.6.2 Delivery Name Name  選擇性填寫／

1 次 
收件者姓名 

1.6.3 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：測試的類別的名稱代碼 
代碼 描述 
BS BS 
GS GS 
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8.1.12.7 WDD-12.6 表格 2405 –鑄鐵排水管道測試申請表 

 
WDD-12.6 鑄鐵排水管道測試申請表 - 表格 2405 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份鑄鐵排水管道測試申請表 - 表格 2405 (2006 年 3 月) 來自土木

工程拓展署網站： 
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下表包含WDD-12.6 鑄鐵排水管道測試申請表 - 表格 2405 的數據結構。詳細結構描述定義及XML數據模板檔案可分別登錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.6-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.6-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.6-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Testing Request for 

Cast Iron Drainage 
Goods 

Testing Request for 
Cast Iron Drainage 
Goods  

- 鑄鐵排水管道測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.6-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.6-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.6-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Test Requested Content Test Requested  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的內容 

1.3.1 Test Requested Name Code  選擇性填寫／

多次 
類型 ＝ 
GS,PS,OS 

測試申請的名稱 

1.3.2 Other Description Text  選擇性填寫／

1 次 
其他的描述 

1.4 Sample Details Content Sample Details Info  選擇性填寫／

1 次 
樣本的詳細資料 

1.4.1 Sample Details Record 
Content 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細資料記錄 

1.4.1.1 Client Sample 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本參考識別符 

1.4.1.2 Sample Description Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的描述 

1.4.1.3 Drawing Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
圖則識別符 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.1.4 Grade Text  選擇性填寫／

1 次 
等級 

1.4.1.5 Test Required Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ L,W 

所需測試類別 

1.4.1.6 Test Requirements Info Test Requirements  選擇性填寫／

1 次 
測試條件資料 

1.4.1.6.1 Test Load Quantity  選擇性填寫／

1 次 
測試負載 / 測試載荷 

1.4.1.6.2 Bearing Block Diameter Measure  選擇性填寫／

1 次 
軸承座的直徑 

1.4.1.6.3 Minimum Mass Frame Measure  選擇性填寫／

1 次 
質量下限 - 框架 

1.4.1.6.4 Minimum Mass Cover Measure  選擇性填寫／

1 次 
質量下限 - 蓋 

1.4.1.6.5 Minimum Mass Total Measure  選擇性填寫／

1 次 
質量下限 - 總數 

1.4.2 Test Load Unit Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ N,T 

測試負載 / 測試載荷 的單位 

1.4.3 Number Of Drawing 
Attached 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
附上對應圖則的數目 

1.4.4 Source Of Material Text  選擇性填寫／

1 次 
材料的來源 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.5 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.5 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.5.1 Delivery Supervised by 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的簽署 

1.5.2 Delivery Supervised by 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

監督交付樣本人姓名 

1.5.3 Delivery Supervised by 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的職銜 / 團體 

1.5.4 Delivery Supervised by 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的電話號碼 

1.5.5 Delivery Supervised by 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的傳真號碼 

1.5.6 Delivery Supervised by 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

監督交付樣本日期 

1.5.7 Requested by Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.5.8 Requested by Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.5.9 Requested by Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.5.10 Requested by Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的電話號碼 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.11 Requested by Fax 

Number 
Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的傳真號碼 

1.5.12 Requested by Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.6 To Be Delivered 
Content 

To Be Delivered  選擇性填寫／

1 次 
測試報告遞送內容 

1.6.1 To Be Collected Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測試報告是否將會自行領取 

1.6.2 Delivery Name Name  選擇性填寫／

1 次 
收件者姓名 

1.6.3 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 

 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
GS GS 1992 
PS 附上 PS 
OS 其他 

 

數據元件：測試負載 / 測試載荷 的單位代碼 
代碼 描述 
N 千牛頓 
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T 公噸 
 

數據元件：所需測試類別的代碼 
代碼 描述 
L 承載測試  

W 質譜測定 
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8.1.12.8 WDD-12.7 表格 2201 – 收集樣本及混凝土對化學測試申請表 

 
WDD-12.7 收集樣本及混凝土對化學測試申請表 - 表格 2201 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份收集樣本及混凝土對化學測試申請表 - 表格 2201 (2005 年 1 月) 
來自土木工程拓展署網站： 
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下表包含WDD-12.7 收集樣本及混凝土對化學測試申請表 - 表格 2201 的數據結構。詳細結構描述定義及XML數據模板檔案可分

別 登 錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.7-1.0.xsd 、 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.7-1.0_codelist.xml 
及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.7-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細

描述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Sample Collection And 

Testing Request for 
Concrete 

Sample Collection And 
Testing Request for 
Concrete  

- 收集樣本及混凝土對化學測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.7-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.7-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.7-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Sample Details Content Sample Details Info  必須填寫／1
次 

樣本的詳細資料 

1.3.1 Sample Details Record 
Info 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細資料記錄 

1.3.1.1 Client Sample Ref 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本參考識別符 

1.3.1.2 Sample Description Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的描述 / 大小尺吋 

1.3.1.3 Profile Grinding Text  選擇性填寫／

1 次 
成形磨削的詳細資料 

1.3.1.4 Test Requested Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請 

1.3.1.5 Core or Sampling 
Location 

Text  選擇性填寫／

1 次 
核心或抽取樣本的地點 

1.3.1.6 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.3.2 Sample Collection 
Required 

Boolean  必須填寫／1
次 

樣本是否需要承包試驗所提供的彙集服務 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.3 Location Of Sample 

Collected 
Text  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本的位置 

1.3.4 Site Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人電話號碼 

1.3.5 Mobile Phone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人手提電話號碼 

1.3.6 Site Contact Person Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人 

1.3.7 Delivery Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
初步測試結果的收件者的傳真號碼 

1.3.8 Delivery E Mail 
Address 

Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
初步測試結果的收件者的電郵地址 

1.3.9 Requested By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.3.10 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.3.11 Requested By Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.3.12 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.4 Confirmation Content Confirmation Info  必須填寫／1
次 

確認內容資料 

1.4.1 Confirmation Mode Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ C,D,T

樣本接收模式 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.2 Confirmation 

Description 
Text  必須填寫／1

次 
樣本接收描述 

1.4.3 Confirmation Contract 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

樣本接收通過合約識別符 

1.4.4 Collection Date Date  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本日期 

1.4.5 Collection Time Time  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本時間 

1.4.6 Notifying Date Date  選擇性填寫／

1 次 
通知日期 

1.4.7 Notifying Time Time  選擇性填寫／

1 次 
通知時間 

1.4.8 Notified By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
通知人簽署 

1.4.9 Notified By Name Name  必須填寫／1
次 

通知人姓名 

1.4.10 Notified By Post Text  必須填寫／1
次 

通知人的職銜 / 團體 

1.5 Hand Over of Samples 
Content 

Hand Over of Samples 
Info  

必須填寫／1
次 

樣本的移交內容 

1.5.1 Hand Over Mode Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ C,D 

移交模式 

1.5.2 Hand Over By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
移交人簽署 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.3 Hand Over By Name Name  必須填寫／1

次 
移交人姓名 

1.5.4 Hand Over By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
移交人的職銜 / 團體 

1.5.5 Hand Over By Date Date  必須填寫／1
次 

移交日期 

1.5.6 Hand Over By Time Time  必須填寫／1
次 

移交時間 

1.5.7 Total Samples 
Collection 

Quantity  必須填寫／1
次 

收集樣本的總數 

1.5.8 Received By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
接收人簽署 

1.5.9 Received By Name Name  必須填寫／1
次 

接收人姓名 

1.5.10 Received By Post Text  必須填寫／1
次 

接收人的職銜 / 團體 

1.5.11 Received By Date Date  必須填寫／1
次 

接收日期 

1.5.12 Received By Time Time  必須填寫／1
次 

接收時間 

1.5.13 P W L Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的電話號碼 

1.5.14 P W L Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的傳真號碼 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：樣本接收模式的名稱代碼 
代碼 描述 
C 收集 
D 交付 
T 測試 

 
數據元件：移交模式的名稱代碼 
代碼 描述 
C 由承包試驗所在工程 / 地盤的地點收集 
D 由我們交付到承包試驗所 
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8.1.12.9 WDD-12.8 表格 2202 – 收集樣本及土壤對化學測試申請表 

 
WDD-12.8 收集樣本及土壤對化學測試申請表 - 表格 2202 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份收集樣本及土壤對化學測試申請表 - 表格 2202 (2005 年 1 月) 
來自土木工程拓展署網站： 
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下表包含WDD-12.8 收集樣本及土壤對化學測試申請表 - 表格 2202 的數據結構。詳細結構描述定義及XML數據模板檔案可分別

登 錄  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.8-1.0.xsd 、 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.8-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.8-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Sample Collection And 

Testing Request for Soil
Sample Collection And 
Testing Request for 
Soil  

- 收集樣本及土壤對化學測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.8-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.8-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.8-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Sample Details Content Sample Details Info  必須填寫／1
次 

樣本的詳細內容 

1.3.1 Sample Details Record 
Info 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細資料記錄 

1.3.1.1 Client Sample Ref 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本參考識別符 

1.3.1.2 Sample Description Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的描述 / 大小尺吋 

1.3.1.3 Sample Mass Measure  選擇性填寫／

1 次 
樣本的質量 

1.3.1.4 Test Requested Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請 

1.3.1.5 Sampling Location Text  選擇性填寫／

1 次 
抽取樣本的地點 

1.3.1.6 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註 

1.3.2 Sample Collection 
Required 

Boolean  必須填寫／1
次 

樣本是否需要承包試驗所提供的彙集服務 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.3 Location Of Sample 

Collected 
Text  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本的位置 

1.3.4 Site Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人電話號碼 

1.3.5 Mobile Phone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人手提電話號碼 

1.3.6 Site Contact Person Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人 

1.3.7 Delivery Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
初步測試結果的收件者的傳真號碼 

1.3.8 Delivery E Mail 
Address 

Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
初步測試結果的收件者的電郵地址 

1.3.9 Requested By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.3.10 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.3.11 Requested By Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.3.12 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.4 Confirmation Content Confirmation Info  必須填寫／1
次 

確認內容資料 

1.4.1 Confirmation Mode Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ C,D,T

樣本接收模式 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.2 Confirmation 

Description 
Text  必須填寫／1

次 
樣本接收描述 

1.4.3 Confirmation Contract 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

樣本接收通過合約識別符 

1.4.4 Collection Date Date  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本日期 

1.4.5 Collection Time Time  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本時間 

1.4.6 Notifying Date Date  選擇性填寫／

1 次 
通知日期 

1.4.7 Notifying Time Time  選擇性填寫／

1 次 
通知時間 

1.4.8 Notified By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
通知人簽署 

1.4.9 Notified By Name Name  必須填寫／1
次 

通知人姓名 

1.4.10 Notified By Post Text  必須填寫／1
次 

通知人的職銜 / 團體 

1.5 Hand Over of Samples 
Content 

Hand Over of Samples 
Info  

必須填寫／1
次 

樣本的移交內容 

1.5.1 Hand Over Mode Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ C,D 

移交模式 

1.5.2 Hand Over By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
移交人簽署 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.3 Hand Over By Name Name  必須填寫／1

次 
移交人姓名 

1.5.4 Hand Over By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
移交人的職銜 / 團體 

1.5.5 Hand Over By Date Date  必須填寫／1
次 

移交日期 

1.5.6 Hand Over By Time Time  必須填寫／1
次 

移交時間 

1.5.7 Total Samples 
Collection 

Quantity  必須填寫／1
次 

收集樣本的總數 

1.5.8 Received By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
接收人簽署 

1.5.9 Received By Name Name  必須填寫／1
次 

接收人姓名 

1.5.10 Received By Post Text  必須填寫／1
次 

接收人的職銜 / 團體 

1.5.11 Received By Date Date  必須填寫／1
次 

接收日期 

1.5.12 Received By Time Time  必須填寫／1
次 

接收時間 

1.5.13 P W L Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的電話號碼 

1.5.14 P W L Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的傳真號碼 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：樣本接收模式的名稱代碼 
代碼 描述 
C 收集 
D 交付 
T 測試 

 
數據元件：移交模式的名稱代碼 
代碼 描述 
C 由承包試驗所在工程 / 地盤的地點收集 
D 由我們交付到承包試驗所 
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8.1.12.10 WDD-12.9 表格 2316 –收集樣本及由工務試驗所提供的陶製

或混凝土鋪路面磚的測試申請表 

 
WDD-12.9 收集樣本及由工務試驗所提供的陶製或混凝土鋪路面磚的測試

申請表 -表格 2316 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份收集樣本及由工務試驗所提供的陶製或混凝土鋪路面磚的測試

申請表 -表格 2316 (2007 年 1 月) 來自土木工程拓展署網站： 
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下表包含WDD-12.9 收集樣本及由工務試驗所提供的陶製或混凝土鋪路面磚的測試申請表 -表格 2316 的數據結構。詳細結構描述

定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.9-1.0.xsd 、 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.9-1.0_codelist.xml 及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.9-1.0.tplt 瀏

覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Sample Collection And 

Testing Request for 
Clay Concrete Paving 
Blocks 

Sample Collection And 
Testing Request for 
Clay Concrete Paving 
Blocks  

- 收集樣本及由工務試驗所提供的陶製或混

凝土鋪路面磚的測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.9-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.9-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.9-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Sample Collection and 
Testing Content 

Sample Collection Info 必須填寫／1
次 

樣本採集和測試內容 

1.3.1 Location Of Sample 
Collected 

Text  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本的位置 

1.3.2 Site Contact Person Name  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人 

1.3.3 Site Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人電話號碼 

1.3.4 Preliminary Test Result Boolean  選擇性填寫／

1 次 
初步測試結果是或沒有需要 

1.3.5 Preliminary Test Result 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
如需要初步的測試結果，請註明傳真號碼 

1.3.6 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 

1.3.7 Requested By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.3.8 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.9 Requested By Post Text  必須填寫／1

次 
測試申請人的職銜 / 團體 

1.3.10 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.3.11 Sample Details and Test 
Requirements 

Sample Details Info  必須填寫／1
次 

樣本的細節和測試要求 

1.3.11.1 Client Specimen 
Reference Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

客戶樣本的參考識別符 

1.3.11.2 Nominal Sample Size Text  必須填寫／1
次 

公稱樣本大小 

1.3.11.3 Sample Test 
Requirements 

Sample Test Details  選擇性填寫／

多次 
樣本的測試要求 

1.3.11.3.1 Test Description Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
D_DESC,T_D
ESC,S_DESC,
W_DESC,C_D
ESC,B_DESC,
F_DESC 

測試說明 

1.3.11.3.2 Number Of Set Quantity  選擇性填寫／

1 次 
測試樣本套件數量 

1.3.11.3.3 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4 Works Ordered Content Works Ordered Info  必須填寫／1

次 
工務工程內容 

1.4.1 P W L Reference 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所參考識別符 

1.4.2 Works Ordered Record 
Content 

Works Ordered Record 選擇性填寫／

多次 
工務工程記錄內容 

1.4.2.1 Test Required Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
D_REQD,T_R
EQD,S_REQD
,W_REQD,C_
REQD,B_REQ
D,F_REQD 

所需的測試 

1.4.2.2 No of Sets of Samples 
Collected And Tested 
By Contract Lab 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
由合約實驗室收集及測試的樣本套件數量 

1.4.2.3 No of Sets of Samples 
Collected And Deliver 
to P W L 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
收集及遞交給工務試驗所的樣本套件數量 

1.4.3 Collection Date Date  選擇性填寫／

1 次 
收集日期 

1.4.4 Collection Time Time  選擇性填寫／

1 次 
收集時間  

1.4.5 Notifying Date Date  選擇性填寫／

1 次 
通知日期 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.6 Notifying Time Time  選擇性填寫／

1 次 
通知時間 

1.4.7 Notified By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
通知人簽署 

1.4.8 Notified By Name Name  必須填寫／1
次 

通知人姓名 

1.4.9 Notified By Post Text  必須填寫／1
次 

通知人的職銜 / 團體 

1.5 Hand Over of Samples 
Content 

Hand Over of Samples 
Info  

必須填寫／1
次 

移交樣本內容 

1.5.1 Hand Over By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
移交人簽署 

1.5.2 Hand Over By Name Name  必須填寫／1
次 

移交人姓名 

1.5.3 Hand Over By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
移交人的職銜 / 團體 

1.5.4 Hand Over By Date Date  必須填寫／1
次 

移交日期 

1.5.5 Hand Over By Time Time  必須填寫／1
次 

移交時間 

1.5.6 Received By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
接收人簽署 

1.5.7 Received By Name Name  必須填寫／1
次 

接收人姓名 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.8 Received By Post Text  必須填寫／1

次 
接收人的職銜 / 團體 

1.5.9 Received By Date Date  必須填寫／1
次 

接收日期 

1.5.10 Received By Time Time  必須填寫／1
次 

接收時間 

1.5.11 P W L Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的電話號碼 

1.5.12 P W L Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的傳真號碼 

 
 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：樣本細節的測試說明代碼 
代碼 描述 
D_DESC 按照 BS 6677:第 1:1986 部的尺寸測試  (每套 24 塊) 
T_DESC 按照 BS 6677:第 1:1986 部的橫向斷裂負荷測試 (每套 10 塊) 
S_DESC 按照 BS 6677:第 1:1986 部的抗滑阻力測試 (每套 5 塊) 
W_DESC 按照 AS/NZS 4456.14-1997 的吸水率測試 (24 小時冷浸泡法和 5 小時沸騰

的方法) (每套 10 塊) 
C_DESC 按照 GS 條目 11.75 到 11.78 的抗壓強度特性測試 (包括尺寸檢驗) (每套 5

塊) 
B_DESC 按照 BS 6717:2001 附件 B 的總體尺寸和厚度測試 (每套 8 塊) 
F_DESC 按照 BS 7263-1:2001 附件 B 的總體尺寸和厚度測試 (每套 6 標誌) 
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數據元件：工務工程記錄內容的所需的測試代碼 
代碼 描述 
D_REQD 尺寸 
T_REQD 橫向斷裂負荷 
S_REQD 抗滑阻力 
W_REQD 吸水率 
C_REQD 抗壓強度特性 
B_REQD 總體尺寸和厚度(塊) 
F_REQD 總體尺寸和厚度(標誌) 
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8.1.12.11 WDD-12.10 表格 2319 –收集樣本及對甲級混凝土鋪路面磚、

花崗岩、人造花崗岩的鋪路路面材料測試申請表 

 
WDD-12.10 收集樣本及對甲級混凝土鋪路面磚、花崗岩、人造花崗岩的鋪

路路面材料測試申請表 - 表格 2319 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份收集樣本及對甲級混凝土鋪路面磚、花崗岩、人造花崗岩的鋪

路路面材料測試申請表 - 表格 2319 (2006 年 11 月) 來自土木工程拓展署網

站： 
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下表包含WDD-12.10 收集樣本及對甲級混凝土鋪路面磚、花崗岩、人造花崗岩的鋪路路面材料測試申請表 - 表格 2319 的數據結

構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.10-1.0.xsd 、 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.10-1.0_codelist.xml 及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.10-1.0.tplt 瀏

覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Sample Collection And 

Testing Request for 
Grade A Concrete 

Sample Collection And 
Testing Request for 
Grade A Concrete  

- 收集樣本及對甲級混凝土鋪路面磚、花崗

岩、人造花崗岩的鋪路路面材料測試申請

表文件 
1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.10-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.10-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.10-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Sample Collection and 
Testing Content 

Sample Collection Info 必須填寫／1
次 

樣本採集和測試內容 

1.3.1 Location Of Sample 
Collected 

Text  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本的位置 

1.3.2 Site Contact Person Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人 

1.3.3 Site Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人電話號碼 

1.3.4 Preliminary Test Result Boolean  選擇性填寫／

1 次 
初步測試結果是或沒有需要 

1.3.5 Preliminary Test Result 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
如需要初步的測試結果，請註明傳真號碼 

1.3.6 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 

1.3.7 Requested By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.3.8 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.9 Requested By Post Text  必須填寫／1

次 
測試申請人的職銜 / 團體 

1.3.10 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.3.11 Sample Details and Test 
Required 

Sample Details Info  必須填寫／1
次 

樣本的細節和測試要求 

1.3.11.1 Client Specimen 
Reference Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

客戶樣本的參考識別符 

1.3.11.2 Nominal Sample Size Text  必須填寫／1
次 

公稱樣本大小 

1.3.11.3 Sample Details Record 
Content 

Sample Test Details  選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細記錄內容 

1.3.11.3.1 Sample Test Required Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
T_DESC,W_D
ESC,C_DESC,
O_DESC 

樣本測試要求 

1.3.11.3.2 Number Of Set Quantity  選擇性填寫／

1 次 
測試樣本套件數量 

1.3.11.3.3 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註 

1.4 Works Ordered Content Works Ordered Info  必須填寫／1
次 

工務工程內容 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.1 Works Ordered Record 

Content 
Works Ordered Record 選擇性填寫／

多次 
工務工程記錄內容 

1.4.1.1 Test Required Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
T_REQD,W_R
EQD,C_REQD
,O_REQD 

所需的測試 

1.4.1.2 No of Sets of Samples 
Collected And Tested 
By Contract Lab 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
由合約實驗室收集及測試的樣本套件數量 

1.4.1.3 No of Sets of Samples 
Collected And Deliver 
to P W L 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
收集及遞交給工務試驗所的樣本套件數量 

1.4.2 Collection Date Date  選擇性填寫／

1 次 
收集日期 

1.4.3 Collection Time Time  選擇性填寫／

1 次 
收集時間  

1.4.4 Notifying Date Date  選擇性填寫／

1 次 
通知日期 

1.4.5 Notifying Time Time  選擇性填寫／

1 次 
通知時間 

1.4.6 Notified By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
通知人簽署 

1.4.7 Notified By Name Name  必須填寫／1
次 

通知人姓名 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.8 Notified By Post Text  必須填寫／1

次 
通知人的職銜 / 團體 

1.5 Hand Over of Samples 
Content 

Hand Over of Samples 
Info  

必須填寫／1
次 

移交樣本內容 

1.5.1 Hand Over By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
移交人簽署 

1.5.2 Hand Over By Name Name  必須填寫／1
次 

移交人姓名 

1.5.3 Hand Over By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
移交人的職銜 / 團體 

1.5.4 Hand Over By Date Date  必須填寫／1
次 

移交日期 

1.5.5 Hand Over By Time Time  必須填寫／1
次 

移交時間 

1.5.6 Received By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
接收人簽署 

1.5.7 Received By Name Name  必須填寫／1
次 

接收人姓名 

1.5.8 Received By Post Text  必須填寫／1
次 

接收人的職銜 / 團體 

1.5.9 Received By Date Date  必須填寫／1
次 

接收日期 

1.5.10 Received By Time Time  必須填寫／1
次 

接收時間 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.11 P W L Telephone 

Number 
Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的電話號碼 

1.5.12 P W L Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的傳真號碼 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：樣本採集和測試內容中的樣本的詳細記錄內容中的樣本測試要求說明代碼 
代碼 描述 
T_DESC 按照 BS 6677:第 1:1986 部的橫向斷裂負荷測試 (每套 6 塊) 
W_DESC 按照 AS/NZS 4456.14-1997 的吸水率測試 (24 小時冷浸泡法和 6 小時沸騰

的方法) (每套 6 塊) 
C_DESC 按照 GS 條目 11.75 到 11.78 的抗壓強度特性測試 (包括尺寸檢驗) (每套 8

塊) 
O_DESC 按照 BS 7263-1:2001 附件 B 的總體尺寸和厚度測試 (每套 8 標誌) 

 
數據元件：工務工程內容中的工務工程記錄內容中的所需的測試明代碼 
代碼 描述 
T_REQD 橫向斷裂負荷 
W_REQD 吸水率 
C_REQD 抗壓強度特性 
O_REQD 總體尺寸和厚度 
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8.1.12.12 WDD-12.11 表格 2407 – 收集鋼筋用作土工加固物料樣本及

扁鋼測試申請表 

 
WDD-12.11 收集鋼筋用作土工加固物料樣本及扁鋼測試申請表 (為工務試驗

所用) - 表格 2407 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份收集鋼筋用作土工加固物料樣本及扁鋼測試申請表 (為工務試

驗所用) - 表格 2407 (2007 年 1 月) 來自土木工程拓展署網站： 
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下表包含WDD-12.11 收集鋼筋用作土工加固物料樣本及扁鋼測試申請表 (為工務試驗所用) - 表格 2407 的數據結構。詳細結構描

述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.11-1.0.xsd 、

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.11-1.0_codelist.xml 及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.11-1.0.tplt 瀏

覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Sample Collection And 

Testing Request for 
Steel Sections and 
Connectors 

Sample Collection And 
Testing Request for 
Steel Sections and 
Connectors  

- 收集鋼筋用作土工加固物料樣本及扁鋼測

試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.11-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.11-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.11-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Sample Collection and 
Testing Content 

Sample Collection and 
Testing Info  

必須填寫／1
次 

樣本採集和測試內容 

1.3.1 Location Of Sample 
Collected 

Text  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本的位置 

1.3.2 Number Of Samples To 
Be Collected 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
樣本收集數量 

1.3.3 Site Contact Person Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人 

1.3.4 Site Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人電話號碼 

1.3.5 Preliminary Test Result Boolean  必須填寫／1
次 

初步測試結果是或沒有需要 

1.3.6 Preliminary Test Result 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
如需要初步的測試結果，請註明傳真號碼 

1.3.7 Requested By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.3.8 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.9 Requested By Post Text  必須填寫／1

次 
測試申請人的職銜 / 團體 

1.3.10 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.3.11 Sample Testing Details Sample Testing Details 
  

必須填寫／1
次 

樣本測試詳細內容 

1.3.11.1 Test To Be Performed Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T_1986,T_199
0,I_1990,E_19
97,E_2001,S_1
992 

將執行的測試 

1.3.11.2 Sample Details Record 
Content 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細記錄內容 

1.3.11.2.1 Client Sample 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本的參考識別符 

1.3.11.2.2 Sample Description Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的描述 / 大小尺吋 

1.3.11.2.3 Original Product Size W Measure  選擇性填寫／

1 次 
原產品的寬度尺寸 

1.3.11.2.4 Original Product Size L Measure  選擇性填寫／

1 次 
原產品的長度尺寸 

1.3.11.2.5 Original Product Size D Measure  選擇性填寫／

1 次 
原產品的深度尺寸 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.11.2.6 Sample Thickness As 

Received 
Measure  選擇性填寫／

1 次 
被接收時的樣本厚度 

1.3.11.2.7 Grade Of Sample Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的等級 

1.3.11.2.8 Number Of Specimen Quantity  選擇性填寫／

1 次 
樣本的數目 

1.3.11.2.9 Manufacturer Text  選擇性填寫／

1 次 
製造商 

1.3.11.2.10 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.4 Confirmation Content Confirmation Info  必須填寫／1
次 

確認內容資料 

1.4.1 Delivered To Text  必須填寫／1
次 

樣本送交到 

1.4.2 Delivered To 
Supplement 

Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本送交補充 

1.4.3 Contract Allocated Text  必須填寫／1
次 

樣本接收通過合約識別符 

1.4.4 Collection Date Date  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本日期 

1.4.5 Collection Time Time  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本時間 

1.4.6 Notifying Date Date  選擇性填寫／

1 次 
通知日期 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.7 Notifying Time Time  選擇性填寫／

1 次 
通知時間 

1.4.8 Notified By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
通知人簽署 

1.4.9 Notified By Name Name  必須填寫／1
次 

通知人姓名 

1.4.10 Notified By Post Text  必須填寫／1
次 

通知人的職銜 / 團體 

1.5 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.5.1 Agreed By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
同意人簽署 

1.5.2 Agreed By Name Name  必須填寫／1
次 

同意人姓名 

1.5.3 Agreed By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
同意人的職銜 / 團體 

1.5.4 Agreed By Date Date  必須填寫／1
次 

同意簽署日期 

1.5.5 Agreed By Time Time  必須填寫／1
次 

同意簽署時間 

1.5.6 Total Number Of 
Specimens 

Quantity  必須填寫／1
次 

樣本總數目 

1.5.7 Completed By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
完成人簽署 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.8 Completed By Name Name  必須填寫／1

次 
測試完成人姓名 

1.5.9 Completed By Post Text  必須填寫／1
次 

測試完成人的職銜 / 團體 

1.5.10 Completed By Date Date  必須填寫／1
次 

測試完成日期 

1.5.11 Completed By Time Time  必須填寫／1
次 

測試完成時間 

1.5.12 P W L Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的電話號碼 

1.5.13 P W L Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的傳真號碼 

 
 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：樣本採集和測試內容中的樣本的詳細記錄內容中的將執行的測試說明代碼 
代碼 描述 
T_1986 按照 BS 6677:第 14360:1986 部分的結構鋼拉伸測試 
T_1990 按照 BS 4360:1990 部分的結構鋼拉伸測試 
I_1990 按照 BSEN 10045-1:1990 部分的結構鋼沙爾皮 V 形缺口測試 
E_1997 按照 BS 8110:1997 部分為鋼耦合器的永久伸長和拉伸強度測試 
E_2001 按照 GS 1992 與錯誤更正 2 / 2001 部分為鋼耦合器的永久伸長和拉伸強度

測試 
S_1992 按照 GS 1992 條目 15:33 部分為鋼耦合器的滑動和拉伸強度測試 
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8.1.12.13 WDD-12.12 表格 2408 收集鋼筋樣本及由工務試驗所承辦商

提供的測試申請表 

 
WDD-12.12 收集鋼筋樣本及由工務試驗所承辦商提供的測試申請表 -表格

2408 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份收集鋼筋樣本及由工務試驗所承辦商提供的測試申請表 -表格

2408 (2007 年 3 月) 來自土木工程拓展署網站： 
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下表包含WDD-12.12 收集鋼筋樣本及由工務試驗所承辦商提供的測試申請表 -表格 2408 的數據結構。詳細結構描述定義及XML
數據模板檔案可分別登錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.12-1.0.xsd、http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-
12.12-1.0_codelist.xml及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.12-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫

發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Sample Collection 

Request for Steel Bars 
By Contract Lab 

Sample Collection 
Request for Steel Bars 
By Contract Lab  

- 收集鋼筋樣本及由工務試驗所承辦商提供

的測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.12-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.12-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.12-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.12-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Sample and Testing 
Details Content 

Sample and Testing 
Details Info  

必須填寫／1
次 

樣本和測試的細節內容 

1.3.1 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

客戶測試申請的參考識別符 

1.3.2 Test Request Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ C,B,O

測試申請 

1.3.3 Other Description Text  選擇性填寫／

1 次 
其他的測試內容的描述 

1.3.4 Sample Details Record 
Content 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細記錄內容 

1.3.4.1 Client Sample 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本的參考識別符 

1.3.4.2 Nominal Size Measure  選擇性填寫／

1 次 
公稱尺寸 

1.3.4.3 Grade Text  選擇性填寫／

1 次 
等級 

1.3.4.4 Number Of Specimen T Quantity  選擇性填寫／

1 次 
拉伸測試樣本數量 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.4.5 Number Of Specimen B Quantity  選擇性填寫／

1 次 
彎曲測試樣本數量 

1.3.4.6 Number Of Specimen R 
B 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
反向彎曲測試樣本數目 

1.3.4.7 Bar Pattern Code Text  選擇性填寫／

1 次 
線條測試圖代碼 

1.3.4.8 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.4 Sample Collection 
Content 

Sample Collection Info 必須填寫／1
次 

樣本收集內容 

1.4.1 Sample Collection 
Required 

Boolean  必須填寫／1
次 

樣本是否需要承包試驗所提供的彙集服務 

1.4.2 Location Of Sample 
Collected 

Text  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本的位置 

1.4.3 Site Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人電話號碼 

1.4.4 Mobile Phone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人手提電話號碼 

1.4.5 Site Contact Person Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人 

1.4.6 Delivery Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
初步測試結果的收件者的傳真號碼 

1.4.7 Delivery E Mail 
Address 

Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
初步測試結果的收件者的電郵地址 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 308 頁 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.8 Requested By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.4.9 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.4.10 Requested By Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.4.11 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.5 Confirmation Content Confirmation Info  必須填寫／1
次 

確認內容資料 

1.5.1 Confirmation Mode Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ C,D,T

樣本接收模式 

1.5.2 Confirmation 
Description 

Text  必須填寫／1
次 

樣本接收描述 

1.5.3 Confirmation Contract 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

樣本接收通過合約識別符 

1.5.4 Collection Date Date  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本日期 

1.5.5 Collection Time Time  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本時間 

1.5.6 Notifying Date Date  選擇性填寫／

1 次 
通知日期 

1.5.7 Notifying Time Time  選擇性填寫／

1 次 
通知時間 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 309 頁 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.8 Notified By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
通知人簽署 

1.5.9 Notified By Name Name  必須填寫／1
次 

通知人姓名 

1.5.10 Notified By Post Text  必須填寫／1
次 

通知人的職銜 / 團體 

1.6 Hand Over of Sampls 
Content 

Hand Over of Sampls 
Info  

必須填寫／1
次 

樣本的移交內容 

1.6.1 Hand Over Mode Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ C,D 

移交模式 

1.6.2 Hand Over By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
移交人簽署 

1.6.3 Hand Over By Name Name  必須填寫／1
次 

移交人姓名 

1.6.4 Hand Over By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
移交人的職銜 / 團體 

1.6.5 Hand Over By Date Date  必須填寫／1
次 

移交日期 

1.6.6 Hand Over By Time Time  必須填寫／1
次 

移交時間 

1.6.7 Total Samples 
Collection 

Quantity  必須填寫／1
次 

收集樣本的總數 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.8 Received Number Mode Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ P,L 

接收模式 

1.6.9 Received Number Identifier  必須填寫／1
次 

接收識別符 

1.6.10 Received By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
接收人簽署 

1.6.11 Received By Name Name  必須填寫／1
次 

接收人姓名 

1.6.12 Received By Post Text  必須填寫／1
次 

接收人的職銜 / 團體 

1.6.13 Received By Date Date  必須填寫／1
次 

接收日期 

1.6.14 Received By Time Time  必須填寫／1
次 

接收時間 

1.6.15 P W L Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的電話號碼 

1.6.16 P W L Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的傳真號碼 

 
 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：樣本和測試的細節內容中的測試申請說明代碼 
代碼 描述 
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C CS2:1995 
B BS4449:1988 
O  其他 

 
數據元件：確認內容資料中的樣本接收模式代碼 
代碼 描述 
C 收集 
D 交付 
T 測試 

 
 
數據元件：樣本的移交內容中的移交模式代碼 
代碼 描述 
C 由承包試驗所在工程 / 地盤的地點收集 
D 由我們交付到承包試驗所 

 
 
數據元件：樣本的移交內容中的接收模式代碼 
代碼 描述 
P 工務試驗所測試識別符 
L 物流申請識別符 
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8.1.12.14 WDD-12.13 表格 2410 – 收集樣本及工務試驗所鋼纜測試申

請表 

 
WDD-12.13 收集樣本及工務試驗所鋼纜測試申請表 - 表格 2410 
方法 基於 XML 的數據標準 

 
以下是一份收集樣本及工務試驗所鋼纜測試申請表 - 表格 2410 (2005 年 1
月) 來自土木工程拓展署網站： 
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下表包含WDD-12.13 收集樣本及工務試驗所鋼纜測試申請表 - 表格 2410 的數據結構。詳細結構描述定義及XML數據模板檔案可

分別登錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.13-1.0.xsd及 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.13-1.0.tplt瀏
覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Sample Collection And 

Testing Request for 
Seven Wire Strand 

Sample Collection And 
Testing Request for 
Seven Wire Strand  

- 收集樣本及工務試驗所鋼纜測試申請表文

件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.13-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.13-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Sample Collection 
Content 

Sample Collection Info 必須填寫／1
次 

樣本收集內容 

1.3.1 Location Of Sample 
Collected 

Text  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本的位置 

1.3.2 Number Of Samples To 
Be Collected 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
樣本收集數量 

1.3.3 Site Contact Person Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人 

1.3.4 Site Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人電話號碼 

1.3.5 Preliminary Test Result Boolean  必須填寫／1
次 

初步測試結果是或沒有需要 

1.3.6 Preliminary Test Result 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
如需要初步的測試結果，請註明傳真號碼 

1.3.7 Requested By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.3.8 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.3.9 Requested By Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.10 Requested By Date Date  必須填寫／1

次 
測試申請日期 

1.3.11 Sample Details Record 
Content 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本的詳細記錄內容 

1.3.11.1 Client Sample 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本的參考識別符 

1.3.11.2 Sample Description Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的描述 / 大小尺吋 

1.3.11.3 Original Product Size W Measure  選擇性填寫／

1 次 
原產品的寬度尺寸 

1.3.11.4 Original Product Size L Measure  選擇性填寫／

1 次 
原產品的長度尺寸 

1.3.11.5 Original Product Size D Measure  選擇性填寫／

1 次 
原產品的深度尺寸 

1.3.11.6 Grade Of Sample Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本等級 

1.3.11.7 Number Of Specimen Quantity  選擇性填寫／

1 次 
樣本的數目 

1.3.11.8 Manufacturer Text  選擇性填寫／

1 次 
製造商 

1.3.11.9 Sample Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本的備註或描述 

1.4 Confirmation Content Confirmation Info  必須填寫／1
次 

確認內容資料 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.1 Delivered To Text  必須填寫／1

次 
樣本送交到 

1.4.2 Contract Allocated Text  必須填寫／1
次 

樣本接收通過合約識別符 

1.4.3 Collection Date Date  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本日期 

1.4.4 Collection Time Time  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本時間 

1.4.5 Notifying Date Date  選擇性填寫／

1 次 
通知日期 

1.4.6 Notifying Time Time  選擇性填寫／

1 次 
通知時間 

1.4.7 Notified By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
通知人簽署 

1.4.8 Notified By Name Name  必須填寫／1
次 

通知人姓名 

1.4.9 Notified By Post Text  必須填寫／1
次 

通知人的職銜 / 團體 

1.5 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.5.1 Agreed By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
同意人簽署 

1.5.2 Agreed By Name Name  必須填寫／1
次 

同意人姓名 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.3 Agreed By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
同意人的職銜 / 團體 

1.5.4 Agreed By Date Date  必須填寫／1
次 

同意簽署日期 

1.5.5 Agreed By Time Time  必須填寫／1
次 

同意簽署時間 

1.5.6 Collected By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
收集人簽署 

1.5.7 Collected By Name Name  必須填寫／1
次 

收集人姓名 

1.5.8 Collected By Post Text  必須填寫／1
次 

收集人的職銜 / 團體 

1.5.9 Collected By Date Date  必須填寫／1
次 

收集日期 

1.5.10 Collected By Time Time  必須填寫／1
次 

收集時間 

1.5.11 P W L Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的電話號碼 

1.5.12 P W L Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的傳真號碼 
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8.1.12.15 WDD-12.14 表格 2007 – 建材成品測試的登記表 

 
WDD-12.14 建材成品測試的登記表 - 表格 2007 
方法 基於 XML 的數據標準 

 
以下是一份兩頁紙的建材成品測試的登記表 - 表格 2007 (2006 年 11 月) 來
自土木工程拓展署網站： 

第 1 頁 
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第 2 頁 
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下表包含WDD-12.14 建材成品測試的登記表 - 表格 2007 的數據結構。詳細結構描述定義及XML數據模板檔案可分別登錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.14-1.0.xsd 、 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.14-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.14-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Testing On Construction 

Materials 
Testing On Construction 
Materials  

- 建材成品測試的登記表文件 

1.1 Lab Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.1.2 Date Received Date  選擇性填寫／

1 次 
接收日期 

1.2 Account Content Account Info  必須填寫／1
次 

帳戶資訊內容 

1.2.1 Works Dept Office Text  選擇性填寫／

1 次 
工務部門 / 辦事處 

1.2.2 P W P Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

工程編號 

1.2.3 Project Title Text  必須填寫／1
次 

工程項目名稱 

1.2.4 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.14-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.14-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.14-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  必須填寫／1
次 

工程 / 地盤的地點 

1.3 Test Requested Content Test Requested Info  必須填寫／1
次 

測試申請內容 

1.3.1 Material Testing 
Services 

Code  必須填寫／多

次 
類型 ＝ 
A,B,C,S,R,P,O

材料測試服務 

1.3.2 Others Description Text  選擇性填寫／

1 次 
其他的描述 

1.4 Collection Service 
Content 

Collection Service Info 必須填寫／1
次 

材料樣本收集服務內容 

1.4.1 Required Collection 
Service 

Boolean  必須填寫／1
次 

需要收集服務 

1.4.2 Government Officer In 
Charge Name 

Name  必須填寫／1
次 

負責合約的政府主管人員姓名 

1.4.3 Government Officer In 
Charge Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的政府主管人員職銜 

1.4.4 Government Officer In 
Charge Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的政府主管人員電話號碼 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.5 Government Officer In 

Charge Fax Number 
Text  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的政府主管人員傳真號碼 

1.4.6 Government Officer In 
Charge Address 

Text  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的政府主管人員辦事處地址 

1.4.7 Government Officer In 
Charge E Mail 

Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的政府主管人員電郵地址 

1.4.8 Consultant In Charge 
Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的顧問主管人員姓名 

1.4.9 Consultant In Charge 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的顧問主管人員職銜 / 公司 

1.4.10 Consultant In Charge 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的顧問主管人員電話號碼 

1.4.11 Consultant In Charge 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的顧問主管人員傳真號碼 

1.4.12 Consultant In Charge 
Address 

Text  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的顧問主管人員辦事處地址 

1.4.13 Consultant In Charge E 
Mail 

Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
負責合約的顧問主管人員電郵地址 

1.4.14 Representative On Site 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

工地代表姓名 

1.4.15 Representative On Site 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工地代表職銜 

1.4.16 Representative On Site 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工地代表電話號碼 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.17 Representative On Site 

Fax Number 
Text  選擇性填寫／

1 次 
工地代表傳真號碼 

1.4.18 Delivered By Site 
Person One Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
由項目工地工人送交樣本 (第一人) 姓名 

1.4.19 Delivered By Site 
Person One Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
由項目工地工人送交樣本 (第一人) 職銜 

1.4.20 Delivered By Site 
Person One Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
由項目工地工人送交樣本 (第一人) 電話號

碼 

1.4.21 Delivered By Site 
Person One Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
由項目工地工人送交樣本 (第一人) 傳真號

碼 

1.4.22 Delivered By Site 
Person Two Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
由項目工地工人送交樣本 (第二人) 姓名 

1.4.23 Delivered By Site 
Person Two Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
由項目工地工人送交樣本 (第二人) 職銜 

1.4.24 Delivered By Site 
Person Two Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
由項目工地工人送交樣本 (第二人) 電話號

碼 

1.4.25 Delivered By Site 
Person Two Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
由項目工地工人送交樣本 (第二人) 傳真號

碼 

1.4.26 Site Contact Person for 
Sample Name 

Name  選擇性填寫／

1 次 
工地樣本聯絡人姓名 

1.4.27 Site Contact Person for 
Sample Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工地樣本聯絡人職銜 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.28 Site Contact Person for 

Sample Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工地樣本聯絡人電話號碼 

1.4.29 Site Contact Person for 
Sample Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工地樣本聯絡人傳真號碼 

1.4.30 Site Contact Person for 
Sample E Mail 

Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
工地樣本聯絡人電郵地址 

1.4.31 Recipient of Results 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

初步結果收件人姓名 

1.4.32 Recipient of Results 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
初步結果收件人職銜 / 團體 

1.4.33 Recipient of Results 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
初步結果收件人電話號碼 

1.4.34 Recipient of Results Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
初步結果收件人傳真號碼 

1.4.35 Recipient of Results E 
Mail 

Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
初步結果收件人電郵地址 

1.4.36 Recipient of Test 
Certificates Name 

Name  必須填寫／1
次 

測試證書收件人姓名 

1.4.37 Recipient of Test 
Certificates Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試證書收件人職銜 / 團體 

1.4.38 Recipient of Test 
Certificates Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試證書收件人電話號碼 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.39 Recipient of Test 

Certificates Fax Number
Text  選擇性填寫／

1 次 
測試證書收件人傳真號碼 

1.4.40 Recipient of Test 
Certificates Address 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試證書收件人地址 

1.4.41 Person to Collect Test 
Certificate Name 

Name  必須填寫／1
次 

測試證書授權收取人姓名 

1.4.42 Person to Collect Test 
Certificate Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試證書授權收取人職銜 / 團體 

1.4.43 Person to Collect Test 
Certificate Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試證書授權收取人電話號碼 

1.4.44 Person to Collect Test 
Certificate Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試證書授權收取人傳真號碼 

1.5 Test Requirement 
Content 

Test Requirements 
Info  

選擇性填寫／

1 次 
測試申請內容 

1.5.1 Date of Contract 
Commencement 

Date  選擇性填寫／

1 次 
合約生效日期 

1.5.2 Date of Estimated 
Contract Completion 

Date  選擇性填寫／

1 次 
估計合約完成日期 

1.5.3 Test Requirements 
Record Content 

Test Requirements 
Record  

選擇性填寫／

多次 
測試申請記錄內容 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.3.1 Material Name Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
A,B,C,I,L,R,P,
O 

材料名稱 

1.5.3.2 Type of Test Text  選擇性填寫／

1 次 
測試類型 

1.5.3.3 Estimated Date of 
Commencement 

Date  選擇性填寫／

1 次 
估計開始日期 

1.5.3.4 Estimated Total for 
Month 1-6 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
估計從開始測試到 1-6 個月的樣本總數 

1.5.3.5 Estimated Total for 
Month 7-12 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
估計從開始測試到 7-12 個月的樣本總數 

1.5.3.6 Estimated Total for 
Month 13-18 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
估計從開始測試到 13-18 個月的樣本總數 

1.5.3.7 Estimated Total for 
Month 19-24 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
估計從開始測試到 19-24 個月的樣本總數 

1.5.3.8 Estimated Total for 
Month 25-30 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
估計從開始測試到 25-30 個月的樣本總數 

1.5.3.9 Estimated Total for 
Month 31-36 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
估計從開始測試到 31-36 個月的樣本總數 

1.5.3.10 Estimated Total for 
Remainder 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
估計剩餘的樣本總數 

1.5.4 Notes Text  選擇性填寫／

1 次 
注解 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6 Requested By Content Requested By Info  必須填寫／1

次 
測試申請人內容 

1.6.1 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.6.2 Requested By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人職銜 / 團體 

1.6.3 Requested By 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人電話號碼 

1.6.4 Requested By Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人傳真號碼 

1.6.5 Requested By E Mail 
Address 

Electronic Address  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人電郵地址 

1.6.6 Requested By Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.6.7 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：測試申請內容中的材料測試服務代碼 
代碼 描述 
A 配料 
B 瀝青材料 
C 混凝土立方體與核心 
I 土壤(現場) 
L 土壤(試驗所) 
R 鋼筋 
P 鋼材部分/預應力鋼絞線 
O 其他 

 
數據元件： 測試申請記錄內容中的材料名稱代碼 
代碼 描述 
A 配料 
B 瀝青材料 
C 混凝土立方體與核心 
S 土壤 
R 鋼筋 
P 鋼材部分/預應力鋼絞線 
O 其他 
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8.1.12.16 WDD-12.15 表格 2017 – 校正及檢查零件佩件申請表 

 
WDD-12.15 校正及檢查零件佩件申請表 - 表格 2017 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一份校正及檢查零件佩件申請表 - 表格 2017 (2005 年 1 月) 來自土

木工程拓展署網站： 
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下 表 包 含 WDD-12.15 校 正 及 檢 查 零 件 佩 件 申 請 表  - 表 格 2017 的 數 據 結 構 。 詳 盡 的 結 構 描 述 定 義 載 於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.15-1.0.xsd ， 而 XML 數 據 模 板 檔 案 載 於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.15-1.0.tplt，並詳載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 

 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Testing On Calibration 

Or Checking Of 
Equipment 

Testing On Calibration 
Or Checking Of 
Equipment  

- 校正及檢查零件佩件申請表文件 

1.1 Calibrate or Check Boolean  必須填寫／1
次 

選擇校準或檢查 

1.2 Calibration Unit Use 
Content 

Calibration Unit Use 
Info  

選擇性填寫／

1 次 
校正單位使用內容 

1.2.1 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2.2 Estimated Completion 
Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
預計完成日期 

1.3 Account Content Account Info  必須填寫／1
次 

帳戶資訊內容 

1.3.1 Client Text  必須填寫／1
次 

客戶名稱 

1.3.2 Client Reference 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

客戶參考識別符 

1.4 Equipment Content Equipment Info  必須填寫／1
次 

設備內容 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.15-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.15-1.0.tplt�


公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 331 頁 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.1 Type Of Equipment Text  必須填寫／1

次 
設備類型 

1.4.2 Manufacturer Text  選擇性填寫／

1 次 
製造商 

1.4.3 Equipment I D Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
設備考識別符 

1.4.4 Model Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
設備型號 

1.4.5 Serial Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
設備序號 

1.4.6 Date Of Expired Date  選擇性填寫／

1 次 
校準/檢查屆滿日期 

1.5 Calibrate or Checking 
Requirements 

Calibrate or Checking 
Requirements Info  

必須填寫／1
次 

校準或檢查的要求內容 

1.5.1 Scope Text  選擇性填寫／

1 次 
校準或檢查的範圍 

1.5.2 Range or Value Boolean  選擇性填寫／

1 次 
校準/檢測的範圍或數值 

1.5.3 Definition of Ranges 
Values 

Text  選擇性填寫／

1 次 
範圍或數值的定義 

1.5.4 Required Accuracies Text  選擇性填寫／

1 次 
準確性的需求 

1.5.5 Other Requirements Text  選擇性填寫／

1 次 
其他的需求 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6 Requester Content Requester Info  必須填寫／1

次 
測試申請人內容 

1.6.1 Requested By Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.6.2 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.6.3 Requested By Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人職銜 / 團體 

1.6.4 Requested By 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人電話號碼 

1.6.5 Requested By Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人傳真號碼 

1.6.6 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.6.7 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.7 Completed By Content Completed By Info  必須填寫／1
次 

測試完成人內容 

1.7.1 Completed By Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
完成人簽署 

1.7.2 Completed By Name Name  必須填寫／1
次 

測試完成人姓名 

1.7.3 Completed By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
測試完成人的職銜 / 團體 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 333 頁 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.7.4 Completed By Date Date  選擇性填寫／

1 次 
測試完成日期 
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8.1.12.17 WDD-12.16 表格 2409 – 收集鐵網樣本申請表 

 
WDD-12.16 收集鐵網樣本申請表 - 表格 2409 
方法 基於 XML 的數據標準 

 
以下是一份收集鐵網樣本申請表 - 表格 2409 (2005 年 1 月) 來自土木工程

拓展署網站： 
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下 表 包 含 WDD-12.16 收 集 鐵 網 樣 本 申 請 表  - 表 格 2409 的 數 據 結 構 。 詳 盡 的 結 構 描 述 定 義 載 於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.16-1.0.xsd ， 而 XML 數 據 模 板 檔 案 載 於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.16-1.0.tplt，並詳載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Steel Fabric Sample 

Collection Service 
Steel Fabric Sample 
Collection Service  

- 收集鐵網樣本申請表文件 

1.1 Request Content Sample Collection Info 必須填寫／1
次 

申請內容 

1.1.1 Job Text  選擇性填寫／

1 次 
工作備註或描述 

1.1.2 Job Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
工作/ 合約識別符 

1.1.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.1.4 Client Reference 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶參考識別符 

1.1.5 Number Of Sample 
Collected 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
樣本收集數量 

1.1.6 Location Of Sample 
Collected 

Text  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本的位置 

1.1.7 Site Contact Person Name  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人 

1.1.8 Site Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
地盤聯絡人電話號碼 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.16-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.16-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.1.9 Preliminary Test Result Boolean  必須填寫／1

次 
初步測試結果是或沒有需要 

1.1.10 Preliminary Test Result 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
如需要初步的測試結果，請註明傳真號碼 

1.1.11 Requested By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.1.12 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.1.13 Requested By Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.1.14 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.1.15 Sample Collection 
Record Content 

Sample Collection 
Record  

選擇性填寫／

多次 
樣本測試記錄內容 

1.1.15.1 Client Sample 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本參考識別符 

1.1.15.2 Sample Description Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本描述 

1.1.15.3 Type Of Wire Text  選擇性填寫／

1 次 
鋼線類型 

1.1.15.4 B S Reference Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
BS 參考識別符 

1.1.15.5 Diameter Of 
Longitudinal 

Measure  選擇性填寫／

1 次 
縱徑 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.1.15.6 Diameter Of Cross Wire Measure  選擇性填寫／

1 次 
跨線直徑 

1.1.15.7 Grade Of Wire Text  選擇性填寫／

1 次 
鋼線等级 

1.1.15.8 Manufacturer Text  選擇性填寫／

1 次 
製造商 

1.1.15.9 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.2 Confirmation Content Confirmation Info  必須填寫／1
次 

確認內容資料 

1.2.1 Delivered To Text  必須填寫／1
次 

樣本送交到 

1.2.2 Contract Allocated Text  必須填寫／1
次 

樣本接收通過合約識別符 

1.2.3 Collection Date Date  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本日期 

1.2.4 Collection Time Time  選擇性填寫／

1 次 
收集樣本時間 

1.2.5 Notifying Date Date  選擇性填寫／

1 次 
通知日期 

1.2.6 Notifying Time Time  選擇性填寫／

1 次 
通知時間 

1.2.7 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請識別符 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.8 Notified By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
通知人簽署 

1.2.9 Notified By Name Name  必須填寫／1
次 

通知人姓名 

1.2.10 Notified By Post Text  必須填寫／1
次 

通知人的職銜 / 團體 

1.3 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.3.1 Agreed By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
同意人簽署 

1.3.2 Agreed By Name Name  必須填寫／1
次 

同意人姓名 

1.3.3 Agreed By Post Text  選擇性填寫／

1 次 
同意人的職銜 / 團體 

1.3.4 Agreed By Date Date  必須填寫／1
次 

同意簽署日期 

1.3.5 Agreed By Time Time  必須填寫／1
次 

同意簽署時間 

1.3.6 Collected By Signed Signature  選擇性填寫／

1 次 
收集人簽署 

1.3.7 Collected By Name Name  必須填寫／1
次 

收集人姓名 

1.3.8 Collected By Post Text  必須填寫／1
次 

收集人的職銜 / 團體 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.9 Collected By Date Date  必須填寫／1

次 
收集日期 

1.3.10 Collected By Time Time  必須填寫／1
次 

收集時間 

1.3.11 P W L Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的電話號碼 

1.3.12 P W L Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所的傳真號碼 

 
 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 340 頁 

8.1.12.18 WDD-12.17 表格 2509 – 土壤樣本提供合符國際標準的化學

測試申請表 

 
WDD-12.17 土壤樣本提供合符國際標準的化學測試申請表 - 表格 2509 
方法 基於 XML 的數據標準 

 
以下是一份兩頁紙的土壤樣本提供合符國際標準的化學測試申請表 - 表格

2509 (2006 年 3 月) 來自土木工程拓展署網站： 

第 1 頁 
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第 2 頁 
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下表包含WDD-12.17 土壤樣本提供合符國際標準的化學測試申請表  - 表格 2509 的數據結構。詳盡的結構描述定義載於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.17-1.0.xsd ， 而 XML 數 據 模 板 檔 案 載 於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.17-1.0.tplt，並詳載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Testing Request for Soil 

Materials With 
Specification 
Requirements 

Testing Request for Soil 
Materials With 
Specification 
Requirements  

- 土壤樣本提供合符國際標準的化學測試申

請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.17-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.17-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 

1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Sample Content Sample Info  選擇性填寫／

1 次 
測試樣本內容 

1.3.1 Sampling Location Text  選擇性填寫／

1 次 
抽取樣本 / 測試的地點 

1.3.2 Sampling Type Text  選擇性填寫／

1 次 
樣本類型 

1.4 Test Request Content Test Request Info  選擇性填寫／

多次 
測試申請內容 

1.4.1 Lab Sample Reference 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
試驗所樣本識別符 

1.4.2 Received Sample Mass Measure  選擇性填寫／

1 次 
接收樣本的質量 

1.4.3 Client Sample 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶樣本參考識別符 

1.4.4 Test Requested Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請描述 

1.4.5 Drying Method Text  選擇性填寫／

1 次 
乾燥方法 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.6 Additional Information 

And Requirements 
Text  選擇性填寫／

1 次 
其他資訊和要求 

1.5 Confirmation Content Confirmation Info  必須填寫／1
次 

確認內容資料 

1.5.1 Requested By Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 

1.5.2 Requested By Name Name  必須填寫／1
次 

測試申請人姓名 

1.5.3 Requested By Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.5.4 Requested By 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人電話號碼 

1.5.5 Requested By Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人傳真號碼 

1.5.6 Requested By Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.5.7 Consultant Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
顧問簽署 

1.5.8 Consultant Name Name  選擇性填寫／

1 次 
顧問姓名 

1.5.9 Consultant Post Text  選擇性填寫／

1 次 
顧問的職銜 / 團體 

1.5.10 Consultant Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
顧問電話號碼 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5.11 Consultant Fax Number Text  選擇性填寫／

1 次 
顧問傳真號碼 

1.5.12 Consultant Date Date  選擇性填寫／

1 次 
顧問簽署日期 

1.5.13 Delivered By Name Name  必須填寫／1
次 

送交人姓名 

1.5.14 Delivered By Post Text  必須填寫／1
次 

送交人職銜 / 團體 

1.5.15 Delivered By Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
送交人電話號碼 

1.5.16 Delivered By Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
送交人傳真號碼 

1.6 To Be Delivered 
Content 

To Be Delivered  選擇性填寫／

1 次 
測試報告遞送內容 

1.6.1 To Be Collected Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測試報告是否將會自行領取 

1.6.2 Delivery Name Name  選擇性填寫／

1 次 
收件者姓名 

1.6.3 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 
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8.1.12.19 WDD-12.18 表格 2510 – 土壤測試申請表 

 
WDD-12.18 土壤測試申請表 - 表格 2510 
方法 基於 XML 的數據標準 

 
以下是一份兩頁紙的土壤測試申請表 - 表格 2510 (2006 年 11 月) 來自土木

工程拓展署網站： 

第 1 頁 
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第 2 頁 

 
 

下表包含WDD-12.18 土壤測試申請表 - 表格 2510 的數據結構。詳細結構

描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.18-1.0.xsd 、

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.18-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.18-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.18-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-12.18-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-12.18-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Test Request for 

Laboratory Soil Testing 
Test Request for 
Laboratory Soil 
Testing  

- 土壤測試申請表文件 

1.1 Lab Info Content Lab Info  選擇性填寫／

1 次 
工務試驗所資料 

1.1.1 Collection Request 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
收集申請的識別符(CRN) 

1.1.2 Test Request Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
測試申請的編號，為測試申請的識別符 
(TRN) 

1.2 Account Info Content Account Info  選擇性填寫／

1 次 
帳戶資訊內容 

1.2.1 Account Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
帳戶識別符 

1.2.2 Client Test Request 
Reference Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
客戶測試申請的參考識別符 

1.2.3 Client Text  選擇性填寫／

1 次 
客戶 (工務部門 / 處) 

1.2.4 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

1.2.5 Job Title Text  選擇性填寫／

1 次 
職稱 

1.2.6 Job Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工識別符 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.2.7 Work Site Location Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤的地點 

1.3 Test Requested Content Test Requested Info  選擇性填寫／

1 次 
測試申請內容 

1.3.1 Determination of 
Moisture Content Info 

Determination of 
Moisture Content  

選擇性填寫／

1 次 
測定水分含量資訊內容 

1.3.1.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T2.3.2A,T2.3.2
B,TM5.1,TM5.
2 

測試申請的名稱 

1.3.1.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2,3,4

PWLTM 識別符 

1.3.2 Comparative Test for 
Determination of 
Moisture Content Info 

Comparative Test for 
Determination of 
Moisture Content  

選擇性填寫／

1 次 
對比測試確定水分含量內容 

1.3.2.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T2.3.2C,TM5.3

測試申請的名稱 

1.3.2.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.3 Determination of Liquid 

Limit By The Cone 
Penetrometer Method 
Info 

Determination of Liquid 
Limit By The Cone 
Penetrometer Method  

選擇性填寫／

1 次 
用錐形透度計方法測定液體極限 

1.3.3.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ T2.4.3

測試申請的名稱 

1.3.3.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1 

PWLTM 識別符 

1.3.4 Determination of Plastic 
Limit Info 

Determination of Plastic 
Limit  

選擇性填寫／

1 次 
測定塑性極限 

1.3.4.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ T2.5.3

測試申請的名稱 

1.3.4.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1 

PWLTM 識別符 

1.3.5 Determination of Liquid 
Limit Info 

Determination of Liquid 
Limit  

選擇性填寫／

1 次 
測定液體極限 

1.3.5.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ TM6.1

測試申請的名稱 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.5.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1 

PWLTM 識別符 

1.3.6 Determination of 
Liquidity Index Info 

Determination of 
Liquidity Index  

選擇性填寫／

1 次 
測定流動性指數 

1.3.6.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ TM6.2

測試申請的名稱 

1.3.6.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1 

PWLTM 識別符 

1.3.7 Determination of 
Particle Size 
Distribution By Wet 
Sieving Info 

Determination of 
Particle Size 
Distribution By Wet 
Sieving  

選擇性填寫／

1 次 
測定粒度分布通過濕篩 

1.3.7.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T2.9.2A,T2.9.2
B,TM8.1,TM8.
2 

測試申請的名稱 

1.3.7.2 Requested Using 
Method 

Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ A,B 

要求使用方法 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.7.3 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2,3,4

PWLTM 識別符 

1.3.8 Determination of 
Particle Size 
Distribution By 
Hydrometer Method 
Info 

Determination of 
Particle Size 
Distribution By 
Hydrometer Method  

選擇性填寫／

1 次 
測定粒度分布的液體比重法 

1.3.8.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T2.9.5A,T2.9.5
B,TM8.5,TM8.
6 

測試申請的名稱 

1.3.8.2 Requested Using 
Method 

Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ A,B 

要求使用方法 

1.3.8.3 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2,3,4

PWLTM 識別符 

1.3.9 Construction of 
Continuous Size 
Distribution Curve Info 

Construction of 
Continuous Size 
Distribution Curve  

選擇性填寫／

1 次 
經濕篩和沉澱測試的結果所產生的施工連

續粒度分佈曲線 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.9.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
T2.9.6,TM8.7 

測試申請的名稱 

1.3.9.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 

1.3.10 Determination of Dry 
Density and Moisture 
Content 2point5 kg 
Rammer Info 

Determination of Dry 
Density and Moisture 
Content 2point5 kg 
Rammer  

選擇性填寫／

1 次 
測定土壤乾燥密度和濕度內容關係 (使用

1000cc 或 CBR 的模板和 2.5 公斤撞槌) 

1.3.10.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
T4.3.3A,T4.3.3
B,T4.3.4A,T4.
3.4B,TM10.1,T
M10.2,TM10.3
,TM10.4 

測試申請的名稱 

1.3.10.2 P W L T M Number Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5,6,7,8 

PWLTM 識別符 

1.3.11 Determination of Dry 
Density and Moisture 
Content 4point5 kg 
Rammer Info 

Determination of Dry 
Density and Moisture 
Content 4point5 kg 
Rammer  

選擇性填寫／

1 次 
測定土壤乾燥密度和濕度內容關係 (使用

1000cc 或 CBR 的模板和 4.5 公斤撞槌) 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.11.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 
T13,TM10.5,T
M10.6,TM10.7
,TM10.8 

測試申請的名稱 

1.3.11.2 P W L T M Number Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
1,2,3,4,5 

PWLTM 識別符 

1.3.12 Determination of 
Laboratory CBR Info 

Determination of 
Laboratory C B R  

選擇性填寫／

1 次 
試驗所 CBR 測試的測定 

1.3.12.1 Test Requested Name Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
CL7,TM12.1 

測試申請的名稱 

1.3.12.2 Degree of Compaction Percent  必須填寫／1
次 

壓實度 

1.3.12.3 Moisture Content Percent  必須填寫／1
次 

水分含量 

1.3.12.4 Is Soaked Boolean  必須填寫／1
次 

是否濕透 

1.3.12.5 Surcharge Measure  必須填寫／1
次 

超載 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.3.12.6 P W L T M Number Code  必須填寫／1

次 
類型 ＝ 1,2 

PWLTM 識別符 

1.3.13 Others Boolean  選擇性填寫／

1 次 
其他 

1.3.14 Other Description Text  選擇性填寫／

1 次 
其他說明 

1.4 Sample Details Content Sample Details Info  選擇性填寫／

1 次 
樣本細節內容 

1.4.1 Sample Testing 
Location 

Text  選擇性填寫／

1 次 
抽取樣本 / 測試的地點 

1.4.2 Sample Type Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ B,V,O

樣本類型 

1.4.3 Other Sample Type Text  選擇性填寫／

1 次 
其他樣本類型 

1.4.4 Sample Details Record 
Content 

Sample Details Record 選擇性填寫／

多次 
樣本細節紀錄內容 

1.4.4.1 Sample Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
樣本識別符 

1.4.4.2 Additional Information Text  選擇性填寫／

1 次 
其他資訊 

1.4.4.3 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5 Other Info Content Other Info  必須填寫／1

次 
其他資料 / 要求內容 

1.5.1 Oven Dry Temperature Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ L,H,M

烘箱乾燥溫度 

1.5.2 Preliminary Test Result Boolean  必須填寫／1
次 

初步測試結果是或沒有需要 

1.5.3 Preliminary Test Result 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
如需要初步的測試結果，請註明傳真號碼 

1.6 Authorization Content Authorization Info  必須填寫／1
次 

授權內容 

1.6.1 Delivery Supervised by 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的簽署 

1.6.2 Delivery Supervised by 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

監督交付樣本人姓名 

1.6.3 Delivery Supervised by 
Post 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的職銜 / 團體 

1.6.4 Delivery Supervised by 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的電話號碼 

1.6.5 Delivery Supervised by 
Fax Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
監督交付樣本人的傳真號碼 

1.6.6 Delivery Supervised by 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

監督交付樣本日期 

1.6.7 Requested by Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人簽署 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.8 Requested by Name Name  必須填寫／1

次 
測試申請人姓名 

1.6.9 Requested by Post Text  必須填寫／1
次 

測試申請人的職銜 / 團體 

1.6.10 Requested by Telephone 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的電話號碼 

1.6.11 Requested by Fax 
Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
測試申請人的傳真號碼 

1.6.12 Requested by Date Date  必須填寫／1
次 

測試申請日期 

1.7 To Be Delivered 
Content 

To Be Delivered  選擇性填寫／

1 次 
測試報告遞送內容 

1.7.1 To Be Collected Boolean  選擇性填寫／

1 次 
測試報告是否將會自行領取 

1.7.2 Delivery Name Name  選擇性填寫／

1 次 
收件者姓名 

1.7.3 Delivery Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件地址 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：測試申請內容中的測定水分含量中的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T2.3.2A Test 2.3.2 A of GEO Report No. 36 
T2.3.2B Test 2.3.2 B of GEO Report No. 36 
TM5.1 Test 方法 5.1 of Geospec 3 
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TM5.2 Test 方法 5.2 of Geospec 3 
 
數據元件： Test 申請內容中的測定水分含量中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 2.2(a) 
2 SOL 2.2(b) 
3 GSP 5.1 
4 GSP 5.2 

 
數據元件：測試申請內容中的對比測試確定水分含量中的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T2.3.2C Test 2.3.2C of GEO Report No. 36 
TM5.3 Test 方法 5.3 of Geospec 3 

 
數據元件：測試申請內容中的對比測試確定水分含量中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 2.2(c) 
2 GSP 5.3 

 
數據元件：測試申請內容中的用錐形透度計方法測定液體極限中的測試申請的名稱代碼 me 
代碼 描述 
T2.4.3 Test 2.4.3 of GEO Report No. 36 

 
數據元件：測試申請內容中的用錐形透度計方法測定液體極限中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 2.4 
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數據元件：測試申請內容中的測定塑性極限中的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T2.5.3 Test 2.5.3 of GEO Report No. 36 

 
數據元件：測試申請內容中的測定塑性極限中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 2.8 

 
數據元件：測試申請內容中的測定液體極限中的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
TM6.1 Test 方法 6.1 of Geospec 3 

 
數據元件：測試申請內容中的測定液體極限中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 GSP 6.1 

 
數據元件：測試申請內容中的測定流動性指數中的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
TM6.2 Test 方法 6.2 of Geospec 3 

 
數據元件：測試申請內容中的測定流動性指數中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 GSP 6.2 

 
數據元件：測試申請內容中的測定粒度分布通過濕篩中的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T2.9.2A Test 2.9.2 A of GEO Report No. 36 
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T2.9.2B Test 2.9.2 B of GEO Report No. 36 
TM8.1 Test 方法 8.1 of Geospec 3 
TM8.2 Test 方法 8.2 of Geospec 3 

 
數據元件：測試申請內容中的測定粒度分布通過濕篩中的要求使用方法代碼 
代碼 描述 
A 方法 A 
B 方法 B 

 
數據元件：測試申請內容中的測定粒度分布通過濕篩中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 2.10(a) 
2 SOL 2.10(b) 
3 GSP 8.1 
4 GSP 8.2 

 
數據元件：測試申請內容中的測定粒度分布的液體比重法中的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T2.9.5A Test 2.9.5 A of GEO Report No. 36 
T2.9.5B Test 2.9.5 B of GEO Report No. 36 
TM8.5 Test 方法 8.5 of Geospec 3 
TM8.6 Test 方法 8.6 of Geospec 3 

 
數據元件：測試申請內容中的測定粒度分布的液體比重法中的要求使用方法代碼 
代碼 描述 
A 方法 A 
B 方法 B 
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數據元件：測試申請內容中的測定粒度分布的液體比重法中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 2.11(a) 
2 SOL 211(b) 
3 GSP 8.5 
4 GSP 8.6 

 
數據元件：測試申請內容中的經濕篩和沉澱測試的結果所產生的施工連續粒度分佈曲線中的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
T2.9.6 Test 2.9.6 of GEO Report No. 36 
TM8.7 Test 方法 8.7 of Geospec 3 

 
數據元件：測試申請內容中的經濕篩和沉澱測試的結果所產生的施工連續粒度分佈曲線中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 2.12 
2 GSP 8.7 

 
數據元件：測試申請內容中的測定土壤乾燥密度和濕度內容關係 (使用 1000cc 或 CBR 的模板和 2.5 公斤撞槌) 中的測試申請的名

稱代碼 
代碼 描述 
T4.3.3A Test 4.3.3(A) of GEO Report No. 36 
T4.3.3B Test 4.3.3(B) of GEO Report No. 36 
T4.3.4A Test 4.3.4(A) of GEO Report No. 36 
T4.3.4B Test 4.3.4(B) of GEO Report No. 36 
TM10.1 Test 方法 10.1 of Geospec 3 
TM10.2 Test 方法 10.2 of Geospec 3 
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TM10.3 Test 方法 10.3 of Geospec 3 
TM10.4 Test 方法 10.4 of Geospec 3 

 
數據元件：測試申請內容中的測定土壤乾燥密度和濕度內容關係 (使用 1000cc 或 CBR 的模板和 2.5 公斤撞槌) 中的 PWLTM 識別

符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 4.1(a) 
2 SOL 4.1(b) 
3 SOL 4.1(c) 
4 SOL 4.1(d) 
5 GSP 10.1 
6 GSP 10.2 
7 GSP 10.3 
8 GSP 10.4 

 
數據元件：測試申請內容中的測定土壤乾燥密度和濕度內容關係 (使用 1000cc 或 CBR 的模板和 4.5 公斤撞槌) 中的測試申請的名

稱代碼 
代碼 描述 
T13 BS1377:1975 Test 13 with modification 
TM10.5 Test 方法 10.5 of Geospec 3 
TM10.6 Test 方法 10.6 of Geospec 3 
TM10.7 Test 方法 10.7 of Geospec 3 
TM10.8 Test 方法 10.8 of Geospec 3 

 
數據元件：測試申請內容中的測定土壤乾燥密度和濕度內容關係 (使用 1000cc 或 CBR 的模板和 4.5 公斤撞槌) 中的 PWLTM 識別

符代碼 
代碼 描述 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 363 頁 

1 SOL 4.2(b) 
2 GSP 10.5 
3 GSP 10.6 
4 GSP 10.7 
5 GSP 10.8 

 
數據元件：測試申請內容中的試驗所 CBR 測試的測定中的測試申請的名稱代碼 
代碼 描述 
CL7 BS1377:1990 Cl. 7 with modification 
TM12.1 Test 方法 12.1 of Geospec 3 

 
數據元件：測試申請內容中的試驗所 CBR 測試的測定中的 PWLTM 識別符代碼 
代碼 描述 
1 SOL 4.3 
2 GSP 12.1 

 
數據元件：樣本細節內容中的樣本類型代碼 
代碼 描述 
B 大量樣本 
V 振動內核 
O 其他 

 
數據元件: 其他資料 / 要求內容中的烘箱乾燥溫度代碼 
代碼 描述 
L 45+/-5 度 
H 105+/-5 度 
M 微波爐 
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8.1.13 WDD-13 施工指示 

在這個數據域的施工指示是根據工程管理手册(PAH 2006 Edition)裏的目前

標準提交的佈局和用於建築顧問公司之間的施工指示通信。 

 

該 WDD-13 的數據域包含以下四個信息： 

1. WDD-13.0 GF 521 施工指示信息，第 8.1.13.1 節有更多詳情。 

2. WDD-13.1 更改施工指示，第 8.1.13.2 節有更多詳情。 

3. WDD-13.2 更改施工指示的標準信件，第 8.1.13.3 節有更多詳情。 

4. WDD-13.3 當前財務報表，第 8.1.13.4 節有更多詳情。 
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8.1.13.1 WDD-13.0 GF 521 施工指示信息 

WDD-13.0 GF 521 施工指示信息 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是由發展局提供的泛型 GF 521 施工指示信息： 
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下 表 包 含 WDD-13.0 GF 521 施 工 指 示 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.0-1.0.xsd 、 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.0-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-13.0-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Works Order Logistics Works Order Logistics - 工程物流信息 
1.1 Works Order Number Identifier  必須填寫／1

次 
施工指示識別符 

1.2 Department Text  必須填寫／1
次 

部門 

1.3 From Name Name  必須填寫／1
次 

發件人姓名 

1.4 From Address Text  選擇性填寫／

1 次 
發件人地址 

1.5 To Name Name  必須填寫／1
次 

收件人姓名 

1.6 To Address Text  選擇性填寫／

1 次 
收件人地址 

1.7 Commence Period Flag Code  必須填寫／1
次 
字符長度 = 1, 
類型 ＝ 1,2 

開始期間標誌 

1.8 Commencing On Date  必須填寫／1
次 

開始日期 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.0-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-13.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9 Completed On Date  必須填寫／1

次 
完成日期 

1.10 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.11 P W P Number Identifier  必須填寫／1
次 

工程編號 

1.12 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約標題 

1.13 Order Person Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
施工指示人簽署 

1.14 Order Person Name Name  必須填寫／1
次 

施工指示人姓名 

1.15 Inspector Of Works Name  必須填寫／1
次 

施工稽查師姓名 

1.16 Order Person 
Designation 

Text  必須填寫／1
次 

有關指示人資料 

1.17 Order Person Title Code  必須填寫／1
次 
字符長度 = 1, 
類型 ＝ E,R 

有關指示人的職銜 / 團體 

1.18 Order Date Date  必須填寫／1
次 

發出指示日期 

1.19 Item Information 
Content 

Item Information  必須填寫／1
次 

項目信息 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.19.1 Item Record Info 

Content 
Item Record Info  必須填寫／多

次 
項目記錄 

1.19.1.1 Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

項目識別符 

1.19.1.2 Location Of Works Text  必須填寫／1
次 

進行工程的地點 

1.19.1.3 Description Of Works Text  必須填寫／1
次 

工程描述 

1.19.2 Estimated Value Of 
Works 

Amount  必須填寫／1
次 

估計工程價值 

1.20 Certified Completion 
Content 

Certified Information  選擇性填寫／

1 次 
核證完成內容 

1.20.1 Certified Completion 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

核證完成日期 

1.20.2 Certified By Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
核證人簽署 

1.20.3 Certified By Name Name  必須填寫／1
次 

核證人姓名 

1.20.4 Certified Designation Text  必須填寫／1
次 

核證人資料 

1.20.5 Certified By Title Code  必須填寫／1
次 
字符長度 = 1, 
類型 ＝ E,R 

核證人的職銜 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.20.6 Certified Date Date  必須填寫／1

次 
核證日期 

1.21 Vote Record Content Vote Record  選擇性填寫／

1 次 
投票記錄內容 

1.21.1 User Codes 1 Text  選擇性填寫／

1 次 
用戶 1 識別符 

1.21.2 User Codes 2 Text  選擇性填寫／

1 次 
用戶 2 識別符 

1.21.3 F A or A W Text  選擇性填寫／

1 次 
資金分配或分配保證 

1.21.4 File Enclosure Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
檔案附件識別符 

1.21.5 File Reference Number Text  選擇性填寫／

1 次 
檔案參考識別符 

1.21.6 Commitment Record By Name  選擇性填寫／

1 次 
承諾紀錄人 

1.21.7 Commitment Record 
Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
承諾紀錄日期 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：工程物流信息的開始期間標誌代碼 
代碼 描述 
1 在開始日期 
2 在開始日期範圍內 

 
數據元件： 工程物流信息的有關指示人的職銜類型代碼 
代碼 描述 
E 工程師 
R 工程師的代表 

 
數據元件：核證完成內容中的核證人的職銜類型代碼 
代碼 描述 
E 工程師 
R 工程師的代表 
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8.1.13.2 WDD-13.1 更改施工指示 

WDD-13.1 更改施工指示 
方法 基於 XML 的數據標準 

 
以下是一個泛型的更改施工指示在工程管理手册(PAH 2006 Edition) 附錄 
7.21 中所列： 
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下 表 包 含 WDD-13.1 更 改 施 工 指 示 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.1-1.0.xsd 、 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.1-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-13.1-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Variation Order Variation Order  - 更改施工指示 
1.1 Variation Order Number Identifier  必須填寫／1

次 
更改施工指示識別符 

1.2 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.3 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約標題 

1.4 Order Content Text  必須填寫／1
次 

施工指示內容 

1.5 Item Number Text  選擇性填寫／

1 次 
根據日工依據來執行的項目識別符 

1.6 Person Name Name  必須填寫／1
次 

施工指示人姓名 

1.7 Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
施工指示人的職銜 

1.8 Person Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
施工指示人簽署 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.1-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-13.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9 C C Person Code  必須填寫／1

次 
字符長度 = 1, 
類型 ＝ E,R 

抄送人類型 

 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：抄送人類型代碼 
代碼 描述 
E 工程師 
R 工程師的代表 
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8.1.13.3 WDD-13.2 更改施工指示的標準信件 

WDD-13.2 更改施工指示的標準信件 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的更改施工指示的標準信件在工程管理手册(PAH 2006 
Edition) 附錄 7.22 中所列： 
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下 表 包 含 WDD-13.2 更 改 施 工 指 示 的 標 準 信 件 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.2-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.2-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-13.2-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Valuation Of Variation 

Order 
Valuation Of Variation 
Order  

- 更改施工指示的估價 

1.1 Variation Order Number Identifier  必須填寫／1
次 

更改施工指示識別符 

1.2 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.3 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約標題 

1.4 Order Number Identifier  必須填寫／1
次 

施工指示識別符 

1.5 Order Date Date  必須填寫／1
次 

施工指示日期 

1.6 Order  Item Order Item 
Information  

選擇性填寫／

多次 
施工指示項目 

1.6.1 Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

施工指示項目識別符 

1.6.2 Item Description Text  選擇性填寫／

1 次 
施工指示項目描述 

1.6.3 Order Quantity Measure  選擇性填寫／

1 次 
數量/單位 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.2-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.2-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-13.2-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.4 Rate Amount  選擇性填寫／

1 次 
價格率 

1.6.5 Amount Amount  選擇性填寫／

1 次 
金額 

1.7 Choice Prices Current 
At Time Of Tender 

Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2,3 

以招標時期的市價表 

1.8 Number List for Current 
At Time Of Tender 

Text  選擇性填寫／

1 次 
施工指示項目識別符列表 

1.9 Choice Prices Current 
On The Dates 

Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 1,2,3 

以施工時期的市價表 

1.10 Number List for Current 
On the Date 

Text  選擇性填寫／

1 次 
施工指示項目識別符列表 

1.11 Order Person Name Name  必須填寫／1
次 

施工指示人姓名 

1.12 Order Person Title Text  選擇性填寫／

1 次 
施工指示人的職銜 

1.13 Order Person Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
施工指示人簽署 

 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：以招標時期的市價表的代碼 
代碼 描述 
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1 估價是 
2 施工指示項目識別符列表是 
3 不使用 

 
數據元件：以施工時期的市價表的代碼 
代碼 描述 
1 估價是 
2 施工指示項目識別符列表是 
3 不使用 
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8.1.13.4 WDD-13.3 當前財務報表 

WDD-13.3 當前財務報表 
方法 基於 XML 的數據標準 

 

以下是一個泛型的當前財務報表在工程管理手册(PAH 2006 Edition) 附錄 
7.23 中所列： 
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下 表 包 含 WDD-13.3 當 前 財 務 報 表 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.3-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.3-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-13.3-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Current Financial 

Statement 
Current Financial 
Statement  

- 當前財務報表 

1.1 Valuation Of Variation 
Order Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

更改施工指示估價識別符 

1.2 Department Text  選擇性填寫／

1 次 
部門 

1.3 Division Text  選擇性填寫／

1 次 
辦事處 / 地區 / 相關部門名稱 

1.4 Division Type Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ O,R,D

辦事處 / 地區 / 相關部門類型 

1.5 Current Approved 
Contract Sum 

Amount  必須填寫／1
次 

目前審批的合約金額 

1.6 Approval Reference Identifier  必須填寫／1
次 

審批參考 

1.7 Approval Date Date  必須填寫／1
次 

審批日期 

1.8 Anticipated Billed Items Amount  選擇性填寫／

1 次 
預計收費項目的最終值 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.3-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-13.3-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-13.3-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9 Issued V O Value Amount  選擇性填寫／

1 次 
已發出更改施工指示價值 

1.10 Other Certified To Date 
Value 

Amount  選擇性填寫／

1 次 
迄今已被審批的其他總和價值 

1.11 C P F Certified To Date 
Value 

Amount  選擇性填寫／

1 次 
迄今已被 CPF 審批的價值 

1.12 Issued Value Sub Total Amount  必須填寫／1
次 

小計 

1.13 Contingency Available 
Before Valuation 

Amount  必須填寫／1
次 

在這個估價發出之前的可應急金額 

1.14 Valuation Value Amount  必須填寫／1
次 

是次估價值 

1.15 Contingency Available 
After Valuation Value 

Amount  選擇性填寫／

1 次 
在這個估價發出之後的可應急金額 

1.16 Other Work Not Yet 
Covered Estimated 
Value 

Amount  選擇性填寫／

1 次 
其它尚未覆蓋在是次的更改施工指示估價

的工程估價 

1.17 Anticipated Outstanding 
Claims 

Amount  選擇性填寫／

1 次 
預期中尚未索償的款項 

1.18 Anticipated Further 
Sum Against C P F 

Amount  選擇性填寫／

1 次 
預期中進一步與 CPF 對比的總和 

1.19 Other Items Value Amount  選擇性填寫／

1 次 
其他項目(請提供詳情) 

1.20 Other Items Details 
Description 

Text  選擇性填寫／

1 次 
其他項目的詳細說明 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.21 Estimated Value Sub 

Total 
Amount  必須填寫／1

次 
估計價值小計 

1.22 Anticipated Further 
Increase In Contract 
Sum 

Amount  選擇性填寫／

1 次 
預計進一步增加的合約金額 

1.23 Anticipated Final 
Contract Sum 

Amount  必須填寫／1
次 

預計最終的合約金額 

1.24 Original Contract Sum Amount  必須填寫／1
次 

原來的合約金額 

1.25 Original Contingency  Amount  必須填寫／1
次 

原應急金額 

 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：辦事處 / 地區 / 相關部門類型代碼 
代碼 描述 
O 辦事處 
R 地區 
D 相關部門 
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8.1.14 WDD-14 承建商呈報 

在這數據域的承建商呈報是根據工程管理手册(PAH 2006 Edition)裏的表格

以及建築顧問間用於信息通信的專有承建商呈報表格。 

 

該 WDD-14 的數據域包含以下三個信息： 

1. WDD-14.0 承建商的一般提交，第 8.1.14.1 節有更多詳情。 

2. WDD-14.1 家具和設備應退還承建商的庫存記錄表，第 8.1.14.2 節有更

多詳情。 

3. WDD-14.2 瀝青材料運送到工程 / 地盤地點的記錄表格，第 8.1.14.3 節
有更多詳情。 

4. WDD-14.3 強制性公積金通知表格，第 8.1.14.4 節有更多詳情。 

5. WDD-14.4 引爆手收費細節，第 8.1.14.5 節有更多詳情。 

6. WDD-14.5 承建商的設計提交，第 8.1.14.6 節有更多詳情。 

7. WDD-14.6 承建商的材料提交，第 8.1.14.7 節有更多詳情。 
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8.1.14.1 WDD-14.0 承建商的一般提交 

WDD-14.0 承建商的一般提交 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的承建商的一般提交： 
 

 
 

下表包含WDD-14.0 承建商的一般提交的數據結構。詳細結構描述定義及

XML數據模板檔案可分別登錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-
14.0-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.0-
1.0_codelist.xml 及  http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.0-
1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細

描述。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.0-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.0-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.0-1.0.tplt�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Contractor General 

Submission 
Contractor General 
Submission  

- 承建商的一般提交文件 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.2 Contractor Name  必須填寫／1
次 

承建商名稱 

1.3 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.4 Submission To Text  必須填寫／1
次 

收取人 

1.5 Title Of Submission Text  必須填寫／1
次 

提交的標題 

1.6 Submission Reference 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

提交參考識別符 

1.7 Proposed Location Of 
Works 

Text  選擇性填寫／

1 次 
擬議的工程 / 地盤的地點 

1.8 Description Of Contents Text  選擇性填寫／

1 次 
內容說明 

1.9 Specification Reference Text  選擇性填寫／

1 次 
規範參考 

1.10 Drawing Reference Text  選擇性填寫／

1 次 
圖則參考 

1.11 Refer To Attachment 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

參閱附件指標 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.12 Number Of Hardcopies Quantity  選擇性填寫／

1 次 
硬拷貝數量 

1.13 Number Of Electronic 
Copies 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
電子副本數量 

1.14 Include Details 
Description Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

包括詳細說明指標 

1.15 Details Description Text  選擇性填寫／

1 次 
詳細說明 

1.16 Originator Name  必須填寫／1
次 

發起人 

1.17 Checked By Name  必須填寫／1
次 

核對人 

1.18 Purpose Of Submission Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ A,I 

提交的目的 

1.19 Submission From Text  必須填寫／1
次 

提交來自 

1.20 Submission From Name Name  必須填寫／1
次 

提交人姓名 

1.21 Submission From 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
提交人簽署 

1.22 Submission From Date Date  選擇性填寫／

1 次 
提交日期 

1.23 Acknowledge Receipt 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

簽收人名稱 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.24 Acknowledge Receipt 

Designation 
Text  選擇性填寫／

1 次 
簽收人資料 

1.25 Acknowledge Receipt 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
簽收人簽署 

1.26 Acknowledge Receipt 
Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
簽收日期 

1.27 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：提交的目的類型代碼 
代碼 描述 
A 為獲得審批 
I 有關資訊 

 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 388 頁 

8.1.14.2 WDD-14.1 家具和設備應退還承建商的庫存記錄表 

 
WDD-14.1 家具和設備應退還承建商的庫存記錄表 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的家具和設備應退還承建商的庫存記錄表在工程管理手册

(PAH 2006 Edition) 附錄 7.8 中所列： 

 

 
 

下表包含WDD-14.1 家具和設備應退還承建商的庫存記錄表的數據結構。

詳盡的結構描述定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.1-
1.0.xsd ， 而 XML 數 據 模 板 檔 案 載 於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.1-1.0.tplt，並詳載於附件

B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Inventory For Returned Inventory For 

Returned  
- 庫存退還文件 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.2 Contractor Name  必須填寫／1
次 

承建商 

1.3 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.4 Inventory For Returned 
Details 

Inventory For Returned 
Record Content  

必須填寫／多

次 
庫存退還詳細記錄內容 

1.4.1 Reference Clause 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

參考條款識別符 

1.4.2 Detail Description Of 
Items 

Text  必須填寫／1
次 

項目詳細描述 

1.4.3 Ack By Govt Staff 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

確認接收時物品在良好狀況的政府職員姓

名 
1.4.4 Ack By Govt Staff 

Designation 
Text  選擇性填寫／

1 次 
確認接收時物品在良好狀況的政府職員資

料 
1.4.5 Ack By Govt Staff 

Signature 
Text  選擇性填寫／

1 次 
確認接收時物品在良好狀況的政府職員簽

署 
1.4.6 Ack By Govt Staff Date Date  選擇性填寫／

1 次 
確認接收時物品在良好狀況的政府職員簽

署日期 
1.4.7 Ack By Contractor 

Name 
Name  必須填寫／1

次 
確認接收時物品在良好狀況的合約承建商

職員姓名 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.8 Ack By Contractor 

Signature 
Text  選擇性填寫／

1 次 
確認接收時物品在良好狀況的合約承建商

職員簽署 
1.4.9 Ack By Contractor Date Date  選擇性填寫／

1 次 
確認接收時物品在良好狀況的合約承建商

職員簽署日期 
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8.1.14.3 WDD-14.2 瀝青材料運送到工程 / 地盤地點的記錄表格 

 
WDD-14.2 瀝青材料運送到工程 / 地盤地點的記錄表格 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的瀝青材料運送到工程 / 地盤地點的記錄表格在工程管理

手册(PAH 2006 Edition) 附錄 7.15 中所列： 

 

 
 

下表包含WDD-14.2 瀝青材料運送到工程 / 地盤地點的記錄表格的數據結

構。詳盡的結構描述定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-
14.2-1.0.xsd ， 而 XML 數 據 模 板 檔 案 載 於

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.2-1.0.tplt，並詳載於附件

B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.2-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.2-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.2-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Bituminous Material 

Delivered 
Bituminous Material 
Delivered  

- 瀝青材料運送到工程 / 地盤地點的記錄表

文件 
1.1 Type Of Bituminous 

Material 
Text  必須填寫／1

次 
瀝青材料的類型 

1.2 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.3 Date Date  必須填寫／1
次 

運送日期 

1.4 Quarry Order Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
石礦場訂單識別符 

1.5 Weather Text  選擇性填寫／

1 次 
天氣 

1.6 Temperature Measure  選擇性填寫／

1 次 
溫度 

1.7 Bituminous Material 
Delivered Details 

Bituminous Material 
Record Content  

必須填寫／多

次 
瀝青材料文件詳細說明 

1.7.1 Location Text  必須填寫／1
次 

運送地點 

1.7.2 Source Of Supply Text  選擇性填寫／

1 次 
供應來源 

1.7.3 Delivery Chit Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
交貨帳單識別符 

1.7.4 Lorry Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
貨車車牌號碼 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.7.5 Time Left Quarry Time  必須填寫／1

次 
離開石礦場時間 

1.7.6 Time Arrived Site Time  必須填寫／1
次 

到達交貨地點時間 

1.7.7 Time Departed Site Time  必須填寫／1
次 

離開交貨地點時間 

1.7.8 Temperature At Mixing 
Plant 

Measure  必須填寫／1
次 

在攪拌設備的溫度 

1.7.9 Temperature On Arrival Measure  必須填寫／1
次 

在到達時候的溫度 

1.7.10 Temperature When 
Placing 

Measure  必須填寫／1
次 

放置瀝青材料時候的溫度 

1.7.11 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.8 Recorded By Name  必須填寫／1
次 

記錄人員姓名 

1.9 Designation Text  選擇性填寫／

1 次 
記錄人員資料 
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8.1.14.4 WDD-14.3 強制性公積金通知表格 

 
WDD-14.3 強制性公積金通知表格 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的強制性公積金通知表格在工程管理手册(PAH 2006 
Edition) 附錄 7.41 中所列： 
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下 表 包 含 WDD-14.3 強 制 性 公 積 金 通 知 表 格 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.3-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.3-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.3-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 M P F Notification 

Form 
M P F Notification 
Form  

- 強制性公積金通知表格文件 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.2 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.3 Contract Sum Amount  必須填寫／1
次 

合約的金額 

1.4 Date For The 
Commencement Of 
Contract 

Date  必須填寫／1
次 

合約的開始日期 

1.5 Construction Period 
From 

Date  選擇性填寫／

1 次 
施工期間從 

1.6 Construction Period To Date  選擇性填寫／

1 次 
施工期間到 

1.7 Location Of Site Text  選擇性填寫／

1 次 
工程 / 地盤地點 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.3-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.3-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.3-1.0.tplt�


公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 396 頁 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8 Types Of Works Code  必須填寫／1

次 
Max. 字符長

度 = 1,  
類型 ＝ 
A,B,C,D,E,F,G
,H,I 

工程的類型 

1.9 Name Of Contractor Name  必須填寫／1
次 

承建商名稱 

1.10 Company Address Of 
Contractor 

Text  選擇性填寫／

1 次 
承建商地址 

1.11 Telephone Number Text  選擇性填寫／

1 次 
承建商電話號碼 

1.12 Facsimile Number Text  選擇性填寫／

1 次 
承建商傳真號碼 

1.13 Name Of Contact 
Person 

Name  必須填寫／1
次 

聯絡人的姓名 

1.14 Estimated Number Of 
Workers Under Direct 
Employment 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
工人是直接僱用的估計約數 

1.15 Estimated Number Of 
Workers Employed By 
Sub-contractors 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
工人是分判承建商的估計約數 

1.16 Estimated Number Of 
Worker Total Number 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
工人總估計約數 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.17 Name Of Nominated 

Sub-contractor 
Name  選擇性填寫／

多次 
被任命的分判承建商名稱 

1.18 Name Of Domestic 
Sub-contractor 

Name  選擇性填寫／

多次 
被任命的本地分判承建商(如有的話) 

1.19 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

1.20 Submitted To Name Name  必須填寫／1
次 

收取人的姓名 

1.21 Submitted To Post Text  選擇性填寫／

1 次 
收取人的職銜  

1.22 Submitted To Office Submitted To Office 
Info  

選擇性填寫／

1 次 
收取人的辦事處內容 

1.22.1 Submitted To Office 
Type 

Code  必須填寫／1
次 
Max. 字符長

度 = 1,  
類型 ＝ O,D,C

收取人的辦事處的類型 

1.22.2 Submitted To Office 
Name 

Text  必須填寫／1
次 

收取人的辦事處名稱 

1.23 Submitted To 
Telephone Number 

Text  選擇性填寫／

1 次 
收取人的電話號碼 

1.24 Submitted To Date Date  必須填寫／1
次 

遞交日期 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：工程的類型代碼 
代碼 描述 
A 地基工程 
B 土木工程 
C 拆卸和結構更改工程 
D 翻新及維修工程 
E 一般樓宇建造工程 
F 消防服務、機電工程 
G 氣體、管道及渠務工程 
H 室內裝修工程 
I 其他 

 

數據元件：收取人的辦事處的類型代碼 
代碼 描述 
O 辦事處 
D 相關部門 
C 顧問 
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8.1.14.5 WDD-14.4 引爆手收費細節 

 
WDD-14.4 引爆手收費細節 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的引爆手收費細節在工程管理手册(PAH 2006 Edition) 附錄 
7.42 中所列： 
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下 表 包 含 WDD-14.4 引 爆 手 收 費 細 節 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.4-1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.4-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.4-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Shotfirers Charging Shotfirers Charging  - 引爆手收費細節文件 
1.1 Date Date  必須填寫／1

次 
發出日期 

1.2 Name Of Contractor Name  必須填寫／1
次 

承建商名稱 

1.3 Site Code Identifier  必須填寫／1
次 

工程 / 地盤識別符 

1.4 Shotfirer Info Content Shotfirer Info  選擇性填寫／

多次 
引爆手資訊內容 

1.4.1 Name Of Shotfirer Name  必須填寫／1
次 

引爆手姓名 

1.4.2 M B C Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
MBC 識別符 

1.5 Time Of Blasting Time  選擇性填寫／

多次 
爆破時間 

1.6 Shotfirers Charging 
Blast Record 

Blast Record  選擇性填寫／

多次 
引爆手的爆破收費記錄 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.4-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.4-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.4-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.6.1 Blast Code Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
C,B,D,A 

爆破類型 

1.6.2 Blast Type Text  選擇性填寫／

1 次 
爆破類型描述 

1.6.3 Blast Qty Received Quantity  選擇性填寫／

1 次 
爆破接收數量 

1.6.4 Blast Qty Consumed Quantity  選擇性填寫／

1 次 
爆破消耗數量 

1.6.5 Blast Qty Destroyed Quantity  選擇性填寫／

1 次 
爆破銷毀數量 

1.7 Shotfirer I C Name Name  必須填寫／1
次 

引爆手的  I/C 姓名 

1.8 Shotfirer I C Signature Signature  選擇性填寫／

1 次 
引爆手的  I/C 簽署 

1.9 Countersigned By 
Supervisor Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
副署的爆炸品監督員編號 

1.10 Countersigned By 
Supervisor Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
副署的爆炸品監督員簽署 

 
 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：爆破類型代碼 
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代碼 描述 
C 炸藥條 
B 散裝炸藥 
D 雷管 
A 配件 
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8.1.14.6 WDD-14.5 承建商的設計提交 

 
WDD-14.5 承建商的設計提交 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的承建商的設計提交： 
 

 
 

下表包含WDD-14.5 承建商的設計提交的數據結構。詳細結構描述定義及XML
數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.5-
1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.5-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.5-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS
結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.5-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.5-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.5-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.5-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Contractor Design 

Submission 
Contractor Design 
Submission  

- 承建商的設計提交文件 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.2 Contractor Name  必須填寫／1
次 

承建商名稱 

1.3 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.4 Submission To Text  必須填寫／1
次 

收取人的姓名 

1.5 Title Of Submission Text  必須填寫／1
次 

收取人的職銜 

1.6 Submission Reference 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

提交參考識別符 

1.7 Description Of Contents Text  選擇性填寫／

1 次 
提交內容說明 

1.8 Refer To Attachment 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

參閱附件指標 

1.9 Number Of Hardcopies Quantity  選擇性填寫／

1 次 
硬拷貝 / 列印稿 的數量 

1.10 Number Of Electronic 
Copies 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
電子副本的數量 

1.11 Include Details 
Description Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

包括詳細描述的指標 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.12 Details Description Text  選擇性填寫／

1 次 
詳細描述 

1.13 Works Discipline Text  選擇性填寫／

1 次 
工程規程 

1.14 Designer Text  選擇性填寫／

1 次 
設計師 

1.15 Independent Checking 
Engineer 

Text  選擇性填寫／

1 次 
獨立檢查工程師 

1.16 Nature Of Works Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ P,T 

工程的性質 

1.17 Applicable Standard Text  選擇性填寫／

1 次 
可適用的標準 

1.18 Design Drawings 
Provided 

Boolean  選擇性填寫／

1 次 
提供設計繪圖的指標 

1.19 Design Calculation 
Provided 

Boolean  選擇性填寫／

1 次 
提供設計計算的指標 

1.20 Originator Name  必須填寫／1
次 

發起人 

1.21 Checked By Name  必須填寫／1
次 

核對人 

1.22 Purpose Of Submission Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ A,I 

提交的目的 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.23 Submission From Text  必須填寫／1

次 
提交來自 

1.24 Submission From Name Name  必須填寫／1
次 

提交人姓名 

1.25 Submission From 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
提交人簽署 

1.26 Submission From Date Date  選擇性填寫／

1 次 
提交日期 

1.27 Acknowledge Receipt 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

簽收人名稱 

1.28 Acknowledge Receipt 
Designation 

Text  選擇性填寫／

1 次 
簽收人資料 

1.29 Acknowledge Receipt 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
簽收人簽署 

1.30 Acknowledge Receipt 
Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
簽收日期 

1.31 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：工程的性質代碼 
代碼 描述 
P 永久 
T 暫時 

 
數據元件：提交的目的代碼 
代碼 描述 
A 為獲得審批 
I 有關資訊 
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8.1.14.7 WDD-14.6 承建商的材料提交 

 
WDD-14.6 承建商的材料提交 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的承建商的材料提交： 
 

 
 

下表包含WDD-14.6 承建商的材料提交的數據結構。詳細結構描述定義及XML
數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.6-
1.0.xsd 、  http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.6-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.6-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS
結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.6-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.6-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-14.6-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-14.6-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Contractor Material 

Submission 
Contractor Material 
Submission  

- 承建商的材料提交文件 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.2 Contractor Name  必須填寫／1
次 

承建商名稱 

1.3 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.4 Submission To Text  必須填寫／1
次 

收取人的姓名 

1.5 Title Of Submission Text  必須填寫／1
次 

收取人的職銜 

1.6 Submission Reference 
Number 

Identifier  必須填寫／1
次 

提交參考識別符 

1.7 Description Of Contents Text  選擇性填寫／

1 次 
提交內容說明 

1.8 Refer To Attachment 
Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

參閱附件指標 

1.9 Number Of Hardcopies Quantity  選擇性填寫／

1 次 
硬拷貝 / 列印稿 的數量 

1.10 Number Of Electronic 
Copies 

Quantity  選擇性填寫／

1 次 
電子副本的數量 

1.11 Include Details 
Description Indicator 

Boolean  必須填寫／1
次 

包括詳細描述的指標 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 410 頁 

層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.12 Details Description Text  選擇性填寫／

1 次 
詳細描述 

1.13 Type Of Product Or 
Services 

Text  選擇性填寫／

1 次 
產品或服務的類型 

1.14 Name Of Product Or 
Services 

Text  選擇性填寫／

1 次 
產品或服務的名稱 

1.15 Name Of Origin Name  選擇性填寫／

1 次 
名稱的由來 

1.16 Supplier Name Name  選擇性填寫／

1 次 
供應商名稱 

1.17 Quantity Submitted And 
Other Description 

Text  選擇性填寫／

1 次 
提交的數量和其他說明 

1.18 Proposed Location Of 
Use 

Text  選擇性填寫／

1 次 
建議使用的位置 

1.19 Applicable 
Specification Clause 

Text  選擇性填寫／

1 次 
適用的規範條款 

1.20 Originator Name  必須填寫／1
次 

發件人 

1.21 Checked By Name  必須填寫／1
次 

核對人 

1.22 Purpose Of Submission Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ A,I 

提交的目的 

1.23 Submission From Text  必須填寫／1
次 

提交來自 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.24 Submission From Name Name  必須填寫／1

次 
提交人姓名 

1.25 Submission From 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
提交人簽署 

1.26 Submission From Date Date  選擇性填寫／

1 次 
提交日期 

1.27 Acknowledge Receipt 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

簽收人名稱 

1.28 Acknowledge Receipt 
Designation 

Text  選擇性填寫／

1 次 
簽收人資料 

1.29 Acknowledge Receipt 
Signature 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
簽收人簽署 

1.30 Acknowledge Receipt 
Date 

Date  選擇性填寫／

1 次 
簽收日期 

1.31 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 

 
 

 

此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：提交的目的代碼 
代碼 描述 
A 為獲得審批 
I 有關資訊 
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8.1.15 WDD-15 施工里程碑的數據 

WDD-15.0 施工里程碑的數據 
方法 基於 CSV 文件標準 
 
MPX 文件格式是 Microsoft Project 專有的文件格式，大多數的項目管理軟件包

括 Microsoft Project 98 / 2000、Primavera P 3 / 4 / 5 和 Suretrak 2.0 / 3 x 等都支援

讀/寫這文件格式。 
 
自從版本 2002 / 2003，Microsoft Project 採用 XML 格式的文件為交換標準。雖

然一些軟體如 Primavera 支援新的 XML 格式，但是，這 XML 格式仍然是 
Microsoft Project 專用格式，因此，只有 Microsoft Project 可以讀 / 寫這個 XML 
格式，其他項目管理軟件只能讀取這 XML 格式，但不能保存為這個專有格

式。 
 
所有的項目管理解決方案都可以讀寫 CSV 格式；因此，CSV 格式仍然是最普

及的導入和匯出項目里程碑數據的方法。因而建議使用以下的 CSV 列欄位來做

這標準轉換格式： 
 

數據元件 描述 類型 

Activity ID                         任務識別符 Text 

Activity Description           任務描述 Text 

Original Duration               任務的原定為期 Numeric + Planning Unit*

Early Start                          任務可以最早的開始日

期 
Date, Format: dd/mm/yyyy

Actual Start                        任務實際的開始日期 Date, Format: dd/mm/yyyy

Early Finish                       任務可以最早的完成日

期 
Date, Format: dd/mm/yyyy

Actual Finish                     任務實際的完成日期 Date, Format: dd/mm/yyyy

% Complete                       任務完成的百分比 Text  

 
所有欄位將會使用文字字串並使用適當的數據格式作為數據匯出。當在另一個

項目管理解決方案導入數據時，用戶可用項目管理解決方案內的轉換工具，在

導入 CSV 數據文件時，同時為相應的欄位提供相應的數據格式。 
 
*規劃單位包括：小時、 天、 周 
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8.1.16 WDD-16 建築工料清單/工料定價表 

WDD-16.0 建築工料清單/工料定價表 
方法 引用現有標準 
 
建築工料清單/工料定價表文件格式應該定義為一個共同的數據交換，這樣有利

於電子投標的創造和傳播，以及電子投標往返的準備和提交。此外，建築工料

清單/工料定價表的文件格式制定應考慮不同電腦系統如何很容易地導入和匯出

這文件格式。另外，在提交建築工料清單/工料定價表時，應加入驗證機制來檢

查，確保承建商不能修改受保護的欄位。 
 

8.1.16.1 建築工料清單/工料定價表文件格式的選擇 

雖然許多文件格式的選擇可以考慮，其中三個文件格式是在建築行業

裏，最廣泛和常用於建築工料清單/工料定價表文件格式。這三個文件格

式包括：Excel、XML 和 ASCII。每個格式的長處和弱點分述如下。 
 

8.1.16.1.1 Excel 

大部分的工務部門已使用 Excel 97 或更新版本來發放建築工料清單/工料

定價表。該文件格式從 2000 年 8 月已開始被採用。Excel 格式是隨 
Microsoft Excel 桌面應用程式，因此，沒有額外的應用軟件需要才可使

用此檔案格式。 
 

8.1.16.1.1.1 長處 

a) 雖然 Excel 檔案格式是專用格式，它是一個資訊科技業界的標準，並

廣為承包商所接受，和它一直是在公共工務工程合同裏的首選格式; 
b) 承建商可以很容易地導入 Excel 的建築工料清單/工料定價表到他們的

系統中，可以透過轉換 Excel 文件為逗號分隔的變數 (CSV)文件； 
c) 承建商可以使用 Excel 或其他辦公室自動化工具，去編制支援 Excel 

文件格式的建築工料清單/工料定價表； 
d) 可以嵌入公式於 Excel 文件，減少在計算總價的錯誤； 
e) 多數項目部門可以利用辦公室自動化工具編制建築工料清單/工料定

價表，或由他們的系統編制建築工料清單/工料定價表，然後匯出成

為 Excel 文件格式； 及 
f) 大多數項目的部門可以使用 Excel 建築工料清單/工料定價表來評估標

書和估計成本。 
 

8.1.16.1.1.2 短處 

a) 儲存格防止修改機制，要求精通使用 Microsoft Excel ； 
b) 已有避開該儲存格保護的方法，如將該檔的內容複製到一個新的 

Excel 文件。因此，檢查程式需要檢查是否已被修改受保護的儲存
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格 ；及 
c) 建造業有關注，採用 Excel 文件格式有鼓勵微軟壟斷之嫌。 
 

8.1.16.1.2 可擴展標示語言 

目前，還沒有工務部門使用可擴展標示語言 (XML) 來發放建築工料清單

/工料定價表。XML 通常使用於互聯網的環境為數據交換的數據格式定

義。然而，XML 需要數據類型定義 (DTD) 和額外的應用軟件，來處理

基於 DTD 的數據。 
 
現正為建造或工程行業發展的兩個 XML 規範標準。一個由 eConstruct 始
創的 Building-Construction XML (bcXML)，eConstruct 是一個「泛歐建築

與有關機構的機構」。根據項目計劃，該規範將完成於 2002 年 3 月。另

一個規範標準，是由 Bently Systems Incorporated 所提出的 Architecture, 
Engineering and Construction XML (aecXML)。成員主要來自美國。然

而，aecXML 規範標準只草擬了少數的架構。 
 
8.1.16.1.2.1 長處 

a) XML 是一種被廣泛接受的標準的數據交換; 
b) XML 是平台獨立 ； 及 
c) XML 比 CSV 或固定的長度的文件支援更多動態結構。  例如，可以

為不同類型的工程專案定義不同類型的資訊。  在另一方面，一個固

定的長度 ASCII 文件中所有的工作項有相同的信息。 
 

8.1.16.1.2.2 短處 

a) XML 規範標準在建築、工程及建造業仍在發展並尚未被業界完全承

認。  因此，市場支援的這些標準是很小的。即使有市場的解決方案

去支援這些 XML 標準，政府部門和承建商需要購買這些解決方案或

在內部開發一個兼容的解決方案，從而增加了投標的成本。 
 

8.1.16.1.3 ASCII 檔案格式 

目前沒有工務部門使用固定長度或 CSV 格式的 ASCII 文件發放建築工料

清單/工料定價表。然而，固定長度或 CSV 文件格式是常用的數據交

換。類似 XML，需要文件的結構定義並應用程式軟件來處理數據。建造

業電子貿易 (CITE) 是一個由英國政府倡議的實現電子數據交換。CITE 
引用了固定長度的 ASCII 來文件格式交換建築工料清單/工料定價表的數

據。 
 

8.1.16.1.3.1 長處 

a) 固定長度或 CSV 文件格式易於導入到內部系統或轉換成 Excel 文

件； 
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b) 很多成本估計的軟件產品都支援該 CITE 格式； 及 
c) 該格式並非基於任何專有軟件的。 

 
8.1.16.1.3.2 短處 

a) 不支援公式，以便算術計算；及 
c) 工務部門必須購買軟件，以支援引用 CITE 格式的建築工料清單/工料

定價表。雖然該網頁有一個免費的 CITE 軟件，該免費的軟件不能滿

足所有要求來編制建築工料清單/工料定價表，如允許採購部門提供

了一個標準的價格率，並要求投標人提供一個標記了上下限的價格。

此外，本地支援的免費軟件並可能不符合關部門的要求。 
 

8.1.16.2 建議 

對三種文件格式進行了審查。Excel 文件格式建議用來制定建築工料清單

/工料定價表，因為它符合政府目前和正在進行的業務需求。此外，所有

工務部門已使用 Excel 來編制建築工料清單/工料定價表，以及這格式在

公共工務工程合約裏，是首選的文件格式，以及反饋了從行業上的意

見。而且，市場上有解決方案可用於核實用 Excel 文件格式提交的建築

工料清單/工料定價表。 因此，使用 Excel 文件格式制定的建築工料清單/
工料定價表，具體按照環境運輸及工務局技術通告 (工程) 號 19 / 2005 所
示。 
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8.1.17 WDD-17 成本細分結構（CBS）標準/成本數據 

在這個數據域的成本細分結構（CBS）標準/成本數據是根據工程管理手册 
(PAH 2006 Edition) 的標準提交佈局，是用於項目參與者之間有關的工程費

用信息的交換。   

 

該 WDD-17 的數據域包含以下信息： 

1. WDD-17.0 現時的摘要 
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8.1.17.1 WDD-17.0 現時的摘要 

 
WDD-17.0 現時的摘要 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的現時的摘要在工程管理手册(PAH 2006 Edition) 附錄 9.10 
中所列： 

 

 
 

下表包含WDD-17.0 現時的摘要的數據結構。詳盡的結構描述定義載於 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-17.0-1.0.xsd ，而XML數據模板

檔案載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-17.0-1.0.tplt，並詳

載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-17.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-17.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Cost Breakdown 

Running Abstract 
Cost Breakdown 
Running Abstract  

- 成本細分結構（CBS）標準/成本數據文件 

1.1 Contract Number  Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符  

1.2 Item Number Identifier  必須填寫／1
次 

施工項目識別符 

1.3 Item Description Text  選擇性填寫／

1 次 
施工項目描述 

1.4 Item Quantity Quantity  必須填寫／1
次 

項目數量 

1.5 Unit Of Measure Text  選擇性填寫／

1 次 
度量單位 

1.6 Item Rate Amount  必須填寫／1
次 

項目比率 

1.7 Sheet Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
圖表編號 

1.8 Cost Breakdown Data 
Content 

Cost Breakdown Data 
Record  

選擇性填寫／

多次 
成本細分結構內容 

1.8.1 Abstracted Date Date  選擇性填寫／

1 次 
摘要日期 

1.8.2 Abstracted From Text  選擇性填寫／

1 次 
摘要來源 

1.8.3 Abstracted Quantity Quantity  選擇性填寫／

1 次 
摘要數量 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8.4 Running Total Amount  選擇性填寫／

1 次 
摘要總額 

1.8.5 Location or Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
工地位置或備註 

1.8.6 Interim Payment 
Number 

Identifier  選擇性填寫／

1 次 
臨時 / 中期付款編號 

 
 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 420 頁 

8.1.18 WDD-18 合同費率統計 

 
在這個數據域的合同費率統計信息是根據目前各工務部門應用中的 
Contract Rate Database System 的格式。 

 

該 WDD-18 的數據域包含以下信息： 

1. WDD-18.0 合同費率統計 
2. WDD-18.1 合同費率資料 



公共工程資料標準 
工作文件 3 
 

編號 PS0B3 第 421 頁 

8.1.18.1 WDD-18.0 合同費率統計 

 
WDD-18.0 合同費率統計 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的合同費率統計。 

 

數據元件 描述 Data 類型 

Code 代碼識別符 Text 

ItemID 從工程量清單中的項目

識別符 
Text 

WorksDescription 項目的描述 Text 

Quantity 項目數量 Integer 

Unit 度量單位 Text 

1stTenderRate 首次招標率 Amount 

2ndTenderRate 第二次招標率 Amount 

3rdTenderRate 第三次招標率 Amount 

AwardedRate 批出率 Amount 

Remark 項目備註 Text 

ContractSum 合約的金額 Amount 

Month 月 Integer 

Year 年 Integer 

TenderTime 投標時間 Date Time 

Particular 項目細節 Text 

Rank 項目排名 Text 

Ref_no 參考識別符 Text 

District 地區 Text 

ysnNewSCC 新的合同特別條件指標 Boolean 

 

 

下表包含WDD-18.0 合同費率統計的數據結構。詳盡的結構描述定義載於 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-18.0-1.0.xsd ，而XML數據模板

檔案載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-18.0-1.0.tplt，並詳

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-18.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-18.0-1.0.tplt�
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載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」。 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Contract Rate Statistics Contract Rate Statistics - 合同費率統計文件 
1.1 Contract Rate Record 

Content 
Contract Rate Record  必須填寫／多

次 
合約率記錄內容 

1.1.1 Code I D Identifier  必須填寫／1
次 

代碼識別符 

1.1.2 Item I D Identifier  必須填寫／1
次 

從工程量清單中的項目識別符 

1.1.3 Works Description Text  選擇性填寫／

1 次 
項目的描述 

1.1.4 Item Quantity Measure  選擇性填寫／

1 次 
項目數量 

1.1.5 First Tender Rate Rate  選擇性填寫／

1 次 
首次招標率 

1.1.6 Second Tender Rate Rate  選擇性填寫／

1 次 
第二次招標率 

1.1.7 Third Tender Rate Rate  選擇性填寫／

1 次 
第三次招標率 

1.1.8 Current Award Rate Rate  選擇性填寫／

1 次 
現時的批出率 

1.1.9 Remarks Text  選擇性填寫／

1 次 
項目備註 

1.1.10 Percentage of Contract 
Sum 

Percent  選擇性填寫／

1 次 
合約的金額 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.1.11 Report Month Numeric  選擇性填寫／

1 次 
報告月份 

1.1.12 Report Year Numeric  選擇性填寫／

1 次 
報告年份 

1.1.13 Tender Time Date  選擇性填寫／

1 次 
投標時間 

1.1.14 Particular Text  選擇性填寫／

1 次 
項目細節 

1.1.15 Rank Text  選擇性填寫／

1 次 
項目排名 

1.1.16 Reference Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
參考識別符 

1.1.17 District Text  選擇性填寫／

1 次 
地區 

1.1.18 New S C C Boolean  選擇性填寫／

1 次 
新的合同特別條件指標 
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8.1.18.2 WDD-18.1 合同費率資料 

 
WDD-18.1 合同費率資料 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一份合同費率資料報告。 

 
 

下表包含WDD-18.1 合同費率資料的數據結構。詳細結構描述定義及XML
數據模板檔案可分別登錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-18.1-
1.0.xsd、http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-18.1-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-18.1-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-18.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-18.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-18.1-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-18.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Contract Rate 

Information 
Contract Rate 
Information  

- 合同費率資料文件 

1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.2 Contract Sum Amount  必須填寫／1
次 

合約的金額 (港元) 

1.3 Tender Closing Date Date  必須填寫／1
次 

投標截止日期(mm/yyyy) 

1.4 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.5 New S C C Boolean  必須填寫／1
次 

新的合同特別條件指標 

1.6 District Code  必須填寫／1
次 
類型 ＝ 
CTL,EST,ISL,
KWL,KTS,KN
T,NTH,SKG,S
TN,SSP,STH,T
PO,TSW,TNM
,WNC,WTS,Y
TM,YLN 

地區 

1.7 Reference Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
參考識別符 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8 Contract Particular Text  選擇性填寫／

1 次 
合約細節 

1.9 Contract Rate Record 
Content 

Contract Rate Record  選擇性填寫／

多次 
合同費率記錄內容 

1.9.1 Code Identifier  選擇性填寫／

1 次 
代碼識別符 

1.9.2 Item Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
施工項目識別符 

1.9.3 Description Text  選擇性填寫／

1 次 
施工項目描述 

1.9.4 Quantity Quantity  選擇性填寫／

1 次 
項目數量 

1.9.5 Unit Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
%,DAY,HA,H
R,ITEM,KG,M
,M2,M3,MM,
MM2,MTH,N-
D,NR,N-
WK,SET,T,W
K 

數量單位 

1.9.6 Rate Amount  必須填寫／1
次 

價格 

1.9.7 Remark Text  選擇性填寫／

1 次 
備註或描述 
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此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：合同費率記錄內容中的數量單位代碼 
代碼 描述 
% 百分比 
DAY 天 
HA 公頃 
HR 小時 
ITEM 項目 
KG 千克 
M 米 
M2 平方米 
M3 立方米 
MM 毫米 
MM2 平方毫米 
MTH 月 
N-D 第幾天 
NR 期 / 號 
N-WK 第幾周 
SET 套 
T 公噸 
WK 周 

 
數據元件：地區代碼 
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代碼 描述 
CTL 中西區 
EST 東區 
ISL 離島 
KWL 九龍城 
KTS 葵青 
KNT 觀塘 
NTH 北區 
SKG 西貢 
STN 沙田 
SSP 深水埗 
STH 南區 
TPO 大埔 
TSW 荃灣 
TNM 屯門 
WNC 灣仔 
WTS 黃大仙 
YTM 油尖旺 
YLN 元朗 
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8.1.19 WDD-19 鋼筋條排程 

在這個數據域的鋼筋條排程是根據各建築顧問公司目前所提交的數據域的

鋼筋條排程的標準格式。這數據域還引用英國  Centre for eBusiness in 
Construction (CITE) 的鋼筋條排程版本 1.0。 

 

該 WDD-19 的數據域包含以下信息： 

1. WDD-19.0 鋼筋條排程 
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8.1.19.1 WDD-19.0 鋼筋條排程 

 
WDD-19.0 鋼筋條排程 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的鋼筋條排程在工程管理手册(PAH 2006 Edition) 附錄 7.13 
中所列： 

 

 
 

下表包含WDD-19.0 鋼筋條排程的數據結構。詳細結構描述定義及XML數

據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-19.0-
1.0.xsd、 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-19.0-1.0_codelist.xml 及 
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-19.0-1.0.tplt 瀏 覽 。 附 件 B
「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描述。 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-19.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-19.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-19.0-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-19.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Bar Bending Schedule Bar Bending Schedule  - 扎鐵排程 
1.1 Office Or Division Text  選擇性填寫／

1 次 
辦事處 / 相關部門名稱 

1.2 Department Text  選擇性填寫／

1 次 
部門 

1.3 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.4 Bar Schedule Number Identifier  必須填寫／1
次 

鋼筋條排程識別符 

1.5 Version Number Identifier  必須填寫／1
次 

版本號碼 

1.6 Title Text  選擇性填寫／

1 次 
鋼筋條排程標題 

1.7 Drawing Number Identifier  必須填寫／1
次 

圖則識別符 

1.8 Bar Bending Schedule 
Record Details 

Bar Bending Schedule 
Record  

必須填寫／多

次 
扎鐵排程記錄內容 

1.8.1 Location And Member Text  選擇性填寫／

1 次 
Max. 字符長

度 = 2 

位置和元件 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8.2 Bar Mark Identifier  必須填寫／1

次 
Max. 字符長

度 = 8 

鋼筋條標誌 

1.8.3 Type Code 必須填寫／1
次 
Max. 字符長

度 = 1,  
類型 ＝ T,R 

鋼筋條類型代碼 

1.8.4 Size Code  必須填寫／1
次 
Max. 字符長

度 = 2,  
類型 ＝ 
06,08,10,12,16,
20,25,32,40,50

鋼筋條尺寸代碼 

1.8.5 Number Of Members Count  必須填寫／1
次 
Max. 字符長

度 = 4 

元件數量 

1.8.6 Number of Bars In Each Count  必須填寫／1
次 
Max. 字符長

度 = 3 

每個元件的鋼筋條數量 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8.7 Total Number Of Bars Count  必須填寫／1

次 
Max. 字符長

度 = 4 

鋼筋條總數量 

1.8.8 Shape Details Shape Information  必須填寫／1
次 

形狀細節 

1.8.8.1 Shape Code Identifier  必須填寫／1
次 

形狀代碼識別符 

1.8.8.2 Shape Drawing 
Attachment 

Attachment Item  選擇性填寫／

1 次 
形狀繪圖附件 

1.8.8.2.1 File Name  必須填寫／1
次 

檔案名稱 

1.8.8.2.2 Description Text  選擇性填寫／

1 次 
檔案備註或描述 

1.8.8.3 Dimension A Measure  必須填寫／1
次 

A 尺寸量度 

1.8.8.4 Dimension B Measure  選擇性填寫／

1 次 
B 尺寸量度 

1.8.8.5 Dimension C Measure  選擇性填寫／

1 次 
C 尺寸量度 

1.8.8.6 Dimension D Measure  選擇性填寫／

1 次 
D 尺寸量度 

1.8.8.7 Dimension E R Measure  選擇性填寫／

1 次 
E/R 尺寸量度 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.8.9 Length Of Each Bar Measure  必須填寫／1

次 
每條鋼筋條的長度 

1.8.10 Total Length  Measure  選擇性填寫／

1 次 
總長度 

1.8.11 Mass Per Metre Measure  選擇性填寫／

1 次 
每米的重量 

1.8.12 Total Mass Measure  選擇性填寫／

1 次 
總重量 

1.9 Prepare By Person 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

編纂人的名字 

1.10 Prepared By Title Text  選擇性填寫／

1 次 
編纂人的職銜  

1.11 Prepare Date Date  必須填寫／1
次 

編纂日期 e 

1.12 Prepared By 
Designation 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
編纂人的資料 

1.13 Checked By Person 
Name 

Name  必須填寫／1
次 

核對人的名字 

1.14 Checked By Title Text  選擇性填寫／

1 次 
核對人的職銜 

1.15 Check Date Date  必須填寫／1
次 

核對日期 

1.16 Checked By 
Designation 

Signature  選擇性填寫／

1 次 
核對人的資料 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.17 Amendments Text  選擇性填寫／

1 次 
修改註解 

 
 

此訊息所用的代碼細列如下： 

i. 數據元件：鋼筋條類型代碼 
代碼 描述 
T 鋼筋條類型 T 
R 鋼筋條類型 R 

 

ii. 數據元件：鋼筋條尺寸代碼 
代碼 描述 
06 尺寸 06 
08 尺寸 08 
10 尺寸 10 
12 尺寸 12 
16 尺寸 16 
20 尺寸 20 
25 尺寸 25 
32 尺寸 32 
40 尺寸 40 
50 尺寸 50 
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8.1.20 WDD-20 鑽孔資料 

WDD-20.0 鑽孔資料 
方法 引用現有標準 
 
諮詢了業界(包括 Ove Arup)，結果指出，基於各建築顧問公司常使用岩土工程

與環境岩土工程專家協會(AGS)的標準，此標準將是這個數據域的最合適參

考。此外，還有大量的軟件可以導入和匯出的 AGS 標準數據，用作數據交換的

目的。 
 
早在 1991 年，AGS 已被公認為一個標準格式，為了促進岩土工程的數據交

換，因此成立一個工作小組建立一個交換格式，各電腦系統只需最少的改動，

便能使數據傳輸與各方之間的電腦系統。在第一版的這份文件裏，體現了這項

工作的成果。第二個和第三個版本刊登於 1994 年和 1999 年，分別包含一系列

更新和發展，反映了業界持續的需要。 
 
在 2003 年，AGS 委託一個工作小組，檢討 XML 數據的能力和諮詢主要數據格

式 AGS 委員會提供意見是否在下一版本的 AGS 標準格式使用 XML 和能否提

供額外的好處。然而，在 XML 數據格式作最後敲定前，目前仍有大量的工作

需要涉及。 
 

8.1.20.1 建議 

在這個數據域，建議使用目前的 AGS 版本 3.1。尤其是，在 AGS 版本 3.1 的鑽

孔記錄的定義已包括淺探井紀錄、原位測試數據和實驗室試驗總結。 
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8.1.21 WDD-21 山泥傾瀉資料 

WDD-21.0 山泥傾瀉資料 
方法 基於 Excel 文件標準 
 
在這一數據域上，諮詢了土木工程拓展署，它們的斜坡資訊系統目前是使用屋

宇署 PNAP 168 表格來捕捉、更新和顯示斜坡和擋土牆數據。PNAP 168 表格是

用來登記斜坡和擋土牆的資訊和它是可用 Excel 的格式。由於這個 Excel 文件是

一個特定表格，它是根據用於土木工程拓展署、土力工程處與其他部門的後端

系統的數據交換的數據統一措施 (DAM) 標準。這一數據域將會使用現在或以後

文件版本的格式。 
 

8.1.21.1 建議 

建議使用目前的 PNAP 168 表格在 Excel 格式成為該數據域之標準。 
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8.1.22 WDD-22 雨量器 

在這個數據域的雨量器信息是根據土木工程拓展署、土力工程處和其他的

建築顧問公司所提供，為雨量器制定的降雨報告標準格式。 

 

該 WDD-22 的數據域包含以下信息： 

1. WDD-22.0 雨量器 
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8.1.22.1 WDD-22.0 雨量器 

 
WDD-22.0 雨量器 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一個泛型的雨量器由土木工程拓展署和土力工程處所提供： 
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下表包含WDD-22.0 雨量器的數據結構。詳盡的結構描述定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-22.0-1.0.xsd ，而

XML數據模板檔案載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-22.0-1.0.tplt，並詳載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料

庫發佈筆記」。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Rain Gauge Rain Gauge  - 雨量器文件 
1.1 Table Name Text  必須填寫／1

次 
資料表名稱 

1.2 Date From Date Time  必須填寫／1
次 

資料日期從 

1.3 Date To Date Time  必須填寫／1
次 

資料日期至 

1.4 Time Interval Text  必須填寫／1
次 

時間間隔 

1.5 Missing Data Note Text  選擇性填寫／

1 次 
數據缺少說明 

1.6 Rain Gauge identifier Text  必須填寫／1
次 

雨量器識別符 

1.7 Rain Gauge Data 
Record Content 

Rain Gauge Data 
Record  

必須填寫／多

次 
雨量器數據記錄內容 

1.7.1 Date Time Range From Date Time  必須填寫／1
次 

日期時間範圍從 

1.7.2 Date Time Range To Date Time  必須填寫／1
次 

日期時間範圍至 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-22.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-22.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.7.3 Rain Level Text  必須填寫／1

次 
降雨量 
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8.1.23 WDD-23 項目管理及計劃數據 

在這個數據域的項目管理及計劃數據是根據各種索償表格，有由顧問公司

提交的和用於部門內部監察索償進展的。該報告提交格式是用於各建築顧

問公司之間的施工指示通訊的。 

 

該 WDD-23 的數據域包含以下三個信息： 

1. WDD-23.0 索償統計，第 8.1.23.1 節有更多詳情。 

2. WDD-23.1 索償註冊，第 8.1.23.2 節有更多詳情。 

3. WDD-23.2 索償的合約資料，第 8.1.23.3 節有更多詳情。 
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8.1.23.1 WDD-23.0 索償統計 

 
WDD-23.0 索償統計 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一份表格 (A) - 索償統計副本，顯示在 WPIS 項目工作分配簡介附錄 8： 
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下 表 包 含 WDD-23.0 索 償 統 計 的 數 據 結 構 。 詳 細 結 構 描 述 定 義 及 XML 數 據 模 板 檔 案 可 分 別 登 錄

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-23.0-1.0.xsd 、 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-23.0-1.0_codelist.xml 及

http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-23.0-1.0.tplt瀏覽。附件B「WPIS結構描述及模板資料庫發佈筆記」中亦有詳細描

述。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Claims Statistic Claims Statistic  - 索償統計文件 
1.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1

次 
合約識別符 

1.2 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.3 Contractor Text  必須填寫／1
次 

承建商名稱 

1.4 Consultant Works 
Agents 

Text  必須填寫／1
次 

顧問 / 工程代理名稱 

1.5 Contract Start Date Date  必須填寫／1
次 

合約開始日期 

1.6 Date of Report Date  必須填寫／1
次 

報告日期 

1.7 Original Contract Sum Amount  必須填寫／1
次 

原來的合約金額 

1.8 Revised Contract Sum Amount  選擇性填寫／

1 次 
經修訂的合約金額 

1.9 Revised Completion 
Date Of Each Section 
Details 

Revised Completion 
Date Of Each Section  

必須填寫／多

次 
為每一節的修訂完成日期細節 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-23.0-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-23.0-1.0_codelist.xml�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-23.0-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.9.1 Section Identifier  必須填寫／1

次 
節號 

1.9.2 Original Completion 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

原定竣工日期 

1.9.3 Revised Completion 
Date 

Date  必須填寫／1
次 

經修訂的竣工日期 

1.10 Claims Details Monetary and EOT 
Claims Content  

選擇性填寫／

多次 
貨幣及延長時間索償細節 

1.10.1 Claim Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
索償編號 

1.10.2 Brief Description Text  選擇性填寫／

1 次 
索償簡述 

1.10.3 Notice Date Date  選擇性填寫／

1 次 
索償通知日期 

1.10.4 Claim Description Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ 
CO,TO,CT 

索償類型 

1.10.5 Claimed E O T Measure  選擇性填寫／

1 次 
索償延長時間(天) 

1.10.6 Eng Est E O T Measure  選擇性填寫／

1 次 
工程師估計延長時間(天) 

1.10.7 E O T Awarded Measure  選擇性填寫／

1 次 
延長授予的時間(天) 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.10.8 Amount Claimed Amount  選擇性填寫／

1 次 
索償額 

1.10.9 Eng Est Liability Amount  選擇性填寫／

1 次 
工程師的估計負債 

1.10.10 Final Interim Award Amount  選擇性填寫／

1 次 
最後/臨時裁決 

1.10.11 Claim Status Code  選擇性填寫／

1 次 
類型 ＝ R,U 

索償狀態 

 
此訊息所用的代碼細列如下： 

數據元件：索償類型代碼 
代碼 描述 
CO 只有成本 
TO 只有時間 
CT 成本和時間 

 

數據元件：索償狀態代碼 
代碼 描述 
R 解決 
U 未解決 
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8.1.23.2 WDD-23.1 索償註冊 

 
WDD-23.1 索償註冊 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

以下是一份表格 (C) - 索償註冊副本，顯示在 WPIS 項目工作分配簡介附錄 8： 
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下表包含WDD-23.1 索償註冊的數據結構。詳盡的結構描述定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-23.1-1.0.xsd ，而

XML數據模板檔案載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-23.1-1.0.tplt，並詳載於附件B 「WPIS結構描述及模板資料

庫發佈筆記」。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Claim Registry Claim Registry  - 索償註冊文件 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-23.1-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-23.1-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.1 Situation As At Date  必須填寫／1

次 
索償情況截至 

1.2 Department Text  必須填寫／1
次 

部門 

1.3 Development Office Text  必須填寫／1
次 

發展科辦公室 

1.4 Claims Record Content Claims Record  選擇性填寫／

多次 
索償記錄內容 

1.4.1 Contract Number Identifier  必須填寫／1
次 

合約識別符 

1.4.2 Claims Notified Record 
Content 

Claims Notified 
Record  

必須填寫／1
次 

索償通知記錄內容 

1.4.2.1 Claims Notified 
Number 

Quantity  必須填寫／1
次 

索償通知數量 

1.4.3 Claims Resolved 
Record Content 

Claims Resolved 
Record  

選擇性填寫／

1 次 
已解決索償案件記錄內容 

1.4.3.1 Number Quantity  必須填寫／1
次 

索償解決 - 數量 

1.4.3.2 E O T Claimed Measure  必須填寫／1
次 

索償解決 - 索償延長時間(天) 

1.4.3.3 E O T Awarded Measure  必須填寫／1
次 

索償解決 - 延長授予的時間(天) 

1.4.3.4 Amount Claimed Amount  必須填寫／1
次 

索償解決 - 索償額 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.3.5 Amount Awarded Amount  必須填寫／1

次 
索償解決 - 賠償金額 

1.4.4 Claims Unresolved 
Record Content 

Claims Unresolved 
Record  

選擇性填寫／

1 次 
未解決索償案件記錄內容 

1.4.4.1 Number Quantity  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 數量 

1.4.4.2 Number Of Claims For 
Cost Only 

Quantity  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 基於成本的索償數量 

1.4.4.3 Number Of Claims For 
Time Only 

Quantity  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 基於時間的索償數量 

1.4.4.4 Number Of Claims For 
Cost And E O T 

Quantity  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 基於成本和時間的索償數量 

1.4.4.5 E O T Claimed Measure  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 索償延長時間(天) 

1.4.4.6 Eng Est On E O T Measure  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 工程師估計延長時間(天) 

1.4.4.7 E O T Awarded Measure  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 延長授予的時間(天) 

1.4.4.8 Amount Claimed Amount  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 索償額 

1.4.4.9 Eng Est Liability Amount  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 工程師的估計負債 

1.4.4.10 Interim Award Amount  必須填寫／1
次 

未解決索償 - 臨時裁決 
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.5 Claims Resolved Total 

Record Content 
Claims Resolved Total 
Record  

選擇性填寫／

1 次 
已解決索償總記錄內容 

1.5.1 Total E O T Claimed Measure  必須填寫／1
次 

總數 - 已解決索償 - 索償延長時間(天) 

1.5.2 Total E O T Awarded Measure  必須填寫／1
次 

總數 - 已解決索償 - 延長授予的時間(天) 

1.5.3 Total Amount Claimed Amount  必須填寫／1
次 

總數 - 已解決索償 - 索償額 

1.5.4 Total Amount Awarded Amount  必須填寫／1
次 

總數 - 已解決索償 - 賠償金額 

1.6 Claims Unresolved 
Total Record Content 

Claims Unresolved 
Total Record  

選擇性填寫／

1 次 
未解決索償總記錄內容 

1.6.1 Total E O T Claimed Measure  必須填寫／1
次 

總數 - 未解決索償 - 索償延長時間(天) 

1.6.2 Total Eng Est On E O T Measure  必須填寫／1
次 

總數 - 未解決索償 - 工程師估計延長時間

(天) 
1.6.3 Total E O T Awarded Measure  必須填寫／1

次 
總數 - 未解決索償 - 延長授予的時間(天) 

1.6.4 Total Amount Claimed Amount  必須填寫／1
次 

總數 - 未解決索償 - 索償額 

1.6.5 Total Eng Est Liability Amount  必須填寫／1
次 

總數 - 未解決索償 - 工程師的估計負債 

1.6.6 Total Interim Award Amount  必須填寫／1
次 

總數 - 未解決索償 - 臨時裁決 
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8.1.23.3 WDD-23.2 索償的合約資料 

 
WDD-23.2 索償的合約資料 
方法 基於 XML 的數據標準 
 

 

以下是一份表格 (D) - 索償的合約資料副本，顯示在 WPIS 項目工作分配簡介附錄 8： 
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下表包含WDD-23.2 索償的合約資料的數據結構。詳盡的結構描述定義載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-23.2-
1.0.xsd ，而XML數據模板檔案載於 http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-23.2-1.0.tplt，並詳載於附件B 「WPIS結構描述

及模板資料庫發佈筆記」。 

 
層級 數據元件 類型 限制 定義 
1 Contractor Information 

Claim 
Contractor Information 
Claim  

- 承建商的索償資料文件 

1.1 Development Office Text  必須填寫／1
次 

發展科辦公室 

1.2 Claim Registry Text  必須填寫／1
次 

索償註冊資料 

1.3 Situation As At Date  必須填寫／1
次 

索償情況截至 

1.4 Contractor Claim 
Details 

Contractor Claim 
Record  

選擇性填寫／

多次 
承建商的索償細節 

1.4.1 Contract Number Identifier  選擇性填寫／

1 次 
合約識別符 

1.4.2 Contract Title Text  選擇性填寫／

1 次 
合約的標題 

1.4.3 Consultant Text  選擇性填寫／

1 次 
顧問 / 工程代理名稱 

1.4.4 Name of Contractor Name  選擇性填寫／

1 次 
承建商名稱 

1.4.5 Work Completed Date Date  選擇性填寫／

1 次 
工程大致完成日期 

http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-23.2-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/wdd/v1.0/wdd-23.2-1.0.xsd�
http://www.wpis.gov.hk/wpis/template/v1.0/wdd-23.2-1.0.tplt�
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層級 數據元件 類型 限制 定義 
1.4.6 Works Ongoing Text  選擇性填寫／

1 次 
正在進行的工程的資料 
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8.1.24 WDD-24 知識管理資料發佈標準 

WDD-24.0 知識管理資料發佈標準 
方法 引用現有標準 
 
知識管理是一套最佳做法，能夠在一個機構裏，將知識識別、建立、表述和分

佈，通過知識重用、共享和轉移，達致提高運作效率、鼓勵創新、促進合作、

實現更高的項目成功率的主要目標。目前，知識管理的信息發布可分為被動和

主動模式。在被動的知識分佈模式，知識消費者需要積極地透過知識管理系統

的搜尋設施查找所需要的信息；而在主動的知識分佈模式，透過一個聯合供稿

機制，訂閱者可以自動接收到更新的信息。 
 
最常見的知識聯合供稿機制例子，就是在線通訊和論壇，不同的信息來源聚集

和分發。訂戶可自訂接收他們感興趣的主題的最新信息，而不需要定期檢查的

來源進行更新。該機制是一個典型的主動知識分佈模式，這機制是一個國際的

標準，稱為 RSS 2.0。 
 
RSS 是 「簡易供稿機制」 (“Really Simple Syndication＂) ，這是一個供稿信息

格式。它是一種以 XML 格式為基礎的內容傳送機制。所有的 RSS 文件必須符

合由 W3C 公佈的 XML 1.0 規範。一個 RSS 信息，至少是一個文件描述，包含 
URL-檢索專案的“通道＂。每個項目包含一個標題、連結和簡要說明。RSS 2.0 
規範還支援一個可選的元素稱為“附件＂，可用於任何媒體類型，如文本、圖

像、音訊、視頻和其他應用程式特定資料例如 MS Word 或 PDF 文件。 
 
RSS 2.0 格式是一種高效率和有效媒介，在大量的讀者群之間分發信息和促進知

識共享。作為一個國際標準的供稿機制，RSS 2.0 格式被廣泛應用在互聯網和企

業內聯網之間的知識分發和共享。香港政府入門網站 (http://www.gov.hk) 已採

用 RSS 2.0，為市民提供最新資訊。 
 
香港政府的入門網站通過 RSS 分發的資訊來自各的政府決策局、部門及相關的

機構，包括新聞、政府措施及服務等。RSS 訂戶可以使用網絡瀏覽器配有一個

RSS 訂閱功能、一個支援訂閱 RSS 的電子郵件服務或一個專用的 RSS 閱讀器。 

http://www.gov.hk/�
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以 下 是 由 香 港 貿 易 發 展 局 在 香 港 政 府 入 門 網 站 
(http://www.tdctrade.com/rss/hkTraderNews_en.xml) 發佈的一個 RSS 信息摘錄: 
 
<rss version="2.0"> 

<channel> 
<language>en-uk</language>  
<title> 
Hong Kong Trader, a monthly online newsletter from the Hong Kong Trade 
Development Council. 
</title>  
<description> 
We provide business updates, success stories and China insights to help 
overseas firms capture opportunities in Hong Kong, the Chinese mainland 
and beyond 
</description>  
<link>http://www.hktrader.net/</link>  
<category domain="">tdctrade.com</category>  
<copyright> 
Copyright 2007 Hong Kong Trade Development Council. All rights reserved. 
</copyright>  
<image> 

<title>tdctrade.com</title>  
<url>http://www.tdctrade.com/rss/img/tdclogo_trader.gif?wt_img
=379</url>  
<link>http://www.hktrader.net/</link>  
<width>129</width>  
<height>24</height>  
<description>tdclogo</description>  

</image> 
<item> 

<title>Passenger and airfreight numbers up</title>  
<link>http://www.hktrader.net/200802/dn/2008feb15news1.htmw   
jid=RSS&w_typ=trader&DCSext.dept=2&WT.mc_id=1003623 
</link>  
<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 00:00:00 GMT</pubDate>  
<description>HK's Cathay Pacific Airways and Dragonair carried 
more than 2 million passengers in January, a rise of 17.8 per cent 
on the same month last year. Airfreight carried by the two airlines 
was also up by 9 per cent year on year. <i>Source: 
SCMP</i><img 

http://www.tdctrade.com/rss/hkTraderNews_en.xml�
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src="http://www.tdctrade.com/rss/img/blank_trader.gif?wt_img=4
565" border="0"><img 
src="http://wtsdc.tdctrade.com/dcsk3op4sticfvhi0ojgvzxyn_4f4f/nj
s.gif?dcsuri=/nojavascript&WT.js=No&DCSext.dept=2&WT.mc_id=
1003615" border="0"><img 
src="http://wtsdc.tdctrade.com/dcsk3op4sticfvhi0ojgvzxyn_4f4f/nj
s.gif?dcsuri=/nojavascript&WT.js=No&DCSext.dept=2&WT.mc_id=
1003609" border="0"> 
</description>  

</item> 
</channel> 

</rss> 
 
類似其他的 XML 文件，使用 RSS 2.0 規範所編寫的信息，都是可讀的 XML 格
式。然而，它可以能用 XSL（可擴展樣式表語言）將 XML 標準轉換成各種格

式，發佈到其他系統或應用程序。有關 RSS 2.0 規範的完整參考，請參閱官方

的 RSS 網站，在 http://blogs.law.Harvard.edu/Tech/rss。 
  

8.1.24.1 建議 

建議 WDD 24 使用 RSS 2.0 標準，因為 RSS 2.0 是最有效和廣泛被接受的標準

用於國際和本地的知識和信息發佈。 
 

http://blogs.law.harvard.edu/Tech/rss�
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9 WPIS的輔助設施 

為協助用戶運用 WPIS，以統一的標準方式為數據檔案編碼，我們將開發

各種 WPIS 工具並上載至 WPIS 網頁，以供公眾下載使用。 

 

作為一套數據標準，WPIS 並無訂明使用何種工具。而日後上載至 WPIS
網頁的各種 WPIS 工具，並非硬性規定必須使用這些工具才能運用 WPIS
編製 WPIS 數據檔案。用戶可自行以使用記事本功能(Windows 操作系統的

隨附程式)將數據輸入 WDD 數據檔案模板，又或使用 Adobe Acrobat 9.0 專
業版 (需自行購買)，或 Adobe Reader 9.0 輸入數據，並把數據儲存在 WDD
的 PDF 電子表格之中，藉此組成 WPIS 數據檔案 (詳情請參閱第 9.2 節有

關 PDF 電子表格)。因此，使用 WPIS 並不會影響用戶使用 Microsoft 
Office 套裝軟件等常用軟件。 

 

9.1 WPIS 工具 

發展局 將開發下列各種 WPIS 工具，並將會在 WPIS 網頁提供免費下載，

但這些 WPIS 工具並非 WPIS 的一部分： 

 

1. WPIS 檔案編寫程式  
2. WPIS 檔案閱讀程式 
3. WPIS 訊息系統 

 
應注意的是用戶使用 WPIS 數據標準時，可以選擇不安裝及啟動這些軟

件。 

 
(1) WPIS 檔案編寫程式 (WPIS File Composer)是一個以視窗為基礎的應用

程式，主要功能如下： 

(a) 定義 UDD 的數據結構描述 及編輯相應的數據結構描述檔案； 
(b) 製作 WPIS 發放規約檔案； 
(c) 從數據結構描述製成 XML 模板； 
(d) 製成數據轉換規約數據檔案，將包括 PDF 電子表格等專有數

據群轉換及映像為 WPIS 數據域或用戶定義數據域；及 
(a) 製成 WPIS 格式數據檔案。 
 

注： (1) 除利用 WPIS 檔案編寫程式製成符合有關數據域的 WPIS 數據檔

案外，用戶可以使用記事本編輯相應的數據模板檔案，以製成所

需的 WPIS 格式數據檔案。 
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(2) 除使用WPIS檔案編寫程式的UDD編輯器外，用戶可使用商務資

訊 模 型 （ BIM ） 試 算 表

(http://www.xml.gov.hk/download/bim_v1_0.xls)及可從政府資訊科

技 總 監 辦 公 室 網 站 下 載 的 腳 本 生 成 器

(http://www.xml.gov.hk/download/index.htm)製成其UDD的數據結

構描述。 

 

(2) WPIS 檔案閱讀程式 (WPIS File Reader)是一個以視窗為基礎的應用程

式，主要功能如下： 

(a) 製成數據轉換規約數據檔案，將 WPIS 數據域或用戶定義數據

域的數據集轉換和映像為格式化輸出的 PDF 電子表格； 

(b) 製成 XML 樣式轉換（XSLT）報告模板檔案，將 WPIS 格式數

據檔案轉化和映像為格式化的輸出檔案； 

(c) 根據 XSLT 報告模板及 PDF 電子表格模板製成 WPIS 格式數據

檔案報告；及 

(d) 自 WPIS 格式數據檔案製成專有數據檔案。 

 

注：  (1) 用戶購買及安裝了 Adobe Acrobat 9.0 專業版後，可用 WPIS 檔案

閱讀程式將輸出檔案保存在電子版的 PDF 電子表格格式或 PDF
電子表格模板。 

(2) 倘若用戶僅有 Acrobat Reader，可以用 WPIS 檔案閱讀程式將

PDF 電子表格打印出來，但不能將 PDF 電子版轉化成規約數

據。 

 
(3) WPIS 訊息系統 (WMS) 是一個以視窗為基礎將會落實的服務，會自動

將收到的 WPIS 訊息發放至後端系統或接收器。WMS 可以根據 WPIS 電子

郵件中附帶的相聯發放規約數據檔案，自動通過電子郵件（包括 POP3，

SMTP）、HTTP 和 FTP 檢索 WPIS 訊息，並將訊息傳播至用戶或其後端訊

息科技系統。 

 

需要強調的是，如非用戶想要將 WPIS 訊息自動收發及發放至接收器或後

端訊息科技系統，WMS 的安裝和運行並非必要。 

http://www.xml.gov.hk/download/bim_v1_0.xls�
http://www.xml.gov.hk/download/index.htm�
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9.2 PDF電子表格 
 

在 WPIS 框架下，數據檔案會以 XML 格式編碼的 ASCII 文本檔案，所產生

的 WPIS 數據檔案會採用 XML 格式，而且由於只是文本檔案，因此易於閲

讀和進行數據培析。 

 
以 WDD-6.0「混凝土立方測試登記冊」訊息的 WPIS 數據檔案為例，數據

檔案的接收人欲將數據列印出來，並希望一併列印負責測試及發出報告的

測試實驗所標誌以及其他資料，然而，WPIS 數據檔案並無該公司標誌、董

事、地址等資料。 

 
在進行數據交換時，為補充一些與工程無關但屬必要的資料(如公司標誌

等)，可選擇 PDF 電子表格作為數據寄存及顯示媒介。數據一經輸入表

格，有關資料即會以專屬 PDF 格式寄存。然而，用戶可自行決定是否選用

PDF 電子表格，而且 PDF 電子表格並不屬於 WPIS 的一部分。 

 
為促進符合 WPIS 標準的數據交換，專有 PDF 格式數據必須轉換為相應數

據域的 WPIS 數據格式。 

 
為了從PDF電子表格擷取數值，以便轉載至相應數據域裡符合WPIS數據格

式的檔案中，每個PDF電子表格均會設有本身的數據轉換規約數據檔案。

WPIS網站 http://www.wpis.gov.hk將提供現有的PDF電子表格檔案及相關的

數據轉換規約數據檔案，以供免費下載。用戶可以Adobe Acrobat專業版

9.0 建立其他表格，並使用各種WPIS工具建立數據轉換規約數據檔案。 

 
PDF 電子表格及其數據轉換規約數據檔案是使用戶可以交換數據的兩個元

件。發送人可使用 Adobe Acrobat 9.0 專業版，將數據輸入 PDF 電子表格並

加以保存，而接收人其後可使用 WPIS 檔案編寫程式、WPIS 檔案閲讀器或

獨立數據轉換工具，配合相應的數據轉換規約數據檔案，將填妥的 PDF 電

子表格轉換為 WPIS 數據檔案。 

 
PDF電子表格的使用是非必要的，亦不構成WPIS的一部分。如有需使用

PDF電子表格，需自行購買Adobe Acrobat 9.0 專業版或使用 Adobe Reader 
9.0 以便把數據輸入及儲存在PDF電子表格內。 

 

http://www.wpis.gov.hk/�
http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/cgi-bin/agrep-lindict?query=%a5%e7&category=wholerecord�
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10  WPIS 文件概覽 

我們將發布用於制作WDD的數據模式的程序、規則和含義，以及數據模式

庫，作為 提供香港建造業使用的WPIS標準。 
 
WPIS 標準將會由發展局公佈。該標準將包含兩個文件： 

 
1. WPIS 參考文件，說明制作 WDD 的數據模式的程序、規則和含義。標

準草案的 WPIS 參考文件載於附件 A 中；及 

 
2. WPIS 模式和模板庫的發行公告（如相關連代碼文件，數據文件模

板）。發行公告將包括各個 WDD 數據模式的目錄、詳情、備注及含

義。第二批 WPIS 模式和模板庫的發行公告載於附件 B 中。 
 

WPIS參考文件及其發行公告將公布在WPIS網站 http://www.wpis.gov.hk上供免

費下載。 

http://humanum.arts.cuhk.edu.hk/cgi-bin/agrep-lindict?query=%b4%a3&category=wholerecord�
http://www.wpis.gov.hk/�
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11 PDF 電子表格文件概覽 

PDF 電子表格文件包括兩個文件： 
 

(a) 關於 PDF 電子表格的文件，說明制作電子表格及相應的電子表格轉換規

約文件的詳情、備注、程序、規則及含義。PDF 電子表格參考文件載於

附件 C 中；及 

 
(b) PDF 電子表格模式庫及相關連數據文件的發行公告。發行公告將包括各

個 PDF 電子表格的目錄、詳情、備注及含義。PDF 電子表格模式及其相

關連數據文件的發行公告載於附件 D 中。 
 

WPIS PDF 電 子 表 格 參 考 文 件 及 其 發 行 公 告 將 公 布 在 WPIS 網 站

http://www.wpis.gov.hk上供免費下載。 
 

http://www.wpis.gov.hk/�
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12 詞彙 

AGS -岩土及岩土環境工程專業協會 
BD -屋宇署 
CEDD -土木工程拓展署 
CSSM -《建築地盤安全手冊》 
DEVB -發展局 
GLD -政府物流服務署 
GEO -土力工程處 
HKI&IDO -港島及離島拓展處 
NTN&WDO -新界西及北拓展處 
OGCIO -政府資訊科技總監辦公室 
PAH -《土木工程管理手册》 
PDF -便攜文件格式 
RSS -簡易供稿機制 
UDD -用戶自定數據域 
W3C -萬維網聯盟 
WDD - WPIS 數據域 
WPIS -公共工程資料標準 
WSD -水務署 
XML -可擴充標示語言 
XSD -可擴充標示語言模式定義 
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13 諮詢工作小組(CWG) 

 
我們已成立 WPIS 諮詢工作小組(CWG)，以便在開發標準原型、標準草

案，以至最終標準的過程中，能夠向本地的建造業代表徵詢意見及建議，

並爭取業界支持。 

 
諮詢工作小組由以下機構組成： 

 

機構 
發展局(發展局) 
香港天文台(HKO) 
房屋署(HD) 
房屋及規劃地政局(HPLB) 
政府資訊科技總監辦公室(OGCIO) 
香港鐵路有限公司(港鐵公司)(MTRC) 
建築師事務所商會(AAP) 
香港顧問工程師協會(ACEHK) 
香港建造商會(HKCA) 
香港機電工程商協會(HKEMCA) 
香港機電工程商聯會(HKFEMCL) 
香港專業工料測量顧問公會(ACQS) 
公用設施政策統籌組(JUPG) 
香港建築師學會(HKIA) 
香港工程師學會(HKIE) 
香港測量師學會(HKIS) 
香港電腦學會(HKCS) 
香港城市大學(CityU) 
香港專業教育學院(HKIVE) 
香港理工大學(HK PolyU) 
香港科技大學(HKUST) 
香港大學(HKU) 
香港中文大學(CUHK) 
惠普香港公司(HP) 

 

在 WPIS 開發工作中，除諮詢工作小組外，我們還徵詢了業界成員和專

家、政府部門和解決方案供應商。 
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Annex A – WPIS 參考文件 

 
<請參閲  WPIS WP3 – Annex A Reference Document V0.1.doc> 
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Annex B –結構描述及模板資料庫發佈筆記 

 
<請參閲 WPIS WP3 - Annex B Release Notes V0.1.doc> 
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Annex C – PDF 電子表格參考文件 

 
<請參閲 WPIS WP3 - Annex C PDF E-form Reference Document V0.1.doc> 
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Annex D – PDF 電子表格結構描述及其關聯數據檔案資料

庫發佈筆記 

 
<請參閲 WPIS WP3 - Annex D PDF E-form Release Notes V0.1.doc> 
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